W3 LED-Unterwasserscheinwerfer

Installations- und Betriebsanleitung

Led-onderwaterspots
Handleiding voor installatie en gebruik

LED underwater spotlights

Installation & Instruction Manual

LED-Scheinwerfer, rund, weiB / RGB inkl. 4 m Kabel
Ledspot, rond, wit/RGB incl. 4 m kabel
LED spotlight, round, white / RGB incl. 4 m cable

LED-Spot (Treppenscheinwerfer), rund, RGB inkl. 4 m Kabel
Ledspot (trapverlichting), rond, RGB incl. 4 m kabel
LED spotlight (staircase spotlight), round, RGB incl. 4 m cable

LED-Scheinwerfer, rechteckig, weifs / RGB inkl. 4 m Kabel
Ledspot, rechthoekig, wit/RGB incl. 4 m kabel
LED spotlight, rectangular, white / RGB incl. 4 m cable
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LED-Scheinwerfer, rund weil3 / RGB Seite 3-9
LED-Spot (Treppenscheinwerfer), rund RGB Seite 10-16
LED-Scheinwerfer, rechteckig weil3 / RGB Seite 17-23
WICHTIG:

Diese Bedienungsanleitung enthalt wichtige Informationen zu den
SicherheitsmaBnahmen, die vor Installation und Inbetriebnahme ergriffen
werden missen. Daher miissen sowohl der Installateur als auch der
Benutzer diese Anweisungen vor Installation und Inbetriebnahme
aufmerksam durchlesen.

Alle LED-Scheinwerfer arbeiten ausschlieBlich unter Wasser, wahrend
sie an den vertikalen Wanden des Pools befestigt sind. Schalten Sie die
Lampen niemals ein, wenn sie sich nicht unter Wasser befinden.
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LED-Scheinwerfer, rund, wei3 / RGB

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

1x LED-Scheinwerfer, rund

1x Adaptersatz fur versch. Halterungen (siehe Abb. rechts)
4 m Kabel

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Standard-Eingangsspannung (Sicherheitstransformator):
12V AC/DC (Bereich: 12~18 VAC oder DC)

Standard-Eingangsleistungaufnahme:

LED weiB, rund LED RGB, rund
36 W 100 W 40W
57-LED5636/S-X 57-LED56100/S5-X 57-RGB5640/S-X

- Lebensdauer: 60.000 Stunden
- 16 Programme mit Méglichkeit zur Synchronisation mehrerer Leuchten

MaBe:

Seitenansicht

Draufsicht
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ANLEITUNG & VERWENDUNG

Dies ist eine Hightech-elektronisch gesteuerte Leuchte mit LEDs in drei Farben:
Rot, Griin und Blau. Diese drei Grundfarben kdnnen zusammen viele andere
Farben ergeben und so die perfekte Atmosphare in Ihren Pool zaubern.
Alle 16 vorprogrammierten Effekte kdnnen tber den Ein-/Ausschalter Ihrer
Pool-Leuchten ausgewahlt werden. Die LEDs kénnen auch auf nur natirlich
weiBes Licht eingestellt werden. Die LEDs werden (ber einen
Dauerstrom  betrieben. Bei den Leuchten wird die True-PWM-
Technologie genutzt. Die LEDs verfigen Uber einen Hitzeschutz,
wobei die innere Temperatur ein hohes Niveau erreichen kann.
Alle diese Techniken garantieren eine lange Nutzungsdauer der LED-
Leuchten. Die vollstandig mit Harz gefiillten Leuchten sind vollstandig wasser-
dicht und dirfen nur dann benutzt/betrieben werden, wenn sie sich
vollstandig unter Wasser befinden.

BETRIEB IM DMX-MODUS
A. Folgende Funktionen kénnen im Normalbetrieb aufgerufen werden:

1. Leuchten ein/aus, damit kann auch zum nachsten Programm geschaltet
werden (insgesamt 16 Programme)

2. Synchronisierung von Leuchten
a. Wenn die Leuchten langer als 25 Sekunden abgeschaltet sind, schalten
Sie einfach drei Mal hintereinander aus und ein (jeweils innerhalb von
5 Sekunden): Dann schalten alle Leuchten auf Programm 8, eine
langsame Animation in Rot/Blau.
b. Wenn die Leuchten langer als 25 Sekunden ausgeschaltet sind, starten
die Leuchten wieder im zuletzt verwendeten Programm, sobald sie
wieder angeschaltet werden.

B. Die Leuchte verfiigt Uber einen eingebauten DMX 512-Standard-Signal-
Decoder und kann mit einem DMX 512-Steuergerét (siehe sopra Preisliste)
betrieben werden.
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HINWEIS
Der Normalbetrieb ist der normale Zustand der Unterwasserleuchte,
dazu muss nur eine 12 V-Stromversorgung angeschlossen werden.

16 PROGRAMME DER RGB LED-LAMPEN
WeiB3: Sonnenweil3 (sun white)
Rot: eine Farbe Rot
Grin: eine Farbe Griin
Blau: eine Farbe Blau
Grin-Blau: feste Farbe Griin/Blau
Rot-Griin: feste Farbe Rot/Griin
Blau-Rot: feste Farbe Blau-Rot
Abendstimmung am Meer: langsame Animation Rot/Blau
Abendstimmung am Fluss: langsame Animation Rot/Griin
. Riviera: langsame Animation Griin/Blau
. WeiB3: neutrales Weif3
. Regenbogen: langsame Animation Blau/Rot/Griin
. FlieBende Farben: Programm 12, anschlieBend Programm 15
. Disco: schnelle Animation
. Vier Jahreszeiten: langsame Animation in Rot/Blau/Griin/Violett
. Party: schnelle Animation
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INSTALLATION
Alle Leuchten miissen in der Wand des Pools etwa 700 mm unter der Wasser-
oberflache montiert werden und dabei gut von der Poolkante aus erreichbar
sein. Alle Leuchten missen mit demselben Transformator und Schalter
verbunden sein.

HINWEIS

Verwenden Sie keine elektronischen Trafos, die die Leuchte beschidigen
kénnten. Verwenden Sie Frequenzumformer fiir Industrieanwendungen
wie Ringkerntransformatoren und SQUARE-Transformatoren.
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ANSCHLUSS

Die GRAUE Leitung ist die Signalleitung ,+", die SCHWARZE Leitung
ist die Signalleitung ,-". Die BRAUNE und die BLAUE Leitung sind die
Stromleitungen fiir 12V AC/DC.
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- Diese Leuchte ist fir den Einbau in neuen Pools konzipiert, kann aber auch
als Ersatzleuchte in Pools mit vorhandenen Einbauleuchten montiert werden.

- Diese Leuchte ist nur fir den einmaligen Einbau ausgelegt. Sollte sie kaputt
gehen, ist keine Reparatur moglich, sondern ein Austausch erforderlich.

- Der Hersteller ist unter keinen Umsténden verantwortlich fir Montage,
Installation oder Inbetriebnahme von elektrischen Bauteilen, die an anderen
Orten eingesetzt oder verwendet werden als in den eigenen Betriebsstatten
des Herstellers.
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RGB - 40W

sopra AG Schwimmbad- und Freizeittechnik
Ferdinand - Nebel - StraRe 3
56070 Koblenz.

Anschlussbeispiel fiir RGB - UWS mit DMX 512 - Steuerung

inde Anderung Datum

Masstab :
Datum : 160218

Gez. : seu
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Fernbedienung fiir DMX Master
Art. Nr.: 57 - FBDMX/S-X
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RGB - 40W

UWS - Trafo 200 VA ( fiir 5 x RGB-UWS )
Z.B. Art. Nr.: 17 - EVG M 200/S-C

.... bis 10 RGB-UWS

d- und Freizeit

sopra AG Sct
Ferdinand - Nebel - Strafle 3
56070 Koblenz

Anschlussbeispiel fiir RGB - UWS mit DMX-Master - Funkfernbedienung

index] Anderung Datum

Datum : 16.022018

Gez. : seu
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L_sw | Adernsw und rot Z.B. Art. Nr.: 17 - EVG M 200/S-C
W% bleiben frei
RGB-UWS (1.1) RGB-UWS (1.1) RGB-UWS (1.1) .... bis 10 RGB-UWS

Art Nr.: 57 - RGB5640/S-X

RGB - 40W

Diese Schaltung funktioniert nur bedingt fiir RGB, da
sich die Farben an den RGB-UWS eventuell
verschieden einstellen.

Bei jedem Schaltvorgang wird ein anderes
Farbprogramm aktiviert, insgesamt 16.

sopra AG Schwimmbad- und Freizeittechnik
Ferdinand - Nebel - StraRe 3
56070 Koblenz.

Anschlussbeispiel fiir RGB - UWS ohne DMX-Steuerung

indeq] Anderung

Datum

Masstab :
Datum : 160218
Gez. : seu
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Art Nr.: 57 - RGB5640/S-X
(Unterwasserscheinwerfer-RGB 40W)
(nicht im Lieferumfang enthalten)

RGB-UWS RGB-UWS RGB-UWS RGB-UWS

(1.1.1) (11.2) (1.1.3) (1.1.4) 2 x Funksender zum
Ansteuern per Funk sind
im Lieferumfang
12V+ bl
wvewl |

RGB-UWS RGB-UWS RGB-UWS RGB-UWS

Art Nr.: 57 - RCWIRGB/S-X

Fiir den Anschluss von 1-8 UWS-RGB (40W)
und Ansteuerung {ber einen Browser
(IP-Adresse) mit einem Smart Phone oder
Tablet.
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230v

UWS - Trafo von 50 bis 300 VA
(nicht im Lieferumfang enthalten)
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‘Anschiussbeispiol fur Remote / WIFI Controlor flr RGB-UWS.
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