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1 Kennzeichnung der Sicherheitshinweise

Teil A: Uberblick

1 Kennzeichnung der Sicherheitshinweise

1.1 Sicherheitshinweise

GEFAHR!

Bezeichnung der Gefahr

Beschreibung der Gefahr

Beschreibung (mdglicher) Folgen

MaRnahme, die ergriffen werden muss, um diese
Gefahr zu vermeiden.

GEFAHR DURCH ELEKTRISCHE SPANNUNG!
Bezeichnung der Gefahr

Beschreibung der Gefahr

Beschreibung (mdglicher) Folgen

MaRnahme, die ergriffen werden muss, um diese
Gefahr zu vermeiden.

Erforderliche Benutzer Qualifikation:
BENUTZER-QUALIFIKTION (Bezeichnung)
Erlauternder Text...

> B P

-

.2 Sonstige Kennzeichnungen

WICHTIGER HINWEIS!
Kurzbeschreibung
Hinweistext...

INFO
Kurzbeschreibung
Information...

INFO

Der betreffende  Abschnitt  gilt nur fir die
angegebene(n) inter-commands -Variante(n)

TIPP
Kurzbeschreibung

Tipp...

© 9000 © ©

Kapitelname (kursiv gedruckt) bezeichnet ein Kapitel
innerhalb dieses Dokuments

Meniiname (kursiv gedruckt) bezeichnet ein Menti
des inter-commands

e Parametername (kursiv gedruckt) bezeichnet einen Parameter
des inter-commands

e [n] (Bezeichnung) kennzeichnet die Nummer eines Anschluss-
klemmenblocks (in eckigen Klammern) sowie dessen
Bezeichnung (kursiv gedruckt in runden Klammern)

¢ [Einheit] kennzeichnet eine physikalische Einheit, z.B. [°C]

2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Diese Betriebsanleitung enthélt grundlegende Hinweise, die bei der
Montage, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung zu beachten sind.
Daher ist diese Betriebsanleitung unbedingt vor Montage und
Inbetriecbnahme vom Monteur sowie dem zusténdigen Betreiber zu
lesen und muss jedem Nutzer des Gerates zuganglich sein. Weiterhin
sind alle weiteren Sicherheitshinweise in diesem Dokument unbedingt
zu beachten.

Lesen und befolgen Sie sdmtliche Anweisungen.

Um die Gefahr einer Verletzung zu verringern, erlauben Sie Kindern
nicht, dieses Produkt zu benutzen.

Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl eine
Gefahrdung fiir Personen als auch fir Umwelt und das Gerét zur
Folge haben.

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise fiihrt zum Verlust
jeglicher Schadensersatzanspruche.

GEFAHR!
Unerwarteter Anlauf
Der inter-commands beginnt zu arbeiten, sobald

Spannung am Netzeingang anliegt. Dosierpumpen
kénnen anlaufen oder Zusatz-Funktionen ein- oder
umgeschaltet werden.

Magliche Folge: Tod oder schwerste Verletzungen,

schwere Beschédigung von Sachwerten.

o Sichern Sie den inter-commands gegen unbefugten
Zugriff.

e \Versorgen Sie den inter-commands erst dann mit
Spannung, wenn alle Vorbereitungen fir einen
sicheren  Anlauf und  sicheren  Betrieb
abgeschlossen sind.

GEFAHR!

Mbgliche Uberdosierung von Pflegeprodukten
Sensorausfall und andere Fehler konnen trotz der
umfangreichen  Sicherheitsfunktionen des inter-

commands zu  einer  Uberdosierung  von
Pflegeprodukten fiihren.

Mogliche Folge: Tod oder schwerste Verletzungen,

schwere Beschadigung von Sachwerten.

o Richten Sie Ihren Prozess so ein, dass eine
unkontrollierte Dosierung bei Sensorausfall und
anderen Fehlern nicht mdglich ist bzw. vor dem
Eintreten einer Schadigung erkannt und gestoppt
wird.

GEFAHR!
Chlor-Gas-Bildung bei Dosierung in stehendes
Wasser durch fehlende Verriegelung der

Dosierausgange.

Wenn der Durchflussschalter hangt oder einen anderen
Fehler hat, besteht die Gefahr der Dosierung in
stehendes Wasser. Beim Zusammentreffen von Chlor
fllissig und pH Senker kann dabei giftiges Chlor-Gas
entstehen.
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3 Neue Funktionen

Mégliche Folge: Tod oder schwerste Verletzungen,

schwere Beschédigung von Sachwerten.

e Versorgen Sie den Netzeingang Lo / Np fiir die
Dosierausgéange nur bei laufender Umwélzung mit
Spannung (Verriegelung der Dosierausgange tber
die Filterpumpe).

e SchlieRen Sie den Netzeingang Lo / Npo an die
Zeitschaltuhr an, die die Filterpumpe steuert, oder
verwenden Sie einen entsprechenden Ausgang der
Filterpumpe.

o Falls der inter-commands selbst die Filterpumpe
steuert, wird intern automatisch fiir eine
Verriegelung gesorgt.

o Siehe auch Abschnitt 49.5 Stromversorgung 230
V~.

GEFAHR!
Einhaltung der Schutzart

Wenn nach Arbeiten am inter-commands das Gehéuse
oder  einzelne  Kabelverschraubungen  nicht
ordnungsgemal geschlossen werden, so dass eine
zuverlassige Abdichtung sichergestellt ist, kann
Feuchtigkeit ins Gerét eindringen.

Mogliche Folgen: Beschadigung oder Zerstorung

des inter-commands Fehlfunktionen.

e Sorgen Sie nach allen Arbeiten am Gerat wieder
fiir eine sichere Abdichtung.

3 Neue Funktionen

Der inter-commands unterliegt einer kontinuierlichen
Weiterentwicklung. Neue Software-Versionen kénnen neue, erweiterte
oder verbesserte Funktionen beinhalten, die in der vorliegenden
Version des Handbuchs nicht beschrieben sind.

GEFAHR!
Verwendung neuer Funktionen

Aufgrund von kontinuierlicher Weiterentwicklung kann
ein inter-commands Gerat Funktionen enthalten, die im
vorliegenden Handbuch nicht oder nicht vollstandig
beschrieben sind.

Die Inbetriebnahme solcher neuen oder erweiterten
Funktionen ohne gutes und sicheres Verstandnis des
Anwenders kann u.U. zu Fehlfunktionen und schweren
Problemen fiihren.

Magliche Folge: Tod oder schwerste Verletzungen,

schwere Beschédigung von Sachwerten.

o Sorgen Sie vor der Inbetriebnahme einer Funktion
unbedingt fiir ein gutes und sicheres Verstandnis
der Funktion und aller notwendigen
Randbedingungen.

e Besorgen Sie sich ggf. aktualisierte Versionen des
Handbuchs oder zuséatzlich verfiighare
Dokumentation zu den betreffenden Funktionen.

o Verwenden Sie die integrierte Hilfe-Funktion des
inter-commands, um sich Uber Funktionen und
deren Einstellungen detailliert zu informieren.

o Sollte es Ihnen nicht méglich sein, anhand der
verfiigharen Dokumentation ein gutes und sicheres
Verstandnis einer Funktion zu erlangen, so
nehmen Sie diese Funktion nicht in Betrieb.

Benutzer Qualifikation

GEFAHR!

Unzureichende Qualifikation des Personals

Gefahren bei unzureichender Qualifikation des

Personals!

Magliche Folge: Tod oder schwerste Verletzungen,

schwere Beschéadigung von Sachwerten.

o Der Anlagenbetreiber muss fiir die Einhaltung der
erforderlichen Qualifikation sorgen.

o Alle Tatigkeiten dirfen nur durch dafir
qualifiziertes Personal durchgefiihrt werden.

o Der Zugriff auf das System muss fiir unzureichend
qualifizierte Personen verhindert werden, z.B.
durch Zugangscodes und Passworter.

Definition

Als unterwiesene Person gilt, wer Uber die
Ubertragenen Aufgaben und damit verbundenen
moglichen  Gefahren unterrichtet und, soweit
erforderlich, angelernt, sowie Uber die notwendigen
Schutzeinrichtungen und Schutzmafnahmen belehrt
wurde.

Als geschulter Anwender gilt, wer die Anforderungen
an eine unterwiesene Person erfillt und zusatzlich
eine anlagenspezifische Schulung erhalten hat.

Als ausgebildete  Fachkraft gilt, wer die
Anforderungen an einen geschulten Anwender erfillt
und zusatzlich aufgrund seiner Ausbildung,
Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der
einschlagigen Normen und Bestimmungen die ihm
Ubertragenen Arbeiten beurteilen und mégliche
Gefahren erkennen kann. Zur Beurteilung der
fachlichen Ausbildung kann auch eine mehrjahrige
Tatigkeit auf dem betreffenden Arbeitsgebiet
herangezogen werden.

Elektrofachkraft Als Elektrofachkraft gilt, wer aufgrund seiner

fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen
sowie Kenntnis der einschlagigen Normen und
Bestimmungen in der Lage ist, Arbeiten an
elektrischen Anlagen auszufihren und mégliche
Gefahren selbststandig zu erkennen und zu
vermeiden. Die  Elektrofachkraft muss die
Bestimmungen  der  geltenden  gesetzlichen
Vorschriften zur Unfallverhiitung erfiillen.

Als IT-Spezialist (IT = Informationstechnologie) gilt,
wer aufgrund seiner fachlichen  Ausbildung,
Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der
einschlagigen Normen und Bestimmungen in der
Lage ist, Arbeiten an Computer-Systemen,
Netzwerken und Netzwerk-Komponenten
auszufiihren und mogliche Gefahren selbststandig
zu erkennen und zu vermeiden.

WICHTIGER HINWEIS!

Die Einhaltung der einschldgigen Unfallverhiitungs-
vorschriften, sowie der sonstigen gesetzlichen
Regelungen und der allgemein anerkannten
sicherheitstechnischen  Regeln ist durch  den
Anlagenbetreiber sicherzustellen!
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Begriffsbestimmungen

Begriffsbestimmungen

Chlor (CI)

Aktivchlor (wirksames freies Chlor) im Becken fiir die Desinfektion
gemessen in [mg/I]

Defaultwert

Standard-Einstellung

Dosierpumpen

Wird im Sinne von ,Dosierpumpen und andere
Dosiervorrichtungen® verwendet

Ethernet
Kabelgebundenes Standard Computer-Netzwerk
mit TCP/IP Protokoll

Flow
Durchfluss von Messwasser durch die Messkammer

IP-Adresse

Gerate Adresse innerhalb eines Netzwerks mit TCP/IP Protokoll.
Auch im Internet erfolgt die Adressierung mit IP-Adressen (IP =
Internet Protokoll). Eine IP-Adresse besteht aus vier Ziffern-
blécken, jeweils durch einen Punkt voneinander getrennt, z.B.
192.168.10.1

Netzwerk

Computer-Netzwerk, das die TCP/IP Protokolle verwendet. Auch
das Internet ist ein solches TCP/IP Netzwerk. Der inter-commands
kann in ein solches TCP/IP Netzwerk integriert werden.

Redoxpotential (mV)
Indirekte MessgroRe fiir die Desinfektionswirkung im Becken,
gemessen in [mV] (auch Redoxspannung)

Sauerstoff (02)
Desinfektion mit Aktivsauerstoff (Bayrosoft® Light)

TCP/IP

Standard-Kommunikations-Protokolle, die in Computer-
Netzwerken und im Internet verwendet werden (TCP =
Transmission Control Protocol, IP = Internet Protocol).

URL
Uniform Resource Locator = Webadresse, Internetadresse,
z.B. www. myinter-commands.de

Web
World Wide Web (www, Internet)

Webbrowser

Standard-Programm zum Betrachten von Webseiten (z.B. mit
einem PC oder einem Mobilgerat), das auch fiir den Fernzugriff
auf den inter-commands verwendet wird

(z.B. Moxzilla Firefox oder Microsoft® Internet Explorer)

WebGUI
Web-(Internet-)basierte grafische Benutzeroberflache
(GUI = Graphical User Interface)

Webserver

Programm, das Webseiten an einen Webbrowser Ubertragt.

Der inter-commands hat einen integrierten Webserver, auf den ein
Webbrowser zugreifen kann.

WLAN oder WiFi

Drahtloses TCP/IP Netzwerk / Funknetzwerk

(WLAN = Wireless Local Area Network).

6 Standards-Zugangscodes

Die folgende Tabelle gibt die Standard-Zugangscodes im
Auslieferungszustand an.

GEFAHR!

Unbefugter Zugriff durch bekannte Zugangscodes

Zugangscodes ermdglichen den Zugriff auf kritische

System-Bereiche.  Unbefugter  Zugriff kann zu

gefahrlichen Einstellungen flihren.

Magliche Folge: Tod oder schwerste Verletzungen,

schwere Beschédigung von Sachwerten.

e Stellen Sie individuelle Zugangscodes ein.
Verwenden Sie keinesfalls die voreingestellten
Standard-Zugangscodes.

e Behandeln Sie alle Zugangscodes streng

vertraulich.
Benutzer Zugangscode im Auslieferungszustand
(muss geédndert werden!)
Kunde (Level 1) 1234
Kunde (Level 2) 9876
Service (Level 3) 8642
7 Uberblick

71 Der inter-commands

Der inter-commands ist ein hochmodernes Mess-, Regel- und
Dosiersystem fiir Schwimmbader.

7.2 Pflegeprogramme

Sie  konnen innerhalb der inter-commands Familie zwischen
unterschiedlichen Pflegeprogrammen fiir Inr Schwimmbad wahlen:

¢ inter-commands Chlor (CI)
o Desinfektion mit Aktivchlor
e Messung und Regelung des Redoxpotentials
e inter-commands Sauerstoff (02)
e Dosierautomatik fiir Bayrosoft® Light
e inter-commands freies Chlor
o Desinfektion mit Aktivchlor
e Direkte Messung und Regelung des freien Chlor

7.3 Eigenschaften im Uberblick

7.31  Anzeige und Bedienung

Auf eine (bersichtliche, einfache und intuitive Bedienung wurde bei
der Entwicklung des inter-commands hochsten Wert gelegt. Auch das
Bildschirm-Design présentiert sich modern und attraktiv.

Die folgende Ubersicht gibt einen Uberblick {iber die wesentlichen
Eigenschaften und Konzepte der grafischen Benutzeroberflache.

GroRes und hochaufldsendes

7-Zoll (18 cm) Farb-TFT Grafik-Display
Attraktives 16:10 Wide-Format

Wide VGA Auflésung (800x480)

65536 Farben

Energiesparendes LED Backlight
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7 Uberblick

Einfache und intuitive

Touchscreen-Bedienung

e Robuster Touchscreen mit zusatzlicher
durchgehender Design-Folie

o Jede Touch-Berlihrung wird durch einen
Signalton bestatigt

Icon-Menii
o Bis zu 20 hochwertig gestaltete Icons

4|« Schneller und einfacher Zugriff auf alle

Funktionen und Parameter

2| o Zuséatzlicher Text zu jedem Icon, um die

Eindeutigkeit sicherzustellen

Standard-Menii
o Einheitlicher Aufbau aller Standard-Mendiis

'| o Durchgehende einheitliche Bedienung

Hotkeys

o 5 Hotkeys fiir die Meni-Navigation und fiir
wichtige und regelmaRig bendtigte
Standard-Funktionen (z.B. Hilfe-Funktion)

Messwert-Grafik

o Aufzeichnungsdauer max. 1Jahr

o Auflésung max. 1min

o Darstellung von 1 oder 2 MessgroRen

o Darstellung aller wichtigen Alarmzustéande

Mode-Menii
o Aufruf Uber einen speziellen Mode-Hotkey

44| o Schnelles und einfaches Ein- und Aus-

schalten verschiedener Systemfunktionen

Zahlreiche Menii-Sprachen verfiighar

e Umfangreiche Unterstiitzung internationaler
Sonderzeichen und vollstandiger Zeichen-
sétze (z.B. kyrillisch und griechisch)

Individualisierung

o Individueller MenU-Style

o Individuelles Hintergrundbild
o Individueller Icon-Style

7.3.2  Messung und Regelung

pH- und Redox-Messung mit Einstabmessketten
(Glas-Elektroden)

Chlormessung mit einer offenen potentiostatischen Messung
(3-Elektroden-System)

Temperatur-Messung in der Messkammer (Sensortyp PT1000)

2 weitere Temperatureingange fir Zusatz-Funktionen
(Sensortypen PT1000, KTY83 oder KTY 16-6)

Proportionalregelung fiir alle Regelmodule

Mindest-Dosierleistung sorgt fir einen zusétzlichen
I-(Integral-)Anteil, d.h. fir ein zuverldssiges Erreichen des
Sollwerts

Alle wichtigen Parameter der Regelung sind fiir jedes Regelmodul
individuell programmierbar (Sollwert, Alarmgrenzen, Proportional-
Bereich, Totzone (pH), Takizeit, Minimale Dosierleistung,
Dosierliberwachung)

Kontinuierliche Anzeige der aktuellen Dosierleistung

Umsetzung aller MessgréRen durch hochauflésende
10-bit A/D-(Analog/Digital-)Wandler

1- oder 2-Punkt-Kalibrierung fiir pH
Einfache und prazise 1-Punkt-Kalibrierung fiir Chlor
1-Punkt-Kalibrierung fiir Redox (mV) und Temperatur

7.3.3  Sicherheitsfunktionen
Umfangreiche Uberwachungs- und Alarmfunktionen

Obere und untere Messwert-Alarme
Durchfluss-(Flow-)Uberwachung

Niveau-Warnungen und Niveau-Alarme
(Kanister-Fiillstand)

Dosieriiberwachung
(Uberwachung der Annéherung an den Sollwert)

Batterie-Alarm (Puffer-Batterie fiir die Echtzeit-Uhr)

Einschaltverzdgerung nach dem Einschalten des inter-commands
oder nach dem Wiedereinschalten der Umwélzung

Automatische Blockierung der Dosierung in kritischen
Alarmzustanden und wahrend der Einschaltverzgerung

Alarm-Signalisierung durch

o Display-Anzeige

e Akustischen Alarmgeber (deaktivierbar)
e Alarm-Relais

Kontinuieriche Uberwachung des korrekten Programmablaufs
und automatisches Zuriicksetzen im Fehlerfall.
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7 Uberblick

734

Zusatz-Funktionen

Umfangreiche Zusatz-Funktionen

4 Universelle Schaltausgédnge

Flexible Steuerung von Wasserattraktionen
und anderen Anwendungen:

o Freie Namenswahl

e Frei programmierbare Zeitschaltuhren

o Mégliche Verkniipfung mit anderen Ein- oder Ausgéngen
o Mégliche Verknipfung mit externem Schalter oder Taster
Filterpumpe

Flexible Steuerung der Filterpumpe:

e 3 magliche Betriebsarten fiir variable Filterpumpen
(Sparbetrieb, normaler Filterbetrieb, erhdhte Leistung)

e Frei programmierbare Zeitschaltuhren
o Frei konfigurierbare Blockierung der Dosierung
e Mégliche Verkniipfung mit externen Schaltern

o Ansteuerung (iber Relais-Schaltausgénge oder
Stromausgang 4-20 mA (optional)

Flockmatic®-Pumpe

Steuerung der Flockmatic®-Pumpe:

e Frei programmierbare Zeitschaltuhren

o Einstellbare Dosierleistung

Heizung

Flexible Steuerung einer Becken-Heizung:

o Mégliche Verknipfung mit externem Schalter

e Mdgliche Kombination mit Solar-Heizung (Solar-Prioritat)
o Mégliche Blockierung durch einen Eingang
Solar-Heizung

Flexible Steuerung einer Solar-Heizung:

e Mégliche Verkniipfung mit externem Schalter

e Mégliche Kombination mit Becken-Heizung (Solar-Prioritét)
o Mégliche Blockierung durch einen Eingang
Salz-Elektrolyse

Flexible Steuerung eines geeigneten Salzelektrolyse-Systems:

e Umsetzung der aktuellen Dosierleistung fir Chlor in ein
Ansteuersignal fiir ein Salzelektrolyse-System

e Ansteuerung Uber einen Relais-Schaltausgang
(Pulsfrequenz) oder Stromausgang 4-20 mA (optional)

Eco-Betrieb

Flexible Steuerung einer Umschaltung zwischen Normalbetrieb
und Eco-Betrieb (z.B. Umwalzung iber die Uberlaufrinne im
Normalbetrieb bzw. den Bodenablauf im Eco-Betrieb):

o Frei programmierbare Zeitschaltuhren

o Ansteuerung (iber Relais-Schaltausgange

o Mégliche Verkniipfung mit externem Schalter oder Taster

HINWEIS!

Begrenzte Anzahl von Ein- und Ausgéngen

Die Anzahl der verfligbaren Ausgange und Eingénge
im inter-commands Grundgerdt ist aufgrund der
raumlichen Limitierung begrenzt.

Dadurch kann nur eine begrenzte Anzahl von Zusatz-
Funktionen gleichzeitig verwendet werden. Durch den
Einsatz externer Zusatz-Boxen (,Feature-Boxen*) kann
die Anzahl der verfiigharen Ein- und Ausgénge erhoht
werden. So ist es moglich, weitere Zusatz-Funktionen
zu nutzen. Bei Bedarf konnen so auch samtliche
Zusatz-Funktionen gleichzeitig verwendet werden.

735

Die grafische Benutzeroberflache des

dem Internet

Fernzugriff aus dem lokalen Netzwerk oder

inter-commands basiert

vollstandig auf den neuesten Internet-(Web-)Standard-Technologien.
Aus diesem Grund wird sie auch als WebGUI bezeichnet:

Web steht fiir Internet-Technologien

GUI steht fir Grafisches User Interface,

d.h. grafische Benutzeroberflache

)
=

7.20 pH
Redox 740mV
T25.0°C
etc.

Setpoints
Alarm Limits
etc.

1 Webbrowser

Die  Benutzeroberflache — wird
durch einen Webbrowser dar-
gestellt. Einerseits lauft ein
Webbrowser lokal auf dem inter-
commands-Gerat selbst,
andererseits kdnnen gleichzeitig
weitere Webbrowser von
unterschiedlichsten Geraten im
lokalen Netzwerk oder im Internet

auf den inter-commands
zugreifen.

2 Webserver

Der  Webserver liefert  die

angefragten Menii-Seiten an alle
verbundenen Webbrowser.

3 Datenserver

Der Datenserver verwaltet und
speichert alle Daten (Messwerte,
Systemzustande, Einstell-Para-
meter) des inter-commands und
stellt sie dem Webserver zur
Verfligung.

Das WebGUI des inter-commands erlaubt einen vollstandigen und

komplett transparenten Fernzugriff aus einem lokalen

Netzwerk

(TCP/IP, Ethernet) oder aus dem Internet. Transparenter Fernzugriff
bedeutet, dass die Benutzeroberfliche exakt so aussieht wie am
inter-commands selbst und auch identisch bedient wird.

Gewisse Einschrankungen im Fernzugriff sind lediglich aus Sicher-
heitsgriinden erforderlich.

Der Fernzugriff kann mit jedem mobilen oder stationdren Gerat oder
System erfolgen, das Uber Netzwerk oder Internet mit dem
inter-commands verbunden ist, und auf dem ein moderner Standard-
Webbrowser lauft. Diese Voraussetzung ist bei immer mehr modernen
Computer-Systemen und mobilen Geréten von vornherein gegeben.

Betriebsanleitung inter-commands
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8 Femnzugriff

Geeignete Gerate und Systeme fiir den Fernzugriff

[ —

Alle Arten PCs, z.B.:

e Desktop PCs, Notebooks, Netbooks

e Home- / Mediacenter-PCs

e PCs mit Microsoft Windows ® Betriebssystem
o Apple iMac® oder MacBook® PCs

e PCs mit Linux Betriebssystem

Smartphones, z.B.:

e Apple iPhone®

e Smartphones mit Google Android® Betriebssystem
e Smartphones mit einem Windows® Betriebssystem
e  BlackBerry® Smartphones

Tablet PCs, z.B.:
e Apple iPad®

o Tablet PCs mit Google Android® Betriebssystem
(z.B. Samsung Galaxy Tab®)

pH €l [mg/1) Redox [mV] TI°C)

|-7.24 0.60 © 640 25.0

Auto Auto

~D-6% @ ~e0¥10% @ Heating
ox

Webfahige TV-Geréte
(bzw. TV-Gerate, die als PC-Bildschirm genutzt werden)

Gebéaudeautomatisierung

Systeme fir die Geb&udeautomatisierung (BMS - Building
Management System) sowie Touchpanels fir den Wohnbereich
kénnen fiir den Fernzugriff auf den inter-commands genutzt werden,
wenn sie einen modernen Standard-Webbrowser zur Verfligung
stellen. Dies ist bei immer mehr aktuellen Systemen der Fall.

7.3.6  Schnittstellen

Mess-Eingange:

e pH (BNC-Buchse)

e 3x Temperatur (Sensor-Typen PT1000 oder KTY83)
Je nach Geréate-Variante:

o Cl (potentiostatisches 3-Elektroden-System)

e Redoxpotential (BNC-Buchse)

Schalt-Eingénge:

e Flow-Schalter (Messwasserkreis),
optionaler Druckschalter (Umwélzkreis)

¢ 2 Niveau-Eingange fiir pH und Desinfektion

e 4 zusatzliche Schalt-Eingange fiir Zusatz-Funktionen

Relais-Ausgénge:

o 3 Dosier-Relais (pH Senker, pH Heber, Desinfektion). Unbenutzte
Dosier-Relais sind alternativ fiir Zusatz-Funktionen nutzbar.

e Alarm-Relais (alternativ fir Zusatz-Funktionen nutzbar)

e 4 Relais (OUT1..0UT4) fiir Zusatz-Funktionen

Jeder einzelne Relais-Ausgang kann individuell als 230 V~-Ausgang
oder potentialfreier Schalter konfiguriert werden.

Kommunikations-Schnittstellen:
o Ethemnet LAN (RJ45) Netzwerk-Anschluss

¢ Interne USB-Schnittstelle fir Memory Sticks
(wird auch fir Software-Updates genutzt)

o CAN-Bus fiir externe Feature-Box (in Vorbereitung)
Optionale Steck-Module (bis zu 3 Stiick)

e 4x Stromausgang 4-20 mA

o Weitere zukiinftige Steck-Module nach Bedarf

Teil B: Funktionsbeschreibung

Erforderliche Benutzer Qualifikation:
GESCHULTER ANWENDER
Alle in Teil B beschriebenen Tétigkeiten diirfen nur

durch geschulte Anwender im Sinne der Definition im
Kapitel Benutzer Qualifikation durchgefiihrt werden.

8 Fernzugriff

Der inter-commands bietet umfangreiche und komfortable
Mdglichkeiten fiir den Fernzugriff aus einem lokalen Netzwerk oder
dem Internet.

8.1  Voraussetzungen

Um diese Mdglichkeiten zu nutzen, muss der inter-commands
zunachst mit einem Netzwerk verbunden werden. Anschlieend muss
der Fernzugriff eingerichtet werden.

Die notwendigen Schritte sind in Teil C beschrieben und miissen von
einem IT-Spezialisten durchgefiihrt werden.

Von diesem erhalten Sie auch die notwendigen Informationen fiir den
Fernzugriff auf den inter-commands.

Dartiber hinaus muss in der Benutzerverwaltung der Fernzugriff fiir
einen oder mehrere Benutzer freigegeben werden. Dabei werden den
betreffenden Benutzern Benutzername und Passwort zugewiesen.
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8 Femnzugriff

Siehe 22 Benutzer-Verwaltung.

8.2  Fernzugriff aus dem lokalen Netzwerk

Fir den Fernzugriff aus dem lokalen Netzwerk benétigen Sie in der
Regel die Netzwerk (IP) Adresse des inter-commands. Diese konnte
z.B. 192.168.1.99 sein.

8.21  Schritt fiir Schritt

1. Fureinen Fernzugriff aus dem lokalen Netzwerk starten Sie
zunachst den Webbrowser auf einem PC oder einem anderen
mobilen oder stationaren Gerat, das sich mit dem
inter-commands im selben Netzwerk befindet.

2. Geben Sie in der Adresszeile des Browsers die IP-Adresse
des inter-commands ein. Bei manchen Browsern miissen Sie
http:// voranstellen, andere erganzen dies automatisch:
http://192.168.1.99 (Beispiel)

8.3 Fernzugriff aus dem Internet

Fir den Fernzugriff aus dem Internet benétigen Sie in der Regel eine
URL (Uniform Resource Locator = Webadresse). Diese kdnnte z.B.
http://myinter-commands.dtdns.net lauten.

8.3.1 Schritt fiir Schritt

1. Fireinen Fernzugriff aus dem Internet starten Sie zunéchst den
Webbrowser auf einem PC oder einem anderen mobilen oder
stationdren Gerat, das mit dem Internet verbunden ist.

2. Geben Sie in der Adresszeile des Browsers die URL des
inter-commands ein. Bei manchen Browsern miissen Sie
http:// voranstellen, andere ergénzen dies automatisch:
http:// myinter-commands.dtdns.net (Beispiel)

TIPP

Favorit anlegen

Um den Zugriff auf den inter-commands zu
vereinfachen ~ kénnen  Sie im  Browser die
entsprechende IP-Adresse bzw. URL als Favoriten
anlegen und mit einem passenden Namen versehen.
Dann kann der Fernzugriff auf den inter-commands
schnell und einfach (iber die Favoriten-Liste des
Browsers erfolgen.

Fir eine detaillierte Beschreibung verweisen wir auf die
Dokumentation zum jeweiligen Browser.

Info
HTMLS5 Unterstiitzung

Um den vollen Funktionsumfang fiir den Fernzugriff auf
den inter-commands zu nutzen, muss der verwendete
Webbrowser den  aktuellen HTML5  Standard
unterstiitzen.

Info

JavaScript

Fur den Fernzugriff auf den inter-commands muss im
verwendeten Webbrowser JavaScript aktiviert sein.
Dies istin aller Regel der Fall.

8.4  Benutzer Login im Fernzugriff

Verbinden Sie sich im Fernzugriff mit einem inter-commands, S0
erscheint zunachst ein Login-Fenster, in dem Sie sich durch Eingabe
eines glltigen Benutzernamens und des korrekten Passworts (zu
diesem Benutzernamen) authentifizieren miissen:

User Login (remote access)

1 Eingabe des Benutzeramens fiir den Fernzugriff

2 Eingabe des Passworts zum eingegebenen
Benutzernamen

3 OK bestétigt die Eingaben und startet bei erfolgreicher

Authentifizierung die Benutzeroberflache des
inter-commands

INFO

Eingaben per Geréte-Tastatur

In diesem Login-Fenster wird fir die Eingabe von
Benutzername und Passwort die eigene Tastatur des
zugreifenden Gerates verwendet (z.B. PC-Tastatur
oder Bildschirmtastatur eines Smartphones), nicht die
Bildschirmtastatur des inter-commands

8.5  Quick-Info
Der inter-commands stellt fiir den Fernzugriff ein kompaktes Info-Feld

(Quick-Info) mit den wichtigsten Informationen zur Verfligung:

inter-commands

Folgende Informationen werden angezeigt:
e Geratename des inter-commands
o Aktuelle Messwerte

o Textfarbe der Messwerte:
griin Alles in Ordnung
rot Es liegt mindestens ein Alarm vor

Durch Driicken bzw. Klicken auf das Quick-Info-Feld wird der normale
Fernzugriff auf das jeweilige Gerét gestartet.

8.5.1  Aufruf der Quick-Info

Um die Quick-Info aufzurufen, wird an die normale Adresse fir den
Fernzugriff (IP-Adresse oder URL) zusatzlich folgende Endung
angehéngt:

Icgi-bin/webgui.fcgi?infoframe=0

Eine vollstdndige URL lautet dann z.B.
http://myinter-commands.dtdns.net/cgi-bin/webgui.fcgi?infoframe=0

Die URL ist relativ kompliziert, kann aber im Browser leicht als Favorit
hinterlegt werden.

TIPP
Mehrere Gerate auf einen Blick

Wenn Sie als Fachhandler mehrere inter-commands-
Gerate betreuen, konnen Sie die Quick-Info aller
relevanten Gerate gemeinsam in einer Web-Seite
darstellen. Dazu kénnen Sie z.B. lokal auf lhrem PC
eine einfache HTML-Seite (,Frame-Seite®) anlegen, die
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die Quick-Infos aller relevanten Gerate Ubersichtlich
darstellt

So kdnnen Sie die wichtigsten Informationen aller
Gerate auf einen Blick erfassen.

Falls ein Gerét z.B. Alarme anzeigt (roter Text) kdnnen
Sie mit einem Klick direkt auf das Gerat zugreifen.

9 Anzeige und Bedienung -
Die grafische Benutzeroberflache

m OO o0

Measurement’ Alarms Alarm Settings Service Messages Eventlog
Graph,_ >

io BN

C1(Chlorine) mV (Redox)

W mn

«Calibration CI Calibration mV \czlmrmcn T Service Functions

B B PR

Manual Dosage pH  Manual Dosage CI  User administration . Communication #*“Add-on functions
" “interfaces

T(Temperature)  Controller Settings

Die Anzeige und Bedienung erfolgen auf einem groRen TFT-Farb-
Display mit Touchscreen. Jede angezeigte Funktion kann durch
einfaches Tippen mit dem Finger auf den entsprechenden Bildschirm-
Bereich ausgefiihrt werden. Jedes Tippen auf den Touchscreen wird
durch einen Signalton bestatigt.

Rechts neben dem Display gibt es 5 ,Hotkeys" fiir wichtige Standard-
Funktionen. Die Hotkey-Funktionen werden ebenfalls durch einfaches
Tippen mit dem Finger ausgefiihrt und durch einen Signalton bestéatigt.

Menu (Haupt-Menii)

Direkter Sprung ins Haupt-Menu (Icon-Mend).

Nochmaliges Driicken des Menu-Hotkeys im Haupt-Menu
deaktiviert bzw. aktiviert das Hintergrundbild im Transparent Style
(siehe 9.5.1.1 Transparent Style).

:) Esc (Escape)

Zurtick in die vorhergehende Meni-Ebene

=
@
3
c

Lo Home (Home-Ansicht)
A Direkter Sprung in die Home-Ansicht

A Help (Hilfe)
Anzeige eines Hilfe-Textes zum aktuellen Menli

| Mode (Mode-Menii)
U Direkter Sprung ins Mode-Menii zum schnellen und einfachen
Mode Ein- und Ausschalten verschiedener Funktionen

9.1  Wichtige Meniis

9.1.1 Home-Ansicht

Die Home-Ansicht ist die Ubliche Standard-Ansicht. Sie ist die meiste
Zeit auf dem Bildschirm zu sehen und gibt einen Uberblick aller
wichtigen Daten und Betriebszustdnde. Die Home-Ansicht kann
jederzeit mit dem Home-Hotkey aufgerufen werden.

Redox [mV] T[°C] E
641  25.0

7.25

0 760 500

@© ~ waterfall

@ @ Flockmatic pump

Messwert-Anzeige mit grafischer Messwert-Skala
Betriebszustand und Dosierstatus

Alarme

4 Zusatz-Funktionen

Die untereinander liegenden Bereiche 1, 2 und 3 beziehen sich jeweils

gemeinsam auf ein Mess- oder Regelmodul, z.B. pH, Redox, Chlor
oder Temperatur.

W N =

1 Messwert-Anzeige mit grafischer Messwert-Skala

Farbe der Messwert-Anzeige:

griin Normaler Betrieb,
alles in Ordnung

Dosierung blockiert
(fehlendes Durchfluss-Signal
bzw. Einschaltverzbgerung)

rot  Alarm, Dosierung blockiert!

Zeiger fiir den aktuellen Messwert
Sollwert (Zahlenwert und Marke)
Untere Alarmgrenze

Obere Alarmgrenze

Betriebsart bzw. Betriebszustand

LED zeigt an, ob die Dosierpumpe
momentan gerade lauft
Dosierrichtung

D- Absenkung des Messwertes

D+ Erhdhung des Messwertes

4 Aktuelle Dosierleistung in %

Beispiel: 10 % bedeutet, dass die
Dosierpumpe fiir 10 % der verfigbaren
Zeit eingeschaltet wird. Sie lauft dann
z.B. fiir 6s, wenn der Dosierzyklus auf
60s eingestellt ist.

5 Fillstand des zugehorigen Gebindes:

Ausreichende Menge verfligbar
Begrenzte Restmenge verfligbar

Das Gebinde ist leer und muss
ersetzt werden

Betriebsart bzw. Betriebszustand

Auto Messung, Regelur_lg und Dosierung laufen normal
im Automatik-Betrieb
Hand Hand-Dosierung lauft
Aus Die Regelung ist ausgeschaltet
Alarm Die Dosierung ist durch einen Alarm blockiert
Flow Diq Do§ierung ist blogkiert, .
weil kein Durchflusssignal anliegt
Niveau Die Dosierung ist durch einen Niveau-Alarm blockiert
Verzs Die Dosierung ist blockiert, weil die Einschaltverzogerung
erzogerung | . 4
Dosierung Nur inter.-commantlis 02 (I%ayrosoﬂ® Light):
Automatische Dosierung lauft

Im entsprechenden Feld fir die Temperatur-Messung wird der
Betriebszustand der Heizung bzw. Solar-Heizung angezeigt, falls
diese Zusatz-Funktionen genutzt werden.
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3 Alarme

Alarms:
Level

Dos.Time

Anzeige der aktiven Alarme fir das betreffende Modul bzw. Anzeige
von ,OK’, wenn keine Alarme vorliegen.

4 Zusatz-Funktionen

Im Bereich Zusatz-Funktionen der Home-Ansicht werden die
wichtigsten Informationen zu allen aktuell aktiven Zusatz-Funktionen
angezeigt. Der Inhalt dieses Bereichs wird automatisch angepasst, so
dass immer alle aktiven Zusatz-Funktionen zu sehen sind (max. 8).

G @ Filter pump (Normal mode)

1 Symbol fir die aktuelle Betriebsart
@ Timer-Betrieb (Zeitschaltuhr)
(') Funktion ausgeschaltet

Funktion eingeschaltet

LED zeigt an, ob die Zusatz-Funktion momentan eingeschaltet ist
Name der Zusatz-Funktion und ggf. weitere Informationen zum
aktuellen Betriebszustand

HINWEIS

Keine Touch-Bedienung in der Home-Ansicht

Um versehentliche Fehlbedienungen zu vermeiden,
reagiert die Home-Ansicht nicht auf Tippen des
Touchscreens. Um Einstellungen vorzunehmen oder in
andere Menls zu wechseln, rufen Sie zunéchst per
Menu-Hotkey das Haupt-Men( auf.

9.1.2  Haupt-Menii (Icon-Menii)

Das Haupt-Menl kann jederzeit mit dem Menu-Hotkey aufgerufen
werden. Es ermdglicht den direkten Zugang zu allen wichtigen
System-Funktionen.

{ l@ﬁ
s |

Cl (Chiorine) (7 mperature)  Co m || Settings

Chior |

Calibration pH ..Calibration CI Callh atlon mv

Jede Funktion ist durch ein lcon mit zusatzlichem Text dargestellt
(die Icons werden abhéngig vom jeweiligen Geratetyp angezeigt).

4 Messwert-Grafik

| Grafische Anzeige der Messwertverldufe
7S Alarm-Ubersicht

| Anzeige und Quittierung von Alarmen
w Alarm-Einstellungen

| Einstellungen zu den Alarmen und deren

Signalisierung

Betriebsanleitung inter-commands

Service-Meldungen
Anzeige und Quittierung von Service-Informationen
(z.B. Hinweis auf einen félligen Elektrodenwechsel)

Eventlog
Anzeige wichtiger Ereignisse und Vorgéange

Einstellungen pH
Einstellungen zur pH-Messung und -Regelung

Einstellungen Redox (mV)
Einstellungen zur Redox-(mV-)Messung und
-Regelung

Einstellungen CI (Chlor)
Einstellungen zur Chlor-

Messung und -Regelung
Einstellungen 02 (Bayrosofte Light)
Einstellungen zur O2 (Bayrosofte Light)
Dosierautomatik

Einstellungen Temperatur
Einstellungen zur Temperatur-Messung

Kalibrierung pH
Grundabgleich der pH-Messung

Kalibrierung Redox (mV)
Grundabgleich der Redox-(mV-)Messung

Kalibrierung CI (Chlor)
Grundabgleich der Chlor-Messung

Kalibrierung Temperatur
Grundabgleich der Temperatur-Messung

Hand-Dosierung pH
Manuell gesteuerte Zugabe von pH Senker
(oder pH Heber)

Hand-Dosierung Redox (mV)
Manuell gesteuerte Zugabe von Chlor

Hand-Dosierung CI (Chlor)
Manuell gesteuerte Zugabe von Chlor

Hand-Dosierung 02 (Bayrosofte Light)
Manuell gesteuerte Zugabe von 02 (BayrosofteLight)

Gerite-Einstellungen
Gerate-Grundeinstellungen:
Meni-Sprache

Individualisierung der Benutzeroberflache
Gerate-Name

Datum & Uhrzeit

Energiesparmodus

Service-Funktionen

Spezielle Funktionen

(nur fir ausgebildete Fachkrafte):
Beckenvolumen

Konfiguration der Dosierpumpen
Zurlicksetzen auf Standard-Einstellungen
Erstinbetriebnahme Schritt fiir Schritt
Software-Update (vom USB-Stick)
Messe-Einstellungen

Konfiguration des Gerétetyps

e o o o o o o

Benutzer-Verwaltung
Konfiguration aller Benutzerdaten, Zugangsdaten und
Zugriffsrechte fiir die Bedienung am Geréat und fir
den Fernzugriff

e Femnzugriff auf bestimmte Funktionen freigeben

o  Benutzer-Level fiir diverse Funktionen anpassen
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e Kommunikation & Schnittstellen
IA e Daten-Import und -Export (Messwertgrafik etc.)

o Netzwerk (IP) Konfiguration
e e-mail Konfiguration
o  Konfiguration aller weiteren Schnittstellen
T Zusatz-Funktionen
|+.= Aufruf des Icon-Meniis fiir die Zusatz-Funktionen

9.1.3  Menii Zusatz-Funktionen (Icon-Menii)

Das Meni Zusatz-Funktionen wird aus dem Haupt-Meni heraus auf-
gerufen. Es ermdglicht den Zugang zu allen Zusatz-Funktionen.

=4 ) > >
Waterfall Underwater lights . Universal output 3 Universal output 4

. (0UT1, INY)

Salz-Elektrolyse

Flexible Steuerung eines geeigneten Salzelektrolyse-

Systems:

o Umsetzung der aktuellen Dosierleistung fiir Chlor in ein
Ansteuersignal fiir ein Salzelektrolyse-System

o Ansteuerung iber einen Relais-Schaltausgang
(Pulsfrequenz) oder Stromausgang 4-20 mA (optional)

Eco-Betrieb
Flexible Steuerung einer Umschaltung zwischen

Normalbetrieb und Eco-Betrieb (z.B. Umwalzung Giber die
Uberlaufrinne im Normalbetrieb bzw. den Bodenablauf im
Eco-Betrieb):
o Frei programmierbare Zeitschaltuhren
o Ansteuerung Uber Relais-Schaltausgénge
o Mdgliche Verkniipfung mit externem

Schalter oder Taster

Filter-Pumpe
(ouT3/4) (pH+)

s (0UT2)

== |

@

58, $*

Heizung _Solar-Heizung

iy
|

Salz-Elektrolyse

Sparbetrieb

Jede Zusatz-Funktion ist durch ein Icon mit zusatzlichem Text
dargestellt.

Universeller Schaltausgang 1, 2, 3, 4

o Flexible Steuerung von Wasserattraktionen und
— anderen Anwendungen:

o Freie Namenswahl

l& o Frei programmierbare Zeitschaltuhren

o Mdgliche Verkniipfung mit anderen

%‘ Ein- oder Ausgangen

= Mbgliche Verknupfung mit externem
l% Schalter oder Taster

; Filterpumpe

Flexible Steuerung der Filterpumpe:

o 3 mdgliche Betriebsarten fiir variable Filterpumpen
(Eco-Betrieb, Normal-Betrieb, erhohte Leistung)

o Frei programmierbare Zeitschaltuhren

o Frei konfigurierbare Blockierung der Dosierung
abhéngig von der Betriebsart der Filterpumpe

o Magliche Verknlpfung mit externen Schaltern

« Ansteuerung iiber Relais-Schaltausgange oder
Stromausgang 4-20 mA (optional)

Flockmatic®-Pumpe

I@ Steuerung der Flockmatice-Pumpe:

o Frei programmierbare Zeitschaltuhren
o Einstellbare Dosierleistung

' SS@ Heizung

|===| Flexible Steuerung einer Becken-Heizung:

o Mdgliche Verknlpfung mit externem Schalter

o Mdgliche Kombination mit Solar-Heizung
(Solar-Prioritat)

o Mdgliche Blockierung durch einen Eingang

"SSS* Solar-Heizung
|===]  Flexible Steuerung einer Solar-Heizung:

o Magliche Verknlipfung mit externem Schalter

o Mbgliche Kombination mit Becken-Heizung
(Solar-Prioritat)

o Mdgliche Blockierung durch einen Eingang

9.1.4 Mode-Menii

Das Mode-Meni kann jederzeit mit dem Mode-Hotkey aufgerufen
werden. Es erméglicht das schnelle und einfache Ein- und
Ausschalten von System-Funktionen sowie die Einstellung der

Betriebsart. Jede Funktion wird in einer Zeile dargestellt.

Mode of Operation (auto / off / ...)
Operation Mode pH

Operati.on Mode mV

Mode of Operation Wa;erfal[
Flockmatic Mode of Operation

Time controlled

Filter pump Mode of Operation

Heating Mode of Operation Auto

1 Bezeichnung der verschiedenen Funktionen
Eingestellte Betriebsart
(Mogliche Betriebsarten abhangig von der jeweiligen

Funktion). Die Betriebsart kann hier auch geéndert werden.

3 Buttons zum schnellen Ein- und Ausschalten einer Funktion

Griiner Button Die Funktion ist eingeschaltet.
Driicken des Buttons schaltet die Funktion aus.
Grauer Button Die Funktion ist ausgeschaltet.
Driicken des Buttons schaltet die Funktion ein.

4 Gemeinsamer Button zum Ausschalten ALLER im Mode-
Menii angezeigten Funktionen (,Not-Aus*)

Funktion der Buttons

Button Die Funktion ist auf jeden Fall abgeschaltet,
aus (unabhangig von der eingestellten Betriebsart)
Button Die Funktion wird abhéngig von der eingestellten

ein Betriebsart automatisch ein- und ausgeschaltet.
,Button ein‘ flihrt NICHT zwingend zum sofortigen

Einschalten der Funktion.

Info
Riickkehr in den zeitgesteuerten Betrieb

Falls eine Funktion in der Betriebsart ,Zeitschaltuhr” mit
den Buttons im Mode-Menii ein- oder ausgeschaltet
wird, kehrt sie beim ndchsten programmierten

Schaltzeitpunkt  automatisch  zuriick  in

zeitgesteuerten Betrieb.

Betriebsanleitung inter-commands
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TIPP
Buttons zum direkten Ein- und Ausschalten nutzen

Um die Buttons direkt zum Ein- und Ausschalten einer
Funktion zu nutzen, stellen Sie die Betriebsart der
Funktion auf ,Ein“. Dann schaltet der Button im Mode-
Men( unmittelbar zwischen ,Ein“ und ,Aus” um.

9.2  Weitere Meniis (Standard-Meniis)

Die weitaus meisten Menis setzen sich aus einigen immer
wiederkehrenden Standard-Elementen zusammen, die in einem Menu
beliebig miteinander kombiniert werden kdnnen. Daher werden sie als
Standard-Mentis bezeichnet.

pH

Setpoint pH

Lower Alarm pH
Upper Alarm pH )
Pro;;ortlonal range pH
Minimum dosim:; rate pH
; Configuration Wizard

Expert configuration

9.21 Grundlegende Konzepte

Max. 8 Zeilen

Jedes Menl setzt sich aus max. 8 Zeilen zusammen
(Meni-Uberschrift und max. 7 Meni-Elemente).

Menii-Uberschrift

Die erste Zeile enthalt immer die Menii-Uberschrift.

Buttons und Textfelder

Generell gibt es in allen Meniis Buttons (Tasten) und Textfelder.
Buttons werden mit einem dezenten 3D-Effekt dargestellt. Textfelder
haben diesen 3D-Effekt nicht. Buttons kénnen Sie durch leichtes
Tippen auf den Touch-Screen betatigen, und so die hinterlegte
Funktion auslosen. Textfelder hingegen haben eine reine Anzeige-
Funktion und kénnen nicht betatigt werden.

Hilfe-Funktion

Durch Tippen auf einen Parameter-Namen erscheint ein Hilfetext zu
diesem Parameter.

Parameter-Einstellung

Durch Tippen auf einen Parameter-Wert offnet sich eine Eingabe-
Maske, und der entsprechende Parameter kann eingestellt werden.

In den meisten Fallen wird dabei zunichst zum Login mit einem
Benutzernamen und dem passenden Zugangscode aufgefordert.

Die unterschiedlichen Standard-Men(i-Elemente werden in den
folgenden Abschnitten beschrieben.
9.2.2 Numerische Parameter

Ein numerischer Parameter ist ein Zahlenwert. Der Zahlenwert kann
einstellbar sein (Einstell-Parameter). Es gibt aber auch numerische
Parameter, die nur angezeigt werden, aber nicht einstellbar sind, z.B.
Messwerte.

Setpoint pH 7.20 pH

1 Parametername (Button)

Ruft einen Hilfetext zum Parameter auf
2 Parameterwert (Button oder Textfeld)

Falls der Parameter einstellbar ist, wird der Parameterwert als
Button dargestellt. Dieser ruft eine Eingabemaske auf, in der
der Wert eingestellt werden kann.

3 Physikalische Einheit (Textfeld)

9.2.2.1 Eingabemaske

Fir alle numerischen Parameter gibt es eine einheitliche
Eingabemaske, in der die Werte eingestellt werden kdnnen.

Name des Parameters

Anzeige des aktuellen (Eingabe-)Wertes
Ziffernblock zur direkten Eingabe des Wertes
Minimal mdgliche Einstellung

Maximal mégliche Einstellung

Button zum Zurlicksetzen auf den Defaultwert

Abbrechen beendet die Eingabemaske.
Der Wert bleibt unverandert.

OK (ibernimmt den eingestellten Wert und speichert ihn
dauerhaft.

Schrittweises Erhdhen bzw. Verringern des eingestellten
Wertes. Die Schrittweite ist fir jeden Parameter individuell
sinnvoll voreingestellt.

Ldschen des letzten Zeichens

Loschen des gesamten Wertes

© o ~ o o~ wN o
N
. O

Auswahl-Parameter

Fur Auswahl-Parameter kann eine von mehreren mdglichen
Einstellungen ausgewahlt werden, z.B. aktiv oder inaktiv. Die Auswahl
kann einstellbar sein (Einstell-Parameter). Es gibt aber auch Auswahl-
Parameter, die nur angezeigt werden, aber nicht einstellbar sind, z.B.
System-Zustéande.

Powerdown Mode Active

1 2

1 Parametername (Button)
Ruft einen Hilfetext zum Parameter auf
2 Parameterwert (Button oder Textfeld)

Falls der Parameter einstellbar ist, wird der Parameterwert als
Button dargestellt. Dieser ruft eine Eingabemaske auf, in der
der Wert eingestellt werden kann.
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9.2.3.1 Eingabemaske

Fur alle Auswahl-Parameter gibt es eine einheitliche Eingabemaske, in
der die Werte eingestellt werden kdnnen.

Temperature sensor 1 function
Inactive

Pool water

Air (pool)

Defau"
b Bt A,
E

1 Anzeige aller Auswahl-Mdglichkeiten.

Tippen Sie auf die gewiinschte Einstellung, um sie zu
aktivieren.

Button zum Zurlicksetzen auf den Defaultwert

Abbrechen beendet die Eingabemaske.
Der Wert bleibt unverandert.

4 OK (ibernimmt den eingestellten Wert und speichert ihn
dauerhaft.

Es gibt auch Auswahl-Parameter, bei denen eine Mehrfach-Auswahl
méglich ist, z.B. mehrere Wochentage, an denen ein bestimmter
Vorgang gestartet werden soll.

Days of Week (1)

Default Monday

I

In diesem Fall kann jede Auswahl-Mdglichkeit durch Tippen
abwechselnd aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Bei einigen Auswahl-Parametern wird fiir jede Auswahl-Mdglichkeit
zusatzlich zum Text ein Symbol angezeigt, z.B. Flaggen fiir die
Auswahl der Men(sprache.

Menu Language
Deutsch Francais Espaiol
Italiano Pycckun Polski EAAnuikd
Vlaams - Slovensky .Latvieéu = Dansk
= Ssvenska Magyar im Hrvatskiv B Portugués

\

Default English

9.24 Text-Parameter

Ein Text-Parameter stellt einen Text dar, den Sie eingeben kénnen,
z.B. einen Namen fiir das Gerat oder fiir eine Funktion.

Controller Name PoolManager

1 2

1 Parametername (Button)
Ruft einen Hilfetext zum Parameter auf
2 Text (Button)
Ruft eine Eingabemaske auf, in der der Text eingegeben
werden kann.
9.24.1 Eingabemaske

Fur alle Text-Parameter gibt es eine einheitliche Eingabemaske mit
Bildschirm-Tastatur, in der der gewiinschte Text eingegeben werden
kann.

Controller Name

INFO
Léschen des bisherigen Textes

Wenn Sie mit der Text-Eingabe beginnen, wird der
bisherige Text automatisch geldscht.

1 Anzeige des aktuellen (Eingabe-)Textes

2 Tastaturbereich fiir die Texteingabe

3 Abbrechen beendet die Eingabemaske.
Der Text bleibt unverandert.

4 OK (ibernimmt den eingegebenen Text und

speichert ihn dauerhaft.

a Loschen des letzten Zeichens
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Insgesamt  stehen vier unterschiedliche Tastaturlayouts —zur
Verfiigung, die mit den Tasten und EEEE wie folgt
umgeschaltet werden kénnen.

Standard Tastaturlayout 1:
Kleinbuchstaben und Ziffern

Standard Tastaturlayout 2:
Grofbuchstaben und Standard-Sonderzeichen

Alternatives Tastaturlayout 1:

Internationale  Sonderzeichen  (Kleinbuchstaben)
und Ziffern

Alternatives Tastaturlayout 2:

Internationale  Sonderzeichen (GrofRbuchstaben)
und Ziffern

INFO
Internationale Tastatur-Layouts

Wenn Sie die Menii-Sprache auf Russisch oder
Griechisch einstellen, werden die verfiigharen Zeichen
auf der Bildschirmtastatur automatisch entsprechend
angepasst.

9.2.5 Uhrzeit-Parameter

Uhrzeit-Parameter dienen zur Eingabe und Anzeige einer Uhrzeit.
Dies kann z.B. die laufende System-Zeit sein, oder eine Uhrzeit zur
Programmierung einer Zeitschaltuhr.

Time 02:15:40

1 2

1 Parametername (Button)

Ruft einen Hilfetext zum Parameter auf
Uhrzeit (Button)

Ruft die Eingabemaske fiir die Uhrzeit auf.

N

9.2.51 Eingabemaske

Fir alle Uhrzeit-Parameter gibt es eine einheitliche Eingabemaske, in
der die Uhrzeit eingestellt werden kann.

Time

Current value

Anzeige des aktuellen (Eingabe-)Wertes
Schrittweises Erhdhen oder Verringern der Stunden
Schrittweises Erhdhen oder Verringern der Minuten
Schrittweises Erhdhen oder Verringern der Sekunden
Abbrechen beendet die Eingabemaske.

g BN -

Der Wert bleibt unveréndert.

6 OK Uibernimmt den eingestellten Wert und speichert ihn
dauerhaft.

a Léschen der letzten Ziffer

Loschen der gesamten Uhrzeit

INFO
Einstellen der Systemzeit

Beim Einstellen der Systemzeit wird die intemne
Echtzeituhr beim Driicken des OK-Buttons auf die
eingestellte Uhrzeit gesetzt.

9.26  Datum-Parameter
Datum-Parameter dienen zur Eingabe und Anzeige eines Datums.

Date 15.03.2012

1 2

1 Parametername (Button)
Ruft einen Hilfetext zum Parameter auf
2 Datum (Button)
Ruft die Eingabemaske fiir das Datum auf.

9.2.61 Eingabemaske

Fur alle Datum-Parameter gibt es eine einheitliche Eingabemaske, in
der das Datum eingestellt werden kann.

Date

Current value

Anzeige des aktuellen (Eingabe-)Wertes
Schrittweises Erhéhen oder Verringern des Tages
Schrittweises Erhdhen oder Verringern des Monats
Schrittweises Erhéhen oder Verringern des Jahres

Abbrechen beendet die Eingabemaske.
Der Wert bleibt unveréndert.

OK (ibernimmt den eingestellten Wert und speichert ihn
dauerhaft.

Ldschen des gesamten Datums

1
2
3
4
5
6
a Loschen der letzten Ziffer

9.2.7  Zugangscodes

Es gibt unterschiedliche Zugangscodes fiir den Men(i-Zugang, die Sie
individuell festlegen kdnnen. Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie
einen Zugangscode einstellen bzw. verandern kdnnen. Die Eingabe
eines Zugangscodes, um Zugang zu geschitzten Menii-Bereichen zu
erhalten, istim Abschnitt 22.6
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Benutzer Login mit Zugangscode beschrieben.

Customer Code (Level 1) HRAARK

1 2

1 Parametername (Button)
Ruft einen Hilfetext zum Parameter auf
2 Zugangscode (Button)
Ruft die Eingabemaske fiir den Zugangscode auf.

A\

GEFAHR!

Unbefugter Zugriff durch bekannte Zugangscodes

Zugangscodes ermdglichen den Zugriff auf kritische

System-Bereiche.  Unbefugter  Zugriff kann zu

gefahrlichen Einstellungen fiihren.

Magliche Folge: Tod oder schwerste Verletzungen,

schwere Beschédigung von Sachwerten.

e Stellen Sie individuelle Zugangscodes ein.
Verwenden Sie keinesfalls die voreingestellten
Standard-Zugangscodes.

o Behandeln Sie alle Zugangscodes streng
vertraulich.

WICHTIGER HINWEIS!
Verfiigbarkeit der Zugangscodes

Sorgen Sie dafiir, dass alle Zugangscodes bei Bedarf
auch nach langerer Zeit bekannt und verfligbar sind.
Die Zugangscodes sind fiir zahlreiche Funktionen und
Einstellungen zwingend erforderlich!

INFO
Maskenanzeige

Um die Vertraulichkeit der Zugangscodes zu wahren,
wird nicht der eingestellte Wert, sondern eine Maske
angezeigt.

9.2.7.1 Eingabemaske

Fir alle Zugangscodes gibt es eine einheitliche Eingabemaske, in der
der gewtlinschte Zugangscode eingestellt werden kann.

Customer Code (Level 1)

Current value

1 Anzeige einer Maske fiir den Zugangscode.
x steht fir eine bereits eingegebene Ziffer.
* steht fiir eine noch einzugebende Ziffer.

Die Anzahl der * gibt die maximale Lénge des
Zugangscodes an. Sie koénnen jedoch auch einen
klirzeren Zugangscode festlegen. Aus Sicherheitsgriinden
empfehlen wir dringend eine Mindestiénge von 4 Zeichen.

2 Bei Betatigung dieses Buttons wird statt der Maske der
tats&chliche Zugangscode angezeigt. erneute Betétigung
schaltet zurlick auf die Maske.

Abbrechen beendet die Eingabemaske.
Der Wert bleibt unveréndert.

OK Ubernimmt den eingestellten Wert und speichert ihn
dauerhaft.

Loschen der letzten Ziffer

Ldschen des gesamten Zugangscodes

S w
aa

9.2.8  Netzwerk (IP) Adressen

In der Netzwerk-Konfiguration werden verschiedene Netzwerk-
adressen eingegeben (IP-Adressen, IP = Internet Protokoll).

Local IP (network) address 192.168.1.111

1 2

1 Parametername (Button)
Ruft einen Hilfetext zum Parameter auf
2 IP-Adresse (Button)
Ruft die Eingabemaske fiir die Netzwerk (IP) Adresse auf.

INFO
IP-Adressen

Eine Netzwerk (IP) Adresse besteht immer aus 4
Ziffernblocken, die durch einen Punkt voneinander
getrennt sind. Jeder der 4 Ziffernblocke kann einen
Wert im Bereich 0..255 haben, z.B. 192.168.10.8.
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9.2.8.1 Eingabemaske

Fir alle Netzwerk (IP) Adressen gibt es eine einheitliche
Eingabemaske, in der die Adresse eingestellt werden kann.

Local IP (network) address

Current value

Anzeige des aktuellen (Eingabe-)Wertes

Abbrechen beendet die Eingabemaske.
Der Wert bleibt unverandert.

OK tibernimmt den eingestellten Wert und speichert ihn
dauerhaft.

Ldschen der letzten Ziffer

w N —
aa

Loschen der gesamten Netzwerk (IP) Adresse

9.29  Meldungen

Innerhalb der Meniis werden verschiedene Meldungen angezeigt.
Ein typisches Beispiel sind Alarm-Meldungen.

Das allgemeine Format ist fiir alle Meldungen einheitlich und sieht wie
folgt aus:

Alarms

1 Meldungstext (Button)

Ruft einen Hilfetext zur Meldung auf
2 Funktionsaufruf (Button)

Ruft eine Funktion auf, die der Meldung zugeordnet ist, z.B.
die Quittierung einer Alarm-Meldung.

INFO
Optionaler Funktionsaufruf

Der Funktionsaufruf zu einer Meldung ist optional. Es
gibt auch Meldungen ohne Funktionsaufruf, oder
Meldungen, bei denen der Funktionsaufruf nur unter
bestimmten Bedingungen angezeigt wird.

Wenn Sie z.B. eine Alarm-Meldung quittieren,
verschwindet anschlieBend der entsprechende Button.

9.210 Menii-Funktionen

In einigen Meniis werden in der untersten Zeile eine oder mehrere
Menu-Funktionen angeboten.

Jede Menii-Funktion wird durch einen Button dargestellt. Driicken des
Buttons ruft die entsprechende Funktion auf.

Beispiel: Funktion zum Starten einer Hand-Dosierung.

Manual Dosage pH

Current Value pH

Hose Config. pH

Manual Dos. Amount

Manual Dos.Time pH

1 Menii-Funktion (Button)
Ruft die entsprechende Funktion auf

9.211 Menii-Sequenzen

Einige Funktionen sind durch Menu-Sequenzen realisiert, d.h. durch
eine Abfolge von Menis, die nacheinander Schritt fir Schritt
durchlaufen werden.

Beispiel: Kalibrierung

2-Point Calibration pH
2. Calibration Point

2. Cal. value pH

Current Value pH

Current Signal pH

Name der Menii-Sequenz (Textfeld)
2 Menii-Nr. innerhalb der Menii-Sequenz (Textfeld)

Beispiel: 2/3 bedeutet, dass das aktuelle Menli das zweite von
insgesamt drei innerhalb der Men(i-Sequenz ist.

3 Navigations-Buttons (Buttons)
Buttons zum Navigieren innerhalb der Meni-Sequenz (Aufruf

des néchstes Meniis bzw. des vorhergehenden Meniis) und
zum Abbrechen der Menu-Sequenz.
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9.3  Hilfe

Zu jedem Meni und jedem Parameter steht ein Hilfetext zur
Verfiigung.

TIPP
Aktive Nutzung der Hilfe-Funktion

Die integrierte Hilfe-Funktion ist die einfachste Art,
kontextabhangig weitere Informationen zu einem
bestimmten MenUl, einem Parameter oder einer
Funktion zu erhalten. Ein Tastendruck gentigt.

Es wird daher empfohlen, die Hilfe-Funktion aktiv und
intensiv zu nutzen.

Aufruf der Hilfe-Funktion:
Fiir Meniis

. Driicken des Help-Hotkeys

Fiir Parameter

Tippen auf den Parameternamen in einem Standard-Menti
bzw.

Dricken des Help-Hotkeys in der Eingabemaske
o |  eines Parameters

Der Sollwert Ist der gewunschte pH-Wert im Schwimmbecken. Der Regler versucht stets,
den gemessenen pH-Wert durch entsprechende Dosierung dem Sollwert anzugleichen.

Um eine optimale Desinfektion des Beckens zu erreichen, muss der pH-Wert Ublicherwei-
se im Bereich zwischen 7,0 und 7,5 pH liegen und konstant auf dem gewiinschten Wert
gehalten werden.

Bei niedrigeren pH-Werten konnen Korrosion und andere Probleme auftreten. Bei hoheren
pH-Werten lasst die Wirksamkeit der Desinfektion deutlich nach, Auch kénnen Kalk-
Ausfallungen auftreten.

Um eine optimale Desinfektion des Beckens zu erreichen, muss der pH-Wert ublicherweise
im Bereich zwischen 7,0 und 7,5 pH liegen und konstant auf dem gewiinschten Wert gehalten
werden.

1 Name des Parameters oder Mendis,
auf den sich der Hilfetext bezieht (Textfeld)

Hilfetext (Textfeld)
OK-Button (Button)
Schliet den Hilfetext.
4 Anzeige der aktuellen System-Zeit (Textfeld)

In allen Hilfe-Meniis werden die aktuelle Systemzeit und das
Systemdatum angezeigt.

9.4 Hinweistexte

Wahrend der Meni-Navigation werden in vielen Bereichen
Hinweistexte angezeigt, die Ihnen z.B. Informationen zu einer Funktion
liefern oder auf magliche Gefahren hinweisen.

Switching functions on or off in the Mode menu is only allowed,
if under po circumstances the safety of persons, animals or property
may be compromised.

Safety is fully in the responsibility of the operator of the facility.
Any liability of the device manufacturer is excluded.

By pressing 'OK' you acknowledge this safety notice.

Uberschrift (Textfeld)

2 Hinweistext (Textfeld)

3 Funktionen (Buttons)
Durch Driicken eines Funktions-Buttons schliefen Sie den
Hinweistext.
Die meisten Hinweistexte werden mit OK bestatigt. Bei
einigen Hinweistexten, insbesondere bei Sicherheits-
hinweisen, haben Sie die Mdglichkeit, den Vorgang entweder
mit OK fortzusetzen oder anzubrechen.

GEFAHR!
Nicht-Beachtung von Hinweistexten

Viele Hinweistexte weisen auf Gefahren und deren

Vermeidung hin.  Durch  Nichtbeachtung kénnen

Gefahren entstehen.

Magliche Folge: Tod oder schwerste Verletzungen,

schwere Beschédigung von Sachwerten.

o Lesen Sie alle Hinweistexte sorgfaltig.

o Brechen Sie einen Vorgang ab, wenn Sie mdgliche
Gefahren nicht sicher ausschlieBen konnen.
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9.5 Individualisierung

Die Benutzeroberflache bietet zahlreiche Méglichkeiten — zur
Individualisierung. Die verschiedenen Individualisierungsoptionen
finden Sie in folgendem Meni:

[ Ej Geréte-Einstellungen

9.5.1 Menii Style

Es stehen mehrere attraktive Meni Styles zur Auswahl. Der Meni
Style sorgt fiir eine durchgéngige und harmonische Darstellung aller
inter-commands MenUs in der gewahlten Optik.

Lo Redox fmV] Trel .
7.25 640 25.1 Metallic Style
| " r—"
gre O P B - Heizung
Transparent Style

(mit wahlbarem
Hintergrund-Bild)

Blue Style

Hinweis: Die verfiigbaren Menii Styles kdnnen sich andern oder es
kénnen weitere Styles hinzukommen. Die Einstellung Menii Style im
Menl Gerate-Einstellungen bietet Ihnen alle aktuell verfiigharen
Styles zur Auswahl an.

9.5.1.1  Transparent Style

Der Transparent Style bietet besonders attraktive Darstellungs-
mdglichkeiten.  Buttons und andere  Meni-Elemente  sind
teiltransparent gestaltet. So kann im Transparent Style ein frei
wahlbares Hintergrundbild verwendet werden, das in samtlichen
Meniis durch die teiltransparenten Menii-Elemente hindurch scheint.

INFO
Menii-Aufbau im Transparent Style

Der Ment-Aufbau dauert bei Verwendung des
Transparent Style etwas langer, da die umfangreichen
Transparenzberechnungen sehr viel Rechenleistung
beanspruchen.

Dies macht sich ausschlieRlich bei der Bedienung
direkt am inter-commands Gerat bemerkbar. Im
Fernzugriff erfolgt die Darstellung auf dem
zugreifenden Gerat und beansprucht daher keine
Rechenleistung auf dem inter-commands.

TIPP
Abschalten des Hintergrundbildes

Wenn  Sie  schnellstmégliche  Menli-Wechsel
sicherstellen maochten, kénnen Sie an Stelle des
Transparent Styles auf einen anderen Style wechseln.

Méchten Sie gerne den Transparent Style mit seinen

attraktiven Darstellungsmdglichkeiten verwenden, so
besteht folgende Mdglichkeit zur Optimierung der
Meni-Wechsel:

Wechseln Sie durch Driicken des Meni-Hotkeys [=1 in
das Hauptmend.

Driicken Sie erneut den Menu-Hotkey . Dadurch
wird das Hintergrundbild temporér deaktiviert und durch
einen einfarbigen Hintergrund ersetzt.

Der einfarbige Hintergrund sorgt fiir einen schnelleren
Menl-Wechsel. Spater kdnnen Sie das Hintergrundbild
wieder aktivieren, indem Sie ins Hauptmen( wechseln,

und dort erneut den Meni-Hotkey L= driicken.
Die Verwendung dieser Funktion ist besonders sinnvoll,

wenn Sie umfangreiche Einstellungen in den Menls
durchfiihren méchten.

9.5.2  Hintergrund-Bild

Fur den Transparent Style stehen unterschiedliche Hintergrundbilder
zur  Auswahl. Es bestent auch die Mbglichkeit, eigene
Hintergrundbilder auf den inter-commands zu laden.

639 © 25.1 Cool Water
Ocean
PH Redox (mV] .
7.25 . 640 Sea View

Hinweis: Die gezeigten Hintergrund-Bilder dienen nur als Beispiele.
Die Einstellung Hintergrundbild im Menl Geréte-Einstellungen bietet
lhnen alle aktuell verfiigbaren Hintergrundbilder zur Auswahl an.
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9.5.3 Icon Style

Es stehen mehrere Icon Styles zur Auswahl. Der Icon Style legt die
Optik der Icons im Hauptmen( und im Icon-Menli Zusatz-Funktionen
fest.

Icon Style 1

Icon Style 2

Hinweis: Die verflgbaren Icon Styles kénnen sich &ndern oder es
kénnen weitere Styles hinzukommen. Die Einstellung Icon Style im
Menl Geréte-Einstellungen bietet Ihnen alle aktuell verfligbaren Icon
Styles zur Auswahl an.

10  Messwertgrafik

10.1  Uberblick

Der inter-commands speichert intern alle relevanten Messwerte,
Alarm-Zustande, Ein- und Ausschaltvorgange und wichtige Parameter-
einstellungen dber den Zeitraum eines kompletten Jahres.

Fir einen Zeitraum von einem Monat steht ein vollstandiger Datensatz
pro Minute zur Verfigung. Fir weiter zurlickliegende Monate wird die
Datenmenge auf einen Datensatz pro 15 Minuten reduziert.

Nach Ablauf eines Jahres werden die altesten Daten in der Datenbank
mit den aktuellen Daten Uberschrieben.

Die Messwertgrafik kann jederzeit wie folgt aufgerufen werden:

Menu

Mendi-Hotkey
l@ Messwert-Grafik

Die gespeicherten Daten kdnnen jederzeit komfortabel grafisch auf
dem Gerate-Display dargestellt werden. Auch der Fernzugriff auf die
Messwertgrafik ist uneingeschrankt mdglich (Voraussetzung: Der
Browser muss HTMLS5 unterstiitzen).

Folgende Darstellungsvarianten kdnnen gewahlt werden:

o Darstellung einer MessgréRe mit Alarmgrenzen und
vollstandigem Alarmstatus

e Gemeinsame Darstellung zweier Messgrofen ohne
Alarmgrenzen und nur mit Flow-Status bzw. Flow-Alarm

Betriebsanleitung inter-commands

Die folgende Abbildung gibt einen Uberblick iiber die Messwertgrafik:

© o0 ~N o

10
1

Skala fiir die dargestellte MessgroRe (z.B. pH)
Zeitskala mit Uhrzeiten bzw. Datum

Startdatum und -uhrzeit der aktuell dargestellten
Messwertgrafik (Datum und Uhrzeit am linken Rand)

Enddatum und -uhrzeit der aktuell dargestellten
Messwertgrafik (Datum und Uhrzeit am rechten Rand)

Aktuell dargestellter Zeitbereich
[1h]/[4h]/[12h]/ [24h] / [1 Woche]

Messwertkurve
Obere Alarmgrenze
Untere Alarmgrenze

Alarmstatus (Flow / Niveau / Dosieralarm)
Ein Alarm wird durch einen roten Balken im
entsprechenden Zeitraum angezeigt.

Aktueller Zeitpunkt (= Ende der Messwertgrafik)

Auswahltasten fiir ein oder zwei darzustellende
MessgroRen

Driicken einer Taste aktiviert bzw. deaktiviert die
Darstellung der jeweiligen MessgroRe

Aktuell dargestellte Messgrofen sind hell hinterlegt

Es kénnen maximal 2 MessgroRen aktiviert werden
(9gf. muss zuerst eine MessgroRe deaktiviert werden,
bevor eine andere aktiviert werden kann)

Langsames Vor- bzw. Zuriickblattern entlang der
Zeitachse um jeweils eine halbe Bildschirmbreite, d.h.
z.B. um 12 Stunden im Falle einer 24 Stunden
Darstellung

Schnelles Vor- bzw. Zuriickblattern entlang der
Zeitachse um jeweils eine volle Bildschirmbreite, d.h.
z.B. um 24 Stunden im Falle einer 24 Stunden
Darstellung

Zoom-Funktion - Offnet ein Auswahlment fiir den
dargestellten Zeitbereich:

1h/4h/12h/24h /1 Woche

Gehe zu Datum - Offnet eine Eingabemaske fiir ein
Datum.

Nach Eingabe des Datums und Bestatigung erfolgt in
der Messwertgrafik ein direkter Sprung zum
angegebenen Datum.

Menii - Offnet das Konfigurationsmenil
fir die Messwertgrafik
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Messwertgrafik mit gemeinsamer Darstellung zweier MessgroRen
(pH und Redox (mV)):

1 Auswahltasten fiir ein oder zwei darzustellende
MessgroRen

Driicken einer Taste aktiviert bzw. deaktiviert die
Darstellung der jeweiligen MessgroRe

Aktuell dargestellte MessgroRen sind hell hinterlegt

Es kénnen maximal 2 MessgroRen aktiviert werden
(9gf. muss zuerst eine MessgroRe deaktiviert werden,
bevor eine andere aktiviert werden kann)

Skala fiir die erste dargestellte MessgroRe (z.B. pH)
Skala fiir die zweite dargestellte Messgrofe (z.B. mV)
Messwertkurve der ersten Messgrofie (z.B. pH)

Messwertkurve der zweiten MessgroRe (z.B. mV)

oo O AW N

Alarmstatus (nur Flow)
Kein Flow bzw. Flow-Alarm wird durch einen roten Balken
im entsprechenden Zeitraum angezeigt.

Messwertgrafik mit Unterbrechung
(inter-commands war ausgeschaltet):

1 Ausschaltzeitpunkt
2 Einschaltzeitpunkt

Zwischen den Zeitpunkten 1 und 2 war das Gerat ausgeschaltet.
Daher liegen fir diesen Bereich keine Messwerte vor.

Messwertgrafik 02 (Bayrosoft® Light):

1 Wahrend einer 02-(Bayrosoft® Light) Dosierung wird die
aktuell dosierte Menge in Litern angezeigt. Die Messwert-
Kurve steigt von 0 bis auf die dosierte Gesamtmenge an.
Im Beispiel sind dies 2 Liter.

2 Wenn nicht gerade dosiert wird, zeigt die Messwert-Kurve
0 Liter.

3 Zur besseren Orientierung wird die programmierte
Grund-Dosiermenge angezeigt.

10.2 Hinweise zur Messwert-Grafik:

Der dargestellte Wertebereich (Messwert-Skala) wird automatisch
eingestellt, um eine optimale Darstellung in der jeweiligen Situation
sicherzustellen. Bei Bedarf kann der Wertebereich auch manuell
eingestellt werden. Wir empfehlen jedoch die Verwendung der
automatischen Skalierung.

e Folgende Alarm-Zustdinde werden in der Messwert-Grafik
angezeigt:

Alarm Kennzeichnung
Kein Flow bzw. Flow
Flow-Alarm

Niveau-Alarm Level
Dosieralarm Dos.

o Alarme werden angezeigt, solange sie aktiv sind. Es spielt dabei
keine Rolle, ob sie quittiert wurden oder nicht.

10.3  Konfiguration
Das Menii Konfiguration Messwert-Grafik wird aus der Messwertgrafik

heraus mit dem Men(-Button aufgerufen.
Die folgende Tabelle zeigt den Aufbau des Mens:

Menii Konfiguration Messwert-Grafik

Konfiguration Messwert-Grafik pH | Aufruf der Konfiguration fiir die
pH-Messwert-Grafik

Konfiguration Messwert-Grafik mV | Aufruf der Konfiguration fir die
Redox-(mV-) Messwert-Grafik

Konfiguration Messwert-Grafik Cl | Aufruf der Konfiguration fiir die
Chlor-(Cl-) Messwert-Grafik

Konfiguration Messwert-Grafik T | Aufruf der Konfiguration fiir die
T-(Temperatur-) Messwert-Grafik

Konfiguration Messwert-Grafik 02 | Aufruf der Konfiguration fiir die
02-(Bayrosoft® Light) Messwert-Grafik

siehe Abschnitt
10.4 Export der Messwertgrafik

Messwert-Grafik exportieren
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Die Menls zur Konfiguration der einzelnen Messwert-Grafiken
sind alle einheitlich wie folgt aufgebaut:

Menii Konfiguration Messwert-Grafik pH/mV/Cl/T/02

Skalierung Auto / Hand Automatische oder manuelle Skalierung des
Anzeigebereichs, d.h. der Messwert-Skala. Wir
empfehlen, stets die automatische Skalierung

zu verwenden.

Minimalwert der Messwert-Skala
(nur bei manueller Skalierung)

Anzeigebereich Min.

Maximalwert der Messwert-Skala
(nur bei manueller Skalierung)

Anzeigebereich Max.

10.4  Export der Messwertgrafik

Im  Menli Messwert-Grafik exportieren stehen  verschiedene
Mdglichkeiten fiir den Export der Messwertgrafik zur Verfiigung

Dieses Meni kann wie folgt aufgerufen werden:

o Aus der Messwertgrafik heraus mit dem Menii-Button E
oder

-_—
e ImMeni léJ Kommunikation & Schnittstellen,
Untermenti Daten-Import und -Export

Das Mend bietet folgende Funktionen:

Menii Messwert-Grafik exportieren

Messwert-Grafiken vom Gerét herunterladen

Nur fiir den Fernzugriff vom PC aus!

Im Fernzugriff kdnnen gespeicherte Messwert-Grafiken vom inter-commands
heruntergeladen und im pdf-Format lokal auf dem PC gespeichert werden.
Die Auswahl der Messwert-Grafiken erfolgt durch Eingabe von Start- und
End-Datum.

Messwert-Grafiken auf USB-Stick speichern

Gespeicherte Messwert-Grafiken kdnnen im pdf-Format lokal auf einen USB-
Memory-Stick gespeichert werden. Die Auswahl der Messwert-Grafiken
erfolgt durch Eingabe von Start- und End-Datum.

Automatische Speicherung der Messwertgrafik

Aktivierung der automatischen taglichen Speicherung von
Messwert-Grafiken.

Automatische e-mail Ubertragung der Messwert-Grafik

Aktivierung und Konfiguration der regelmaRigen automatischen Ubertragung
gespeicherter Messwert-Grafiken an bis zu 3 e-mail Empféanger.

11 Wasserpflege

Die wichtigste Funktion des inter-commands ist die kontinuierliche
Messung und automatische Korrektur des pH-Wertes sowie der
Desinfektion des Beckenwassers. So stellt der inter-commands stets
eine optimale Wasserqualitét sicher.

111 pH-Wert

Der pH-Wert gibt an, ob sich das Wasser im neutralen, im sauren oder
im alkalischen (basischen) Bereich befindet. Die pH-Skala reicht
ublicherweise von pH 0 bis pH14.

0o 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

’

sauer neutral  alkalisch (basisch)

Grundvoraussetzung fiir eine optimale Wasserqualitat ist ein pH-Wert
im neutralen Bereich.

Idealer pH-Bereich fiir Schwimmbadwasser:

e 70bis74

Magliche Folgen eines zu niedrigen pH-Wertes (sauer):

o Korrosion an Metallen

o Angriff auf Fugen

e Hautunvertraglichkeit und Augenreizung

o \Verschlechterung der Flockung

e Austreibung der Karbonatharte (pH-Wert-Schwankungen)
Magliche Folgen eines zu hohen pH-Wertes (alkalisch):

e Abnahme der Desinfektionswirkung (fiir Chlor)

e Hautunvertraglichkeit und Augenreizung

e Tendenz zur Kalkausfallung

o Verschlechterung der Flockung

Der inter-commands misst kontinuierlich den aktuellen pH-Wert im
Becken und vergleicht den Messwert mit dem gew(nschten pH-Wert,
der als Sollwert eingestellt ist.

Falls eine Abweichung besteht, aktiviert der inter-commands die pH-
Dosierpumpe, um durch Zugabe von pH Senker (pH-Senker) bzw. pH-
Plus (pH-Heber) den pH-Wert des Poolwassers schnell und prazise an
den Sollwert anzugleichen.

Dosierrichtung pH-Minus (D-)

Abhéngig von der Wasser-Qualitdt und anderen Randbedingungen,
steigt der pH-Wert in den meisten Schwimmbad-Anwendungen im
Laufe der Zeit an. Um diesem Anstieg entgegen zu wirken, wird pH-
Minus (pH-Senker) dosiert. Man spricht in diesem Fall von der
Dosierrichtung pH-Minus (D- bzw. pH-).

Dosierrichtung pH-Plus (D+)

Abhangig von der Wasser-Qualitdt und anderen Randbedingungen,
sinkt der pH-Wert in manchen Schwimmbad-Anwendungen im Laufe
der Zeit. Um dieser Absenkung entgegen zu wirken, wird pH-Plus (pH-
Heber) dosiert. Man spricht in diesem Fall von der Dosierrichtung pH-
Plus (D+ bzw. pH+).

Zweiseitige Dosierung (D+/D-)

Es besteht die Méglichkeit, beide Dosierrichtungen miteinander zu
kombinieren. In diesem Fall steuert die pH-Regelung des inter-

commands zwei Dosierpumpen an, eine fiir pH Senker und eine fiir pH
Heber.
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11 Wasserpflege

11.2  Desinfektion

Fir den inter-commands stehen alternativ drei Varianten der
Wasserdesinfektion zur Verfiigung:

Desinfektion mit Aktivchlor

(Messung und Regelung des Redoxpotentials)

Desinfektion mit Aktivsauerstoff

(Dosierautomatik mit Temperaturkompensation)

Beim inter-commands freies Chlor kann die Desinfektion wahlweise mit
Aktivchlor erfolgen. Beide Desinfektionsmittel konnen mit der
potentiostatischen Messzelle des inter-commands freies Chlor
gemessen und geregelt werden.

11.2.1  Freies Chlor

INFO
Dieser Abschnitt gilt nur fir die Variante
inter-commands freies Chlor.

Die potentiostatische Chlor-Messung des inter-commands freies Chlor
erfasst unmittelbar den fiir die Desinfektion wirksamen Teil des freien
Chlors im Becken. Fiir die Desinfektion wirksam ist die unterchlorige
Séaure HOCI. Abhangig vom pH-Wert liegt nur ein gewisser Anteil des
freien Chlors als HOCI vor, siehe Abschnitt 11.2.3 Zusammenhang
pH-Wert und Desinfektion.

11.2.2 Redoxwert
(Desinfektion mit Chlor)

INFO

Dieser Abschnitt gilt nur fir die Varianten inter-
commands Chlor.

Der Redoxwert des Beckenwassers ist eine elektrische Spannung (ein
elektrisches Potential), die mit einer entsprechenden Elektrode
(Redox-Elektrode) gemessen werden kann.

Er ist ein Mal fiir die Oxidationsfahigkeit des Wassers und somit fiir
die vorhandene Desinfektionswirkung.

Der Redoxwert ist ein Summenparameter, der durch zahlreiche
Substanzen im Beckenwasser beeinflusst werden kann.

Oxidierende Substanzen (Desinfektionsmittel)
erhohen den Redoxwert

o Unterchlorige Saure HOCI bei Desinfektion mit Aktivchlor

Reduzierende Substanzen (Verunreinigungen)
verringern den Redoxwert

¢ Anorganische und organische Verunreinigungen

e Chloramine, Ole, Hamstoff, Schweilt, Keime, Bakterien, Algen,
Blatter, etc.

Aufgrund dieser zahlreichen Einfllisse, ist es allgemein nicht mdglich,
den Chlor-Gehalt im Becken direkt aus dem gemessenen Redoxwert
zu bestimmen. Es ist jedoch mdglich, zunachst den gewinschten
Chlorwert im Becken einzustellen, und dann den zugehédrigen
Redoxwert zu ermitteln.

WICHTIGER HINWEIS!
Bestimmung des korrekten Redoxwerts

Bei verschiedenen Becken konnen sich beim selben
Chlorwert stark unterschiedliche Redoxwerte ergeben.
Ein Chlorwert von 0,8 mg/l kann bei einem Becken z.B.
zu einem Redoxwert von 720 mV fiihren, bei einem
anderen Becken aber z.B. zu einem Redoxwert von
780 mV.
o Verlassen Sie sich nicht auf Erfahrungswerte,
sondern ermitteln Sie den korrekten Redoxwert fiir
jedes Becken individuell.

Der ermittelte Redoxwert beim gewiinschten Chlorwert wird am inter-
commands Sollwert eingestellt. Die Regelung sorgt dafiir, dass der
Redoxwert konstant auf dem eingestellten Wert bleibt.

Solange sich keine wesentlichen Anderungen anderer Einflussgrofen
ergeben, sorgt der konstante Redoxwert gleichzeitig fiir einen
konstanten Chlorwert im Becken und somit fiir eine zuverl@ssige
Desinfektion.

11.2.3 Zusammenhang pH-Wert und Desinfektion

©

Grundvoraussetzung fiir eine zuverlassige und stabile Desinfektion mit
Chlor ist ein konstanter und optimal eingestellter pH-Wert im Becken.

Dies hat zwei wesentliche Griinde:

Bei hohen pH-Werten (ber 7,5 nimmt der Anteil des freien Chlors
stark ab, der als unterchlorige Saure (HOCI) vorliegt. Da aber nur die
unterchlorige Saure fiir die Desinfektion wirksam ist, nimmt damit auch
die Desinfektionswirkung in gleichem MaRe ab. Eine ausreichende
Desinfektion ist nicht mehr sichergestellt.

Auch die freie Chlormessung und das gemessene Redoxsignal
hangen nicht direkt vom freien Chlor insgesamt ab, sondern werden
nur von der fir die Desinfektion wirksamen unterchlorigen S&ure
beeinflusst. Verandert sich nun durch einen schwankendem pH-Wert
der Anteil der unterchlorigen Saure, so fiihrt dies zwangslaufig zu
einem schwankenden Redox- bzw. Chlorwert. Eine stabile und
zuverlassige Desinfektion ist dann nicht mehr maglich.

Die sogenannte Dissoziationskurve zeigt den Zusammenhang
zwischen dem pH-Wert und dem Anteil unterchloriger Sdure HOCl am
gesamten freien Chlor. Bei pH 6,5 liegen ca. 95 % des freien Chlors
als HOCI vor. Bei pH 8 sind es dagegen nur noch 30 %.

INFO

Dieser Abschnitt gilt nur fiir die Varianten inter-
commands Chlor und inter-commands freies Chlor.
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12 Messung, Regelung, Dosierung
(pH-Wert, Redoxwert, Chlor)
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Werden Kontrollmessungen mit der DPD-Methode durchgefiihrt, so ist

es wichtig, zu wissen, dass die DPD-Messung stets bei einem pH-

Wert von ca. 6,2 stattfindet. Dies wird durch einen integrierten pH-

Puffer in den DPD-Reagenzien erreicht. Die DPD-Messung misst

daher, unabhangig vom tatsachlichen pH-Wert im Becken, stets das
gesamte freie Chlor.

GEFAHR!
Uberdosierung bei falschem pH-Wert
Wenn die Desinfektion in Betrieb genommen wird,

bevor der pH-Wert stabil im idealen Bereich zwischen

7,0 und 7,5 liegt, kann dies u.U. zu starken

Uberdosierungen von Chlor fiihren.

Magliche Folge: Tod oder schwerste Verletzungen,

schwere Beschédigung von Sachwerten.

o Nehmen Sie die Desinfektion mit Chlor erst in
Betrieb, wenn der pH-Wert stabil im idealen
Bereich zwischen 7,0 und 7,5 liegt

11.24  Aktivsauerstoff (Bayrosoft® Light)

INFO
Dieser Abschnitt gilt nur fir die Variante
inter-commands O2.

Bei der Desinfektion mit Aktivsauerstoff erfolgt wochentlich eine
automatische Hauptdosierung, um den Sauerstoffgehalt im Becken
zunachst auf einen hohen Wert zu bringen, und so eine starke
Desinfektionswirkung zu erzielen. AnschlieBend erfolgen im Laufe
einer Woche bei Bedarf zusétzliche Zwischendosierungen, um den
Sauerstoffgehalt wahrend der gesamten Woche kontinuierlich iber
dem erforderlichen Mindestwert zu halten, der fiir eine sichere und
zuverlassige Desinfektion sorgt.

Die Dosiermengen der Hauptdosierung und der Zwischendosierung
werden automatisch an die durchschnittliche Beckentemperatur
angepasst, um die starkere Produktzehrung bei hdheren
Temperaturen zu kompensieren. Diese Funktion wird als
Temperaturkompensation bezeichnet.

12 Messung, Regelung, Dosierung
(pH-Wert, Redoxwert, Chlor)

INFO

Die Informationen in diesem Abschnitt zur Messung
und Regelung des Redoxwertes gelten nur fiir die
Varianten inter-commands Cl.

Die Informationen zur Messung und Regelung des pH-
Wertes gelten fiir alle inter-commands Varianten, d.h.
auch fir den inter-commands O2 und den inter-
commands freies Chlor.

WICHTIGER HINWEIS!

Notwendigkeit der Kalibrierung

Zwingende Voraussetzung fiir eine exakte und
zuverldssige Messung und Regelung ist eine korrekte
Kalibrierung der pH-Messung sowie ggf. der Redox-
Messung bzw. der Chlor-Messung.

Bitte beachten Sie dazu die Hinweise im Abschnitt 13
Kalibrierung (Grundabgleich der Messung).

121  Funktionsweise

Die Messung und Regelung fiir den pH-Wert, freies Chlor und fir den
Redoxwert sind weitestgehend identisch aufgebaut.

Der inter-commands misst kontinuierlich den pH-Wert und den
aktuellen Redoxwert im Becken und vergleicht die aktuellen
Messwerte mit den gewlnschten Vorgaben, die als Sollwerte
eingestellt sind.

Der inter-commands freies Chlor misst kontinuierlich den pH-Wert und
die Konzentration des freien Chlors im Becken und vergleicht die
aktuellen Messwerte mit den gewiinschten Vorgaben, die als Sollwerte
eingestellt sind.

Falls eine Abweichung zwischen aktuellem Messwert und Sollwert
besteht, eine sogenannte Regelabweichung, aktiviert der inter-
commands die jeweilige Dosierpumpe (oder sonstige Dosier-
vorrichtung), um die Abweichung schnell und prézise auszuregeln.

12.2 Dosierleistung

Der Regler berechnet kontinuierlich die in der aktuellen Situation
optimale Dosierleistung. Je starker der aktuelle Messwert vom
Sollwert entfernt ist, umso héher die eingestellte Dosierleistung.

Die Dosierleistung wird in Prozent [%] angegeben. Eine Dosierleistung
von 100% bedeutet, dass die Dosierpumpe kontinuierlich lauft. Die
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12 Messung, Regelung, Dosierung
(pH-Wert, Redoxwert, Chlor)

absolute Dosierleistung in I/h ergibt sich durch den eingesetzten
Pumpentyp bzw. den verwendeten Dosierschlauch.

Bei geringeren Dosierleistungen schaltet der Regler die Dosierpumpe
innerhalb eines vorgegebenen Dosierzyklus (z.B. 60s) periodisch ein
und aus. Eine Dosierleistung von z.B. 10 % bedeutet, dass die
Dosierpumpe innerhalb eines Dosierzyklus wahrend 10 % der
verfugbaren Zeit 1auft und wahrend 90 % der Zeit steht.

Beispiel:

e Der Dosierzyklus ist auf 60s eingestellt

o Die aktuelle Dosierleistung betragt 10 %

= Die Einschaltzeit der Pumpe betragt dann 10 % von 60s, also 6s

= Die Ausschaltzeit der Pumpe betragt dann 90 % von 60s,
also 54s

Die folgende Abbildung zeigt das zyklische Ein- und Ausschalten der

Dosierpumpen fiir unterschiedliche Dosierleistungen.
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1 Dosierpumpe lauft (ein)

2 Dosierpumpe steht (aus)

3 Dosierzyklus (z.B. 60s)

4 Dosierleistung 10 % /50 % /90 % / 100 %

5 Zeitachse

12.3 Darstellung in der Home-Ansicht

Redox [mV]

50

Yy
Auto

~D+9% B

oK

inter-commands Cl

641

¢l [mg/l]

inter-commands freies Chlor

Pos. | Inhalt Bemerkungen

1 Aktueller 0.00...9.99 pH, 0...999 mV bzw.

Messwert 0.00...9.99 mg/l
Farbe der Messwert-Anzeige:
griin  Normaler Betrieb,

alles in Ordnung

Fehlendes Durchfluss-Signal

bzw. Einschaltverzdgerung

(Dosierung blockiert) oder

Warnung bzw. Alarm ohne

Blockierung der Dosierung
rot  Alarm, Dosierung blockiert!

2 Messwertskala Grafische Anzeige von aktuellem
Messwert, Sollwert und Alarmgrenzen.

3 Aktueller Auto / Aus / Hand / Alarm / Flow /

Betriebszustand | Einschaltverzogerung (x min)

4a | LED-Symbol Das LED-Symbol leuchtet, wenn die
jeweilige Dosierpumpe lauft.

4b | Aktuelle D+ (hebend) bzw. D- (senkend)

Dosierrichtung

4c | Aktuelle 0...100 %

Dosierleistung (Dosierleistung 50 % bedeutet z.B.,
dass die Dosierpumpe 50 % der Zeit
lauft)

5 Alarme Es werden alle aktiven Alarme
angezeigt, die das jeweilige Modul
betreffen.

Alarme, deren Ursache bereits beseitigt
wurde, verschwinden aus der Anzeige,
auch wenn sie noch nicht quittiert
wurden.

Wenn kein aktiver Alarm ansteht,
erscheint der Text ,OK".

6 Kanister-Symbol | Fillstandsanzeige fiir den zugehérigen
Kanister (rot / gelb / griin)
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12 Messung, Regelung, Dosierung
(pH-Wert, Redoxwert, Chlor)

12.4  Einstellparameter
Alle Einstellparameter finden Sie in den folgenden Mentis:

pr mv hior |
A pH A mV (Redox) IQ.J Cl (Chlor)

Einige der Einstellparameter befinden sich dort im Untermeni
Erweiterte Konfiguration.

1241  Sollwert

Der Sollwert legt den gewtinschten optimalen Wert des geregelten
Parameters fest. Die Regelung versucht stets, den gemessenen Wert
mdglichst schnell und prazise dem Sollwert anzugleichen.

12.4.2 Untere Alarmgrenze

Unterschreitet der Messwert die untere Alarmgrenze, meldet der inter-
commands einen Unteren Messwertalarm.

12.4.3 Obere Alarmgrenze

Uberschreitet der Messwert die obere Alarmgrenze, meldet der inter-
commands einen Oberen Messwertalarm.

12.4.4  Proportionalbereich

Die Regelung arbeitet als Proportional-Regelung, d.h. die
Dosierleistung wird proportional zur Regelabweichung (Abweichung
zwischen aktuellem Messwert und eingestelltem Sollwert) erhdht. Je
weiter die Werte im Becken vom Sollwert entfernt sind, umso mehr
Pflegeprodukt wird dosiert, um den Sollwert schnell und prazise zu
erreichen.

Der Proportionalbereich, oder kurz p-Bereich, ist der Bereich, in dem
die Regelung die Dosierleistung proportional zur Regelabweichung
zwischen 0 % (Dosierpumpe aus) und 100 % (Dosierpumpe lauft
permanent) variiert.
Beispiel 1 (pH):
e Sollwert pH 7.20
o Proportionalbereich 1.00 pH
¢ Dosierrichtung D- (pH-senkend)
= Der Proportionalbereich beginnt beim Sollwert
(pH 7.20, Dosierleistung 0 %)
= Der Proportionalbereich endet um 1.00 pH iiber dem Sollwert,
d.h. bei pH 8.20 (Dosierleistung 100 %)
= Die Mitte des Proportionalbereichs liegt bei pH 7.70
(Dosierleistung 50 %)

Beispiel 2 (Redox):

e Sollwert 750 mV

e Proportionalbereich 200 mV

¢ Dosierrichtung D+ (Anhebung des Redoxwerts)

= Der Proportionalbereich beginnt beim Sollwert
(750 mV, Dosierleistung 0 %)

= Der Proportionalbereich endet um 200 mV unterhalb des
Sollwerts, d.h. bei 550 mV (Dosierleistung 100 %)

= Die Mitte des Proportionalbereichs liegt bei 650 mV
(Dosierleistung 50 %)

Die folgende Abbildung zeigt den Zusammenhang zwischen dem
aktuellen Messwert und der Dosierleistung fir unterschiedliche
Einstellungen des Proportionalbereichs fiir pH (Dosierrichtung D-).

® .
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1,00pH '
; 2,00pH
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720 7,70 8,20 8,70 9,20 9,70 pH

Dosierleistung in %

Gemessener pH-Wert

Eingestellter Sollwert pH 7.20
Proportionalbereich 0,50 pH (pH 7.20 — 7.70)
Proportionalbereich 1.00 pH (pH 7.20 — 8.20)
Proportionalbereich 2.00 pH (pH 7.20 — 9.20)

Am Ende des Proportionalbereichs erreicht die Dosierleistung
100 %, d.h. die Dosierpumpe lauft permanent.
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INFO
Merkregeln zum Proportionalbereich

Fur den Proportionalbereich sind folgende Merkregeln
hilfreich:

Ein groRerer Proportionalbereich hat eine geringere
Dosierleistung zur Folge.

ZB. verursacht eine Verdoppelung des Propor-
tionalbereichs eine Halbierung der Dosierleistung.

Ein kleinerer Proportionalbereich hat eine hdohere
Dosierleistung zur Folge.

ZB. verursacht eine Halbierung des Proportional-
bereichs eine Verdoppelung der Dosierleistung.
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12 Messung, Regelung, Dosierung
(pH-Wert, Redoxwert, Chlor)

INFO

Beckenvolumen und Dosierleistung

Die fir den Proportionalbereich vorgegebenen
Defaultwerte orientieren sich an folgenden Rand-
bedingungen:

e Angenommenes Beckenvolumen ca. 40 m?

o Dosierleistung der Pumpen ca. 1.5 I/h

Bei groBeren Beckenvolumen im Verhéltnis zur
Dosierleistung der Pumpe muss der Propor-
tionalbereich in der Regel reduziert werden.

Dies filhrt zu langeren  Einschaltzeiten  der
Dosierpumpe und damit insgesamt hdherer Dosierung.
Bei kleineren Beckenvolumen im Verhéltnis zur
Dosierleistung der Pumpe muss der Propor-
tionalbereich in der Regel erhéht werden.

Dies fihrt zu kiirzeren Einschaltzeiten  der
Dosierpumpe  und damit insgesamt geringerer
Dosierung.

INFO

Einfluss auf das Regelverhalten

In folgenden Fallen sollte der Proportionalbereich

verringert, und damit die Dosierleistung erhéht werden:

o Wenn die Regelung trage reagiert, und keine oder
nur eine langsame Annaherung an den Sollwert
erfolgt

In folgenden Féllen sollte der Proportionalbereich

erh6ht, und damit die Dosierleistung verringert werden:

o Wenn die Regelung zu schnell oder instabil
reagiert

12.4.5 Mindest-Dosierleistung

Eine reine Proportionalregelung hat generell Probleme, den
gewtinschten Sollwert tats&chlich zu erreichen. Bei Anndherung an
den Sollwert sinkt namlich die Dosierleistung immer weiter ab und
nahert sich 0 % an

Um ein sicheres Erreichen des Sollwerts zu gewéhrleisten, wird daher
eine Mindest-Dosierleistung eingestellt, die aufrechterhalten wird, bis
der Sollwert tats&chlich erreicht ist.

Die folgende Abbildung zeigt am Beispiel der pH-Regelung den
Verlauf der Dosierleistung unter Beriicksichtigung einer Mindest-
Dosierleistung.

Dosierleistung in %

Gemessener pH-Wert

Eingestellter Sollwert pH 7.20
Eingestellte Mindest-Dosierleistung (5 %)

Konstante Dosierung mit der Mindest-Dosierleistung
bei Annéherung an den Sollwert

Theoretischer Verlauf ohne Mindest-Dosierleistung

a B~ W NN -

[o>]

INFO
Regelverhalten in der Nahe des Sollwerts

Das Regel- und Dosierverhalten in der Nahe des
Sollwerts, d.h. bei geringen Regelabweichungen, wird
durch die eingestellte Mindest-Dosierleistung bestimmt.
Der Proportionalbereich hat in der Nahe des Sollwerts
keinen Einfluss mehr.

INFO
Beckenvolumen und Dosierleistung

Die fir die Mindest-Dosierleistung vorgegebenen
Defaultwerte orientieren sich an folgenden Rand-
bedingungen:

¢ Angenommenes Beckenvolumen ca. 40 m*

o Dosierleistung der Pumpen ca. 1.5 I/h

Bei groReren Beckenvolumen im Verhaltnis zur
Dosierleistung der Pumpe muss die Mindest-
Dosierleistung in der Regel erhdht werden.

Bei kleineren Beckenvolumen im Verhaltnis zur
Dosierleistung der Pumpe muss die Mindest-
Dosierleistung in der Regel reduziert werden.
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12 Messung, Regelung, Dosierung
(pH-Wert, Redoxwert, Chlor)

INFO
Einfluss auf das Regelverhalten

In folgenden Féllen sollte die Mindest-Dosierleistung
erhoht werden:

o Wenn der Sollwert nicht ganz oder nur sehr
langsam erreicht wird

In folgenden Féllen sollte die Mindest-Dosierleistung

verringert werden:

e Wenn die Regelung tiber den Sollwert
hinausschielt, d.h. eine Uberdosierung auftritt

12.4.6 Intelligente Dosieriiberwachung

Wenn der aktuelle Messwert vom gewlinschten Sollwert abweicht,
dosiert der inter-commands das Pflegeprodukt ins Beckenwasser, um
die Abweichung auszugleichen. In diesem Fall ist im Laufe der Zeit
eine Annaherung des Messwertes an den Sollwert zu erwarten.

Der inter-commands (berprift in vorgegebenen Intervallen, ob die
erwartete Annadherung an den Sollwert tatséchlich stattfindet. Dazu
beurteilt der inter-commands unterschiedliche Kriterien, die intern
abhangig von zahlreichen Randbedingungen ermittelt werden. Werden
diese Annaherungs-Kriterien erfilllt, so wird die Dosierung fortgesetzt.

Werden die Kriterien nicht erfiillt, so meldet der inter-commands einen
Dosier-Alarm und blockiert die weitere Dosierung. In diesem Fall liegt
vermutlich ein Problem vor, oder die aktuellen Einstellungen sind fiir
das Becken ungeeignet. Die gesamte Anlage sollte im Falle eines
Dosier-Alarms auf mégliche Probleme hin untersucht werden.

Der Dosier-Alarm und die Blockierung der Dosierung werden beendet,
indem Sie den Dosier-Alarm in der Alarm-Ubersicht durch Driicken
des entsprechenden Buttons quittieren.

Im Meni kdnnen Sie das Intervall fiir die Dosieriiberwachung in [min]
einstellen. Jeweils nach Ablauf des Intervalls wird Uberpriift, ob eine
Annéherung an den Sollwert entsprechend der Kriterien erfolgt ist.

INFO
Einstellung der Dosieriiberwachung

Fir die meisten Anwendungen sollte die Standard-
Einstellung fiir das Intervall der Dosierliberwachung
gute Ergebnisse liefern.

Sie sollten das voreingestellte Intervall nur verlangern,
wenn  wiederholt  unberechtigte  Dosier-Alarme
auftreten. Dies kann in der Regel aber nur dann
passieren, wenn das Becken extrem trage reagiert oder
sehr hohe Totzeiten aufweist, oder wenn ein sonstiges
Problem vorliegt.

In diesem Fall sollte die gesamte Installation und
insbesondere die Beckendurchstrémung  sorgfaltig
Uberpriift werden.

12.4.7 Totzone

Wird eine Totzone aktiviert, so sorgt diese dafiir, dass die Dosierung
nicht bereits bei minimalen Abweichungen vom Sollwert startet,
sondern erst, wenn der aktuelle Messwert aus der Totzone heraus
lauft. Die Totzone ist quasi ein Toleranzbereich um den Sollwert
herum.

Die folgende Abbildung zeigt das Regelverhalten mit Totzone am
Beispiel der pH-Regelung.
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Dosierleistung in %

Gemessener pH-Wert

Eingestellter Sollwert pH 7.20
Mindest-Dosierleistung (5 %)
Totzone (0,05 pH = pH 7.20...7.25)

Die Dosierung beginnt erst, wenn der Messwert
aus der Totzone heraus lauft

7 Bei Annaherung an den Sollwert stoppt die Dosierung nicht
beim Eintritt in die Totzone, sondern wird bis zum Erreichen
des Sollwerts fortgesetzt.
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INFO
Verwendung der Totzone

Die Standardeinstellung fiir die Totzone ist 0, d.h. die
Totzone ist nicht aktiv.

Die Aktivierung der Totzone wird insbesondere fiir die
zweiseitige pH-Regelung empfohlen, um ein standig
wechselndes Anlaufen der pH Senker und pH Heber
Dosierpumpen zu vermeiden.

12.4.8 Dosierzyklus

Der Dosierzyklus ist ein fest vorgegebenes Zeitintervall, in dem die
Dosierpumpen abhangig von der aktuellen Dosierleistung ein- und
ausgeschaltet werden. Die Summe aus Einschaltdauer und
Ausschaltdauer ist stets konstant und entspricht dem Dosierzyklus.

Eine grafische Darstellung zum Dosierzyklus finden Sie im Abschnitt
12.2 Dosierleistung weiter oben.

INFO
Hinweise zur Einstellung des Dosierzyklus

Fir die meisten Anwendungen sollte die Standard-
Einstellung des Dosierzyklus gute Ergebnisse liefern.

Bei sehr kleinen Becken, z.B. Whirlpools, kann u.U. ein
kiirzerer Dosierzyklus bessere Ergebnisse liefern, da
die Regelung schneller auf Anderungen reagieren
kann.

12.4.9 Dosierrichtung

Wie bereits im Abschnitt Wasserpflege beschrieben, kann die pH-
Regelung je nach Wasserbeschaffenheit wahlweise pH-senkend, pH-
hebend oder beidseitig betrieben werden.

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel fir das Regelverhalten bei
beidseitiger Dosierung.
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12 Messung, Regelung, Dosierung
(pH-Wert, Redoxwert, Chlor)

12.4.11 Empfohlene Einstellungen

(inter-commands freies Chlor)

Die folgende Tabelle gibt

Hinweise bzgl.

der empfohlenen

Parametereinstellungen fir die pH- und die Chlor-Regelung.

® Empfohlene Parametereinstellungen
? Parameter pH Chlor (CI)
4
B 4 Sollwert Idealer Bereich Je nach Einsatzgebiet
G 2\0/\ pH7.0..74 (Deutschland
1,00pH " ca. 0,40..0,80 mg/l)
2,00pH <«
Untere ca. Sollwert — 0.4 pH ca. Sollwert — 0,25 mg/l
4,70 5,20 570 6,20 6,70
Alarmgrenze
L . Obere ca. Sollwert + 0.4 pH ca. Sollwert + 0,25 mg/l
1 Dosierleistung in % Alarmgrenze
2 Gemessener pH-Wert Proportional- | ca. 1.50 pH ca. 0,50 mg/l
3 Eingestellter Sollwert pH 7.20 bereich fiir 40 m* Becken und fiir 40 m* Becken und
L Dosierpumpe 1,5 I/h, Dosierpumpe 1,5 Ifh,
4 Der pH-Messwert liegt (iber dem Sollwert = siehe szcfmm siehe szcfmm
Dosierung von pH Senker 12.4.4 Proportionalbereich | 12.4.4 Proportionalbereich
5  Der pH-Messwert liegt unter dem Sollwert = Mindest- ca.4.0% ca. 4.0 %
Dosierung von pH Heber Dosierleistung | fiir 40 m? Becken und fiir 40 m?® Becken und
6 Dosierleistung fiir unterschiedliche Proportionalbereiche Dosierpumpe 1,5 I/, Dosierpumpe 1,5 I/,
siehe Abschnitt siehe Abschnitt
12.410 Empfohlene Einstellungen 12.4.5 Mindest- 12.4.5 Mindest-Dosierleistung
; Dosierleistung
(inter-commands Cl / 02)
Die folgende Tabelle aibt Hinweise bzal. der empfohlenen Intelligente Die Standardeinstellung liefert in den meisten
gen 9 : gl P Dosieriiber- | Anwendungen gute Ergebnisse und sollte nur in
Parametereinstellungen fiir die pH- und die Redox-Regelung. wachung Ausnahmeféllen verandert werden, siehe Abschnitt
Empfohlene Parametereinstellungen 124.6 Inteligente Dosiertiberwachung
Totzone 0.00 pH bei einseitiger Omg/I
Parameter pH Redox (mV) Regelung bzw.
(inter-commands Cl) 0.10 pH bei zweiseitiger
Sollwert Idealer Bereich Der passende Redox- Regelung
pH7.0..7.4 Sollwert muss fiir jedes Dosierzyklus | Die Standardeinstellung (60s) liefert in den meisten
Becken individuell bestimmt Anwendungen gute Ergebnisse.
werden, sie Abschnitt Fiir sehr kleine Becken, z.B. Whirlpools, kann eine
13.5 Bestimmung des Redox Reduzierung auf 30s sinnvoll sein.
(mV) Sollwerts —
Dosierrichtung | Je nach D+
Untere ca. Sollwert - 0.4 pH ca. Sollwert — 50 mV Wasserbeschaffenheit : (Erhéhung der Chlor-
Alarmgrenze D- (pH-senkend), Konzentration)
Obere ca. Sollwert + 0.4 pH ca. Sollwert + 50 mV D+ (pH-hebend) oder
Alarmgrenze zweiseitig (D+/D-)
Proportional- | ca. 1.50 pH ca. 150 mV
bereich fiir 40 m® Becken und fiir 40 m* Becken und
Dosierpumpe 1,5 I/, Dosierpumpe 1,5 I/h,
siehe Abschnitt siehe Abschnitt
12.4.4 Proportionalbereich | 12.4.4 Proportionalbereich
Mindest- ca. 4.0 % ca.4.0%
Dosierleistung | fiir 40 m® Becken und fiir 40 m? Becken und
Dosierpumpe 1,5 I/, Dosierpumpe 1,5 I/h,
siehe Abschnitt siehe Abschnitt
12.4.5 Mindest- 12.4.5 Mindest-Dosierleistung
Dosierleistung
Intelligente Die Standardeinstellung liefert in den meisten
Dosierlber- Anwendungen gute Ergebnisse und sollte nur in
wachung Ausnahmefallen verandert werden, siehe Abschnitt
12.4.6 Intelligente Dosieriiberwachung
Totzone 0.00 pH bei einseitiger omv
Regelung bzw.
0.10 pH bei zweiseitiger
Regelung
Dosierzyklus | Die Standardeinstellung (60s) liefert in den meisten
Anwendungen gute Ergebnisse.
Fur sehr kleine Becken, z.B. Whirlpools, kann eine
Reduzierung auf 30s sinnvoll sein.
Dosierrichtung | Je nach D+
Wasserbeschaffenheit : (Erh6hung des Redoxwertes

D- (pH-senkend),
D+ (pH-hebend) oder
zweiseitig (D+/D-)

durch Dosierung von Chlor)
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13 Kalibrierung (Grundabgleich der Messung)

12.5 Konfigurations-Assistent

12.5.1 Grundlagen

Eine sinnvolle Einstellung des Proportionalbereichs sowie der

Mindest-Dosierleistung héngt maRgeblich vom Beckenvolumen und

der Leistung der Dosierpumpe ab. Ausschlaggebend ist letztendlich

das Verhaltnis zwischen Beckenvolumen und Dosierleistung der

Pumpen.

Die fiir die Default-Einstellungen zugrunde gelegten Werte sind:

¢ Angenommenes typisches Beckenvolumen 40 m?

o Dosierleistung der Standardpumpe 1,5 I/h

e Das angenommene Verhéltnis zwischen Beckenvolumen in [m?]
und Dosierleistung in [I/h] betragt so 40 zu 1.5, d.h. ca. 27.

Fir ein gréferes Beckenvolumen im Verhéltnis zur Dosierleistung

missen die Regelparameter in der Regel wie folgt angepasst werden:

o Kleinerer Proportionalbereich (= héhere Dosierleistung)

e Hohere Mindest-Dosierleistung

Entsprechend missen fiir ein kleineres Beckenvolumen im Verhéltnis
zur Dosierleistung die Regelparameter in der Regel wie folgt
angepasst werden:

o  GrofRerer Proportionalbereich (=> geringere Dosierleistung)
e Geringere Mindest-Dosierleistung

12.5.2  Konfigurations-Assistent

In den Konfigurationsmentis fir pH und Chlor (Cl) bzw. Redox (mV)
gibt es jeweils einen Konfigurations-Assistenten. In diesem
Assistenten geben Sie lediglich das Beckenvolumen und die Leistung
der Dosierpumpe ein. Der Assistent berechnet daraus sinnvolle
Grundeinstellungen fiir die Regelungs-Parameter, insbesondere fiir
den Proportionalbereich und die Mindest-Dosierleistung.

Um die automatische Berechnung durch den Assistenten anzupassen,
kann eine manuelle Korrektur angegeben werden:

Manuelle
Korrektur | Wirkung

0% Standard-Berechnung, keine Korrektur

-90 %...-1 % | Verringerung der Dosierleistung um den angegebenen %-
Wert gegeniiber der Standard-Berechnung fiir wenig
belastete Becken mit geringem Bedarf an Pflegeprodukten.

1%...100 % | Erhdhung der Dosierleistung um den angegebenen %-Wert
gegeniiber der Standard-Berechnung fiir hoch belastete
Becken mit hohem Bedarf an Pflegeprodukten.

WICHTIGER HINWEIS!
Manuelle Optimierung der Regelparameter

Die mit Hilfe des Konfigurations-Assistenten ermittelten
Einstellungen der Regelung liefern in der Regel gute
Ergebnisse, konnen aber nicht in jedem Fall eine
optimale Qualitat der Regelung garantieren.

U.U. ist eine manuelle Optimierung der Regel-
parameter erforderlich, falls Probleme auftreten.

13 Kalibrierung (Grundabgleich der Messung)

Grundvoraussetzung fiir eine exakte und zuverldssige Messung und
Regelung ist eine regelmaRige Kalibrierung der Mess-Elektroden.

Die Elektroden wandeln die gemessenen Wasserparameter in ein
elektrisches Messsignal um. Der Zusammenhang zwischen dem Wert
im Becken und dem elektrischen Messsignal ist jedoch nicht immer
gleich, sondern kann von Elektrode zu Elektrode variieren. Zudem ist
er von der Wasserqualitdt und anderen Randbedingungen abhéngig,
die sich im Laufe der Zeit verandern konnen.

Durch eine Kalibrierung wird der exakte Zusammenhang zwischen
dem gemessenen Wasserparameter und dem elektrischen Messsignal
ermittelt. Erst nach der Kalibrierung ist eine prazise Messung zu
erwarten.

13.1  Wann ist eine Kalibrierung erforderlich?

Eine Kalibrierung muss unbedingt in folgenden Situationen
durchgefiihrt werden:

o Erstinbetriebnahme oder Wiederinbetriebnahme

o Wasserwechsel

o Elektrodentausch

o Falls nennenswerte Abweichungen zwischen der Anzeige am

Gerat und den regelmaRig durchgefiihrten manuellen
Kontrollmessungen auftreten

o Nach Zugabe von Wasserzusatzen oder sonstigen
Veranderungen der Wasserqualitat

¢ RegelmaRig mindestens einmal monatlich

GEFAHR!
Uberdosierung durch
fehlende oder falsche Kalibrierung

Durch fehlerhafte oder nicht durchgefiihrte Kalibrierung

kdnnen erhebliche Messfehler auftreten, die u.U. eine

starke Uberdosierung von pH Senker oder Chlor zur

Folge haben kénnen.

Mégliche Folge: Schwerste Verletzungen,

schwere Beschédigung von Sachwerten.

e Fihren Sie in den angegebenen Situationen
jeweils sorgfaltig eine Kalibrierung durch

13.2  Kalibrierung pH
Fir die Kalibrierung der pH-Elektrode gibt es unterschiedliche
Mdglichkeiten:
o 1-Punkt Kalibrierung mit Pufferlésung pH 7
e 2-Punkt Kalibrierung mit Pufferldsungen pH 7 und pH 9
(oder andere Wertpaare, z.B. pH 6.80 und pH 4.65)
e 1-Punkt Kalibrierung auf den pH-Wert des Beckens
(Bestimmung mit Photometer oder einfachem Farbtester)

Bei der 1-Punkt-Kalibrierung wird der Anzeigewert lediglich um einen
konstanten Offset nach oben oder unten geschoben. Die
Elektrodensteilheit wird bei der 1-Punkt-Kalibrierung nicht neu
berechnet. Sie bleibt unverandert.

Bei der 2-Punkt-Kalibrierung wird zusatzlich zum Offset auch die
Elektrodensteilheit neu berechnet.
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13 Kalibrierung (Grundabgleich der Messung)

TIPP

pH-Kalibrierung

Eine prazise Kalibrierung erhélt man durch folgende
Vorgehensweise:

Grundkalibrierung Schritt 1

2-Punkt-Kalibrierung mit Pufferlésungen pH 7 und
pH 9, um die exakte Elektrodensteilheit zu berechnen.
Grundkalibrierung Schritt 2

AnschlieBende 1-Punkt-Kalibrierung auf den pH-Wert
des Beckens mit einem Photometer, um die
bestmdgliche Ubereinstimmung der Anzeige am Gerét
mit der Photometer-Messung zu erreichen.

Diese Kalibrierung sollte mdglichst nahe am Sollwert
durchgefiihrt werden, d.h. der pH-Wert im Becken
sollte im idealen Bereich zwischen 7.0 und 7.4 liegen.
Falls kein Photometer zur Verfiigung steht, sollte nur
Schritt 1 durchgefiihrt werden. Ein einfacher Farbtester
erreicht nicht die fiir eine zuverldssige Kalibrierung
erforderliche Genauigkeit.

Nachkalibrierung

Fir die regelmaRige Nachkalibrierung (mindestens
einmal monatlich) genugt in der Regel eine 1-Punkt-
Kalibrierung. Wenn ein Photometer verfiigbar ist, sollte
die Nachkalibrierung auf den pH-Wert des Beckens
erfolgen, ansonsten mit Pufferlésung pH 7.

13.21  Durchfiihrung
Die pH Kalibrierung finden Sie im folgenden Ment:

f

ﬁJ i‘ Kalibrierung pH

Die Kalibrierung wird wie folgt durchgefiihrt:

o Wahlen Sie 1-Punki-Kalibrierung pH bzw.
2-Punkt-Kalibrierung pH

o Die Kalibrierung ist eine Meni-Sequenz, d.h. es wird eine Abfolge
von Mens schrittweise durchlaufen.

13.21.1 Kalibrier-Eingaben (1. und 2. Kalibrierpunkt)

In den Eingabe-Meniis zum 1. und 2. Kalibrierpunkt werden folgende
Parameter angezeigt:

Kalibrierwert

Als Kalibrierwert geben Sie den Referenzwert ein, auf den kalibriert
werden soll.

Bei Kalibrierung mit einer Pufferldsung ist dies der bekannte pH-Wert
der Pufferldsung, also z.B. pH 7 oder pH 9.

Bei Kalibrierung auf den pH-Wert des Beckenwassers ist dies der mit
einem Photometer gemessene Wert (ein einfacher Farbtester ist fir
die Kalibrierung ungeeignet, da die Messgenauigkeit zu gering ist).
Aktueller Messwert

Dies ist der aktuelle Messwert, der mit den aktuell noch giiltigen
Parametern aus der letzten Kalibrierung berechnet wird. Dieser Wert
weicht u.U. vom tatsachlichen Wert ab. Er wird lediglich angezeigt, um
Ihnen wahrend der Kalibrierung eine gewisse Orientierung zu geben.

Anhand des Messwertes kénnen Sie sehen, wann sich die Messung
stabilisiert hat, wenn Sie z.B. die Elektrode in Pufferlésung tauchen.

Aktuelles Messsignal

Dies ist das aktuell gemessene elektrische Signal der Elektrode in
[mV]. Auch anhand des Messsignals kdnnen Sie sehen, wann sich die
Messung stabilisiert hat.

Dariiber hinaus kdnnen Sie das Messsignal bereits auf Plausibilitat
Uberprfen.

pH-Wert 6.0 6.5 7.0 75 8.0 8.5

typisches +60mV [ +30mV | OmV |-30mV |-60 mV | -90 mV
Messsignal

Zu erwartende Toleranz +10mV

Elektrodensteilheit (nur fiir 1-Punkt-Kalibrierung)

Fir die 1-Punkt-Kalibrierung wird auch die Elektrodensteilheit in
[mV/pH] angezeigt und kann manuell editiert werden. So kénnen Sie

einen typischen Wert firr die Steilheit eintragen oder die Steilheit auf
ihren Defaultwert zurlicksetzen.

Fur die 2-Punkt-Kalibrierung kann die Steilheit nicht eingegeben
werden, da sie ja wahrend der Kalibrierung exakt berechnet wird.

13.2.1.2 Kalibrier-Ergebnisse

Am Ende der Kalibrierung werden die berechneten Kalibrier-
Parameter angezeigt:

Elektrodensteilheit

Fir die 2-Punkt-Kalibrierung ist dies die neu berechnete
Elektrodensteilheit in [mV/pH], fiir die 1-Punkt-Kalibrierung der zuvor
eingegebene Wert.

Offset

Der Offset ist die durch die Kalibrierung ermittelte Nullpunkt-
Verschiebung. Sie wird in [pH] angegeben.

Aktueller Messwert

Der pH-Messwert wird nun mit den Parametern aus der aktuellen

Kalibrierung berechnet. Der angezeigte Messwert sollte daher mit dem
eingegebenen Kalibrierwert ibereinstimmen.

13.2.1.3  Schritt fiir Schritt

1-Punkt-Kalibrierung mit Pufferldsung (z.B. pH 7)

1. Sperren Sie das Messwasser ab

Trennen Sie das Elektrodenkabel vom Gerat

Schrauben Sie die pH-Elektrode aus der Messkammer

Splilen Sie die pH-Elektrode mit (destilliertem) Wasser ab

Tupfen Sie die pH-Elektrode vorsichtig mit einem Tuch

(fettfrei, fusselfrei) trocken

. SchlieRen Sie das Elektrodenkabel wieder am Gerat an

7. Wahlen Sie im Mend die Funktion 1-Punkt Kalibrierung pH

8. Geben Sie den pH-Wert der Pufferldsung als Kalibrierwert ein
(in der Regel pH 7)

9. Geben Sie ggf. einen Wert fiir die Elektrodensteilheit ein oder
setzen Sie den Wert zuriick auf Default

10.  Tauchen Sie die pH-Elektrode in die Pufferldsung (z.B. pH 7)
und rihren Sie vorsichtig einige Sekunden lang

11. Wenn sich der angezeigte Messwert und das Messsignal
stabilisiert haben und nicht mehr nennenswert verandern,
bestatigen Sie die Kalibrierung durch Driicken von Weiter.

12. Uberpriifen Sie die angezeigten Kalibrier-Ergebnisse und
schlielen Sie die Kalibrierung durch Driicken von Fertig ab.

13.  Bauen Sie die pH-Elektrode wieder in die Messkammer ein
14.  Offnen Sie die Absperrhihne fiir das Messwasser

o wDn
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13 Kalibrierung (Grundabgleich der Messung)

2-Punkt-Kalibrierung mit Pufferlosung (z.B. pH 9 und pH 7)
Sperren Sie das Messwasser ab

Trennen Sie das Elektrodenkabel vom Gerat

Schrauben Sie die pH-Elektrode aus der Messkammer
Splilen Sie die pH-Elektrode mit (destilliertem) Wasser ab

Tupfen Sie die pH-Elektrode vorsichtig mit einem Tuch

(fettfrei, fusselfrei) trocken

SchlieBen Sie das Elektrodenkabel wieder am Gerét an

Wahlen Sie im Menii die Funktion 2-Punkt Kalibrierung pH

8. Geben Sie den pH-Wert der 1. Pufferlésung als 1. Kalibrierwert
ein (z.B.pH 9)

9. Tauchen Sie die pH-Elektrode in die 1. Pufferlosung

(z.B. pH 9) und riihren Sie vorsichtig einige Sekunden lang

10.  Wenn sich der angezeigte Messwert und das Messsignal
stabilisiert haben und nicht mehr nennenswert verandern,
bestatigen Sie den 1. Kalibrierpunkt durch Driicken von Weiter.

11. Entnehmen Sie die pH-Elektrode aus der 1. Pufferlésung

12.  Spllen Sie die pH-Elektrode mit (destilliertem) Wasser ab

13.  Tupfen Sie die pH-Elektrode vorsichtig mit einem Tuch
(fettfrei, fusselfrei) trocken

14.  Geben Sie den pH-Wert der 2. Pufferldsung als 2. Kalibrierwert
ein (z.B.pH7)

15.  Tauchen Sie die pH-Elektrode in die 2. Pufferldsung
(z.B. pH 7) und riihren Sie vorsichtig einige Sekunden lang

16.  Wenn sich der angezeigte Messwert und das Messsignal
stabilisiert haben und nicht mehr nennenswert verandern,
bestatigen Sie den 2. Kalibrierpunkt durch Driicken von Weiter.

17.  Uberpriifen Sie die angezeigten Kalibrier-Ergebnisse und
schlieRen Sie die Kalibrierung durch Driicken von Fertig ab.

18.  Bauen Sie die pH-Elektrode wieder in die Messkammer ein

19.  Offnen Sie die Absperrhdhne fiir das Messwasser

ISl

N o

1-Punkt-Kalibrierung auf den pH-Wert des Beckenwassers

1. Entnehmen Sie eine Wasserprobe aus der Messkammer und
ermitteln Sie den pH-Wert mit einem Photometer
(Phenol Red Methode).

2. Wahlen Sie im Menu die Funktion 1-Punkt Kalibrierung pH

3. Geben Sie den mit dem Photometer ermittelten pH-Wert des
Beckenwassers als Kalibrierwert ein

4. Geben Sie ggf. einen Wert fir die Elektrodensteilheit ein oder
setzen Sie den Wert zurtick auf Default

5. Wenn der angezeigte Messwert und das Messsignal stabil sind
und sich nicht nennenswert verandern, bestatigen Sie die
Kalibrierung durch Driicken von Weiter.

6.  Uberpriifen Sie die angezeigten Kalibrier-Ergebnisse und
schlieRen Sie die Kalibrierung durch Driicken von Fertig ab.

13.2.2 Kalibrierfehler

Wahrend der Kalibrierung werden verschiedene Plausibilitats-Kriterien
Uberpriift. Falls eines der Kriterien nicht erfilllt ist, erscheint eine
entsprechende Fehlermeldung, und die Kalibrierung wird nicht
durchgefiihrt.

Folgende Kriterien missen firr eine erfolgreiche Kalibrierung erfiillt
sein:

Der berechnete Offset (Nullpunktverschiebung) muss im Bereich
+1.00 pH liegen. Bei einwandfreien Elektroden liegt der Offset in der
Regel nahe bei 0.

Die berechnete Elektrodensteilheit muss im Bereich 50.0 mV/pH bis
70.0 mV/pH liegen. Bei einwandfreien Elektroden liegt die Steilheit in
der Regel zwischen 55.0 mV/pH und 60.0 mV/pH.

Fir die 2-Punkt-Kalibrierung missen die beiden Kalibrierwerte um
mindestens 0.50 pH auseinander liegen. Eine 2-Punkt-Kalibrierung mit
Pufferldsungen pH 7 und pH 6.80 ist z.B. nicht maglich.

13.3  Kalibrierung Chilor (Cl)

INFO
@ Dieser Abschnitt gilt nur fir den inter-commands freies
Chlor.

Die Kalibrierung der freien  Chlor-Messung  erfolgt  als
1-Punkt Kalibrierung. Als Referenzwert wird der DPD-Messwert des
Beckenwassers eingegeben. Dieser kann mit einem Photometer
ermittelt werden. Alternativ kann ein einfacher Farbtest verwendet
werden. Aufgrund der begrenzten Genauigkeit wird dies jedoch nicht
empfohlen.

WICHTIGER HINWEIS!
Kalibrierung nahe am Sollwert
Fur eine zuverldssige und prazise Kalibrierung der

Chlormessung muss diese méglichst nahe am
gewtinschten Sollwert erfolgen.

e Bringen Sie die Chlorkonzentration im Becken
zunéchst durch Hand-Dosierung oder manuelle
Zugabe  auf den  gewlinschten  Wert
(= Sollwert)

o Kontrollieren Sie den Wert mittels DPD-Messung

o Fihren Sie die Kalibrierung erst durch, wenn der
Wert im Becken nahe am gewlinschten Sollwert
liegt (zul@ssige Toleranz ca. Sollwert £10%)

INFO
Interne 2-Punkt-Kalibrierung

Auch wenn Sie nur einen Kalibrierpunkt eingeben
mussen, flhrt der inter-commands freies Chlor intern
eine prazise 2-Punkt-Kalibrierung durch. Als zweiter
Kalibrierpunkt wird intern der immer nahezu konstante
Nullpunkt der potentiostatischen Messung verwendet.

13.3.1  Durchfiihrung

Die Chlor-Kalibrierung finden Sie im folgenden Meni:
Chior]|

ﬁ‘!)i Kalibrierung CI

Die Kalibrierung wird wie folgt durchgefihrt:

e Wahlen Sie Kalibrierung CI

¢ Die Kalibrierung ist eine Menii-Sequenz, d.h. es wird eine Abfolge
von Mendis schrittweise durchlaufen.
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13 Kalibrierung (Grundabgleich der Messung)

13.3.1.1 Kalibrier-Eingaben

Im Kalibrier-Menu werden folgende Parameter angezeigt:
Kalibrierwert

Als Kalibrierwert geben Sie den gemessenen DPD-Wert ein (nahe am
Sollwert kalibrieren!).

Aktueller Messwert

Dies ist der aktuelle Messwert, der mit den aktuell noch gultigen
Parametern aus der letzten Kalibrierung berechnet wird. Dieser Wert

weicht u.U. vom tats&chlichen Wert ab. Er wird lediglich angezeigt, um
Ihnen wahrend der Kalibrierung eine gewisse Orientierung zu geben.

Anhand des Messwertes kénnen Sie sehen, ob die Messung
ausreichend stabil fir eine zuverlassige Kalibrierung ist.

13.3.1.2 Kalibrier-Ergebnisse

Am Ende der Kalibrierung werden die berechneten Kalibrier-
Parameter angezeigt:

Offset

Der Offset ist die durch die Kalibrierung ermittelte Nullpunkt-
Verschiebung. Sie wird in [mg/l] angegeben.

Aktueller Messwert

Der Chlor-Messwert wird nun mit den Parametern aus der aktuellen
Kalibrierung berechnet. Der angezeigte Messwert sollte daher mit dem
eingegebenen Kalibrierwert tbereinstimmen.

13.3.1.3  Schritt fiir Schritt

Kalibrierung auf den gemessenen DPD-Wert

1. Entnehmen Sie eine Wasserprobe aus der Messkammer und
ermitteln Sie den Chlor-Wert mit einem Photometer
(DPD1 Methode).

2. Wahlen Sie im Meni die Funktion Kalibrierung Cl

3. Geben Sie den ermittelten DPD-Wert des Beckenwassers als
Kalibrierwert ein

4. Wenn der angezeigte Messwert und das Messsignal stabil sind
und sich nicht nennenswert verandern, bestatigen Sie die
Kalibrierung durch Driicken von Weiter.

5. Uberpriifen Sie die angezeigten Kalibrier-Ergebnisse und
schliefen Sie die Kalibrierung durch Driicken von Fertig ab.

13.3.2  Kalibrierfehler

Wahrend der Kalibrierung werden verschiedene Plausibilitats-Kriterien
Uberpriift. Falls eines der Kriterien nicht erfilllt ist, erscheint eine
entsprechende Fehlermeldung, und die Kalibrierung wird nicht
durchgefiihrt.

Folgende Kriterien missen fiir eine erfolgreiche Kalibrierung erfiillt

sein:

o Die Kalibrierung muss bei einem Kalibrierwert (DPD-Werte) von
mindestens 0.20 mg/l erfolgen.

o Der berechnete Offset (Nullpunktverschiebung) muss im Bereich
+1.00 mg/l liegen. Bei einwandfreien Elektroden liegt der Offset in
der Regel nahe bei 0.

o Die berechnete Steilheit muss im Bereich 1 pA/mg/l - 250
pA/mg/l liegen. Bei einwandfreien Elektroden liegt die Steilheit in
der Regel im Bereich zwischen 5 yA/mg/l und 20 pA/mg/l.

13.4  Kalibrierung Redox (mV)

INFO

Dieser Abschnitt gilt nur fiir die Varianten inter-
commands Chlor.

Die Kalibrierung der Redox-Messung erfolgt als 1-Punkt Kalibrierung.
Es wird eine Pufferldsung mit bekanntem Redoxwert (z.B. 465 mV)
verwendet.

TIPP
Redox-Kalibrierung

Abhangig von der Wasserqualitdt und vom Zustand der
Elektrode kann es passieren, dass eine Redox-
Elektrode sehr trdge reagiert, wenn sie nach einer
Kalibrierung aus der Pufferldsung  zuriick ins
Messwasser gelangt. Unter ungtinstigen Umsténden
kann die Einlaufzeit mehrere Stunden betragen, bis
sich der gemessene Redoxwert wieder stabilisiert und
korrekt angezeigt wird.

Wahrend der Einlaufzeit ist eine vernlinftige Einstellung
und Inbetriebnahme der Redox-Regelung nicht
méglich.

Es wird daher empfohlen, eine Redox-Kalibrierung nur
durchzuflihren, wenn es dafir wirklich eine
Notwendigkeit gibt, z.B. wenn der Verdacht besteht,
dass die Elektrode defekt sein kdnnte.

Aus folgenden Griinden kann in der Regel auf eine
Kalibrierung verzichtet werden, um mégliche Probleme
mit langen Einlaufzeiten zu vermeiden:

Funktionierende Redox-Elektroden liegen in der Regel
in einem engen Toleranzbereich, so dass die
Kalibrierung den Anzeigewert ohnehin hdchstens um
wenige mV &ndert.

Der absolute Redox-Wert ist nicht von allzu grofRer
Bedeutung. Wichtiger ist die Zuordnung des
Redoxwerts zum Chlorwert im Becken, siehe Abschnitt
Bestimmung des Redox (mV) Sollwerts.

13.41  Durchfiihrung
Die Redox-(mV-)Kalibrierung finden Sie im folgenden Ment:

mv)

ﬁ‘!ﬂ Kalibrierung mV

Die Kalibrierung wird wie folgt durchgefihrt:

e Wahlen Sie 1-Punkt-Kalibrierung mV

¢ Die Kalibrierung ist eine Menii-Sequenz, d.h. es wird eine Abfolge
von Menlis schrittweise durchlaufen.

13.4.1.1 Kalibrier-Eingaben

Im Kalibrier-Men(i werden folgende Parameter angezeigt:

Kalibrierwert

Als Kalibrierwert geben Sie den Referenzwert ein, auf den kalibriert
werden soll, d.h. den Redoxwert der verwendeten Pufferlésung (z.B.
465mV).

Aktueller Messwert

Dies ist der aktuelle Messwert, der mit den aktuell noch gliltigen
Parametern aus der letzten Kalibrierung berechnet wird. Dieser Wert
weicht u.U. vom tatsachlichen Wert ab. Er wird lediglich angezeigt, um
lhnen wahrend der Kalibrierung eine gewisse Orientierung zu geben.
Anhand des Messwertes kénnen Sie sehen, wann sich die Messung
stabilisiert hat, wenn Sie die Elektrode in Pufferldsung tauchen.
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13 Kalibrierung (Grundabgleich der Messung)

13.4.1.2 Kalibrier-Ergebnisse

Am Ende der Kalibrierung werden die berechneten Kalibrier-
Parameter angezeigt:

Offset

Der Offset ist die durch die Kalibrierung ermittelte Nullpunkt-
Verschiebung. Sie wird in [mV] angegeben.

Aktueller Messwert

Der Redox-(mV-)Messwert wird nun mit den Parametern aus der

aktuellen Kalibrierung berechnet. Der angezeigte Messwert sollte
daher mit dem eingegebenen Kalibrierwert tbereinstimmen.

13.41.3  Schritt fiir Schritt

1-Punkt-Kalibrierung mit Pufferlosung (z.B. 465 mV)

1. Sperren Sie das Messwasser ab

Trennen Sie das Elektrodenkabel vom Gerat

Schrauben Sie die Redox -Elektrode aus der Messkammer
Splilen Sie die Redox -Elektrode mit (destilliertem) Wasser ab

Tupfen Sie die Redox -Elektrode vorsichtig mit einem Tuch
(fettfrei, fusselfrei) trocken

SchlieRen Sie das Elektrodenkabel wieder am Gerat an
7. Wahlen Sie im Meni die Funktion 1-Punkt Kalibrierung pH

8.  Geben Sie den Redox -Wert der Pufferldsung als Kalibrierwert
ein (z.B. 465mV)

9. Tauchen Sie die Redox-Elektrode in die Pufferldsung (z.B.
465mV) und rihren Sie vorsichtig fiir einige Sekunden

10.  Wenn sich der angezeigte Messwert stabilisiert hat und nicht
mehr nennenswert verandert, bestatigen Sie die Kalibrierung
durch Driicken von Weiter.

11. Uberpriifen Sie die angezeigten Kalibrier-Ergebnisse und

schlieRen Sie die Kalibrierung durch Driicken von Fertig ab.
12.  Bauen Sie die Redox-Elektrode wieder in die Messkammer ein
13.  Offnen Sie die Absperrhhne fiir das Messwasser

ok w
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13.4.2 Kalibrierfehler

Wahrend der Kalibrierung werden verschiedene Plausibilitats-Kriterien
Uberpriift. Falls eines der Kriterien nicht erfilllt ist, erscheint eine
entsprechende Fehlermeldung, und die Kalibrierung wird nicht
durchgefiihrt.

Folgende Kriterien missen firr eine erfolgreiche Kalibrierung erfiillt

sein:

e Der berechnete Offset (Nullpunktverschiebung) muss im Bereich
+100 mV liegen. Bei einwandfreien Elektroden liegt der Offset in
der Regel nahe bei 0.

13.5 Bestimmung des Redox (mV) Sollwerts

Fir die Redox-Regelung ist nicht die Kalibrierung der Elektrode von
entscheidender Bedeutung, sondern die korrekte Bestimmung des
Redox-Sollwerts.

Letztendlich soll die Redox-Regelung fiir einen definierten Chlor-
Gehalt im Becken sorgen. Solange sich die Wasserqualitat und
sonstige Randbedingungen nicht wesentlich verandern, hangt der
gemessene Redoxwert unmittelbar von der Konzentration des freien
Chlors ab. Eine Anderung der Chlor-Konzentration hat stets eine
Anderung des gemessenen Redox-Potentials zur Folge. Umgekehrt
bedeutet dies, dass die Chlor-Konzentration konstant bleibt, wenn die
Regelung fiir einen konstanten Redoxwert sorgt. Sie wirkt einem
absinkenden Redoxwert durch Dosierung von Chlor sofort entgegen,
und halt den Redoxwert so konstant auf dem eingestellten Sollwert.

13.5.1
1.

WICHTIGER HINWEIS!
Bestimmung des korrekten Redox-Sollwerts

Der Redoxwert, der sich beim gewiinschten Chlorwert
einstellt, kann von Becken zu Becken stark variieren.

Der korrekte Redox-Sollwert muss daher fiir jedes
Becken individuell bestimmt werden.

Erfahrungswerte sind fiir die Beurteilung sicher
hilfreich. Allerdings darf der Redox-Sollwert nicht allein
aufgrund von Erfahrungswerten eingestellt werden, da
im Einzelfall der korrekte Redox-Sollwert deutlich von
Erfahrungswerten abweichen kann.

Schritt fiir Schritt

Bringen Sie das Becken durch eine Hand-Dosierung oder

manuelle Zugabe von Chlor auf den gewiinschten Wert. Geben
Sie die erforderliche Menge am besten in mehreren Schritten zu
und kontrollieren Sie den Wert wiederholt mit DPD-Messungen.

Nachdem der gewiinschte Chlorwert im Becken eingestellt und
mit einer DPD-Messung kontrolliert wurde, beobachten Sie den
angezeigten Redoxwert am inter-commands.

Dieser steigt aufgrund der Chlorzugabe an.

Warten Sie, bis sich der Anzeigewert stabilisiert hat. Er sollte sich
dann innerhalb von 10-15 Minuten nicht mehr wesentlich
verandern.

Der angezeigte Redoxwert entspricht dem zuvor eingestellten
Chlorwert im Becken. Stellen Sie daher nun den angezeigten
Redoxwert als Sollwert fiir die Redox-Regelung ein.

Die Redox-Regelung halt den Redoxwert anschlieRend auf dem
eingestellten Sollwert und sorgt so gleichzeitig fir einen
konstanten Chlorwert im Becken.

WICHTIGER HINWEIS!
Einlaufverhalten von Redox-Elektroden

Abhangig von der Wasserqualitat und vom Zustand der
Elektrode kann es passieren, dass eine Redox-
Elektrode sehr trage reagiert, wenn sie neu eingebaut
wird oder nach einer Kalibrierung aus der Pufferldsung
zurlick ins Messwasser gelangt. Unter unglnstigen
Umstanden kann die Einlaufzeit bis zu 24 Stunden
betragen, bis sich der gemessene Redoxwert
stabilisiert und korrekt angezeigt wird.

Erst nach der Einlaufzeit kann der korrekte Redoxwert
abgelesen und als Sollwert ibernommen werden.

Empfehlungen:

Bauen Sie eine neue Redox-Elektrode zu einem
maglichst friihen Zeitpunkt in den Messwasserkreis ein.
Sie kann dann bereits ihre Einlaufphase durchlaufen,
auch wenn noch nicht der endgliltige Chlorwert
eingestellt ist.

Beobachten Sie den Redoxwert (iber mindestens 15
Minuten. Erst wenn die Anderung in diesem Zeitraum
max. 1-2 mV betragt, kann der Redoxwert als
ausreichend stabil betrachtet werden.

Selbst wenn sich der Wert innerhalb von 15 Minuten
nicht mehr andert, kann er u.U. innerhalb der nachsten
24 Stunden ganz langsam um bis zu 20 oder 30 mV
ansteigen. Uberpriifen Sie daher die Redox-Regelung
einige Tage nach der Inbetriebnahme noch einmal.
Fuhren Sie eine DPD-Messung durch und optimieren
Sie ggf. den eingestellten Redox-Sollwert.
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14 Dosierautomatik 02 (Bayrosoft® Light)

INFO
Dieser Abschnitt gilt nur fir die Variante
inter-commands Sauerstoff (02).

141  Grundkonzept

Die Zugabe der optimalen Menge an Bayrosoft® Light in das
Schwimmbad-Wasser ~ erfolgt  durch  mehrere  automatische
Dosierungen pro Woche. An einem wahlbaren Wochentag findet die
Hauptdosierung statt, die fiir eine hohe Bayrosoft® Light-Konzentration
und somit fir eine optimale Desinfektion sorgt. AnschlieBend erfolgen
im Laufe einer Woche bei Bedarf zusétzliche Zwischendosierungen,
um den Sauerstoffgehalt wahrend der gesamten Woche kontinuierlich
liber dem erforderlichen Mindestwert zu halten, der fiir eine sichere
und zuverlassige Desinfektion sorgt.

Die Dosiermengen der Hauptdosierung und der Zwischendosierung
werden automatisch an die durchschnittliche Beckentemperatur
angepasst, um die starkere Produktzehrung bei hdheren
Temperaturen zu  kompensieren. Diese Funktion wird als
Temperaturkompensation bezeichnet.

Die empfohlene Einstellung fiir die Grund-Dosiermenge betragt 1,5
Liter pro 10 m* Beckenvolumen.

1411 Haupt-Dosierung

An einem bestimmten Wochentag, dem Haupt-Dosiertag, findet die
Haupt-Dosierung statt. Die dabei dosierte Bayrosoft® Light-Menge
basiert auf der programmierten Grund-Dosiermenge. Abhangig von
der gemessenen Wassertemperatur kann sich die tatséchliche
Dosiermenge jedoch um einen bestimmten Faktor erhohen. Dieser
Mechanismus wird als Temperatur-Kompensation bezeichnet. Die
Korrektur der Dosiermenge erfolgt so, dass die mit steigender
Temperatur gleichfalls steigende Produktzehrung kompensiert wird.

Der Faktor, um den sich die programmierte Dosiermenge erhéht,
ergibt sich aus folgender Tabelle:

Temperatur-Mittelwert der vorausgegangenen Woche
<24°C (25°C|26°C|27°C|28°C|29°C [30°C|31°C|32°C| >32°C
Faktor | 1,00 [1,06 (1,10 |1,15]1,20 1,28 | 1,40 [ 1,57 |1,80| 2,00

Bei Wasser-Temperaturen unter 24 °C findet keine Temperatur-
Kompensation statt.

Bei Wasser-Temperaturen (ber 32 °C wird die doppelte
programmierte Dosiermenge zugegeben

Beispiel:
Fur eine programmierte Dosiermenge von 2,0 Liter ergibt sich
bei einer Wassertemperatur von 28 °C:

Haupt-Dosiermenge = 2,0 Liter x Faktor 1,20 = 2,40 Liter

Die Hauptdosierung findet am programmierten Dosier-Wochentag um
00:00 Uhr statt.

Bei fehlendem Flow-Signal (z.B. durch Abschaltung der Umwalzung)
oder Alarmen verzégert sich die Hauptdosierung. Sie wird dann auf
jeden Fall zum friihestméglichen Zeitpunkt nachgeholt. Erst am
nachsten Haupt-Dosiertag wird die vorhergehende Haupt-Dosierung
verworfen, falls sie bis dahin noch nicht ausgefiihrt werden konnte.

14.1.2  Zwischendosierungen (Auffrischdosierungen)

Im Verlauf einer Woche bis zur n&chsten Hauptdosierung verringert
sich die Menge an wirksamem Bayrosoft® Light im Wasser. Die
Produktzehrung steigt bei héheren Temperaturen an. Um dem
entgegen zu wirken und stets die optimale Bayrosoft® Light-Menge im
Wasser zu garantieren, findet nach einem Wochendrittel bzw. nach

zwei  Wochendritteln  jeweils eine  Zwischendosierung  statt
(1 Wochendrittel = 56 Stunden = 2 Tage und 8 Stunden).

Die Dosiermenge der Zwischendosierungen hangt von folgenden
Faktoren ab:
e Programmierte Dosiermenge
e Gemessene durchschnittliche Wassertemperatur

(fur das vorausgegangene Wochendrittel)
o Einstellung der Temperatur-Kompensation (Aus / Normal / Hoch)
Bei ausgeschalteter ~Temperatur-Kompensation finden keine
Zwischendosierungen statt.
Bei eingeschalteter Temperatur-Kompensation ergibt sich die
Dosiermenge einer Zwischendosierung durch Multiplikation der

programmierten Dosiermenge mit einem Temperatur-abhé&ngigen
Faktor:

Temperatur-Mittelwert des vorausgegangenen
Wochendrittels
<24°C |24-26 °C|26-28 °C|28-30 °C| >30 °C
Faktor fiir Temperatur- 0 0,1 0,2 0,3 0,4
Kompensation Normal
Faktor fir Temperatur- 0 0,2 04 0,6 0,8
Kompensation Hoch

Bei Temperaturen unter 24 °C findet keine Zwischendosierung statt
(Faktor = 0)

Beispiel:

Fir eine programmierte Dosiermenge von 2,0 Liter ergibt sich bei
einer Wassertemperatur von 28 °C fiir die Einstellung Temperatur-
Kompensation ,Normal*:

¢ Auffrisch-Dosiermenge = 2,0 Liter x Faktor 0,2 = 0,4 Liter

Fir die Einstellung Temperatur-Kompensation ,Hoch® ergibt sich
entsprechend:

o Auffrisch-Dosiermenge = 2,0 Liter x Faktor 0,4 = 0,8 Liter

Die 1. Zwischendosierung findet zwei Tage nach dem programmierten
Dosier-Wochentag um 08:00 Uhr morgens statt.

Die 2. Zwischendosierung findet vier Tage nach dem programmierten
Dosier-Wochentag um 16:00 Uhr nachmittags statt.

Bei fehlendem Flow-Signal (z.B. durch Abschaltung der Umwalzung)
oder Alarmen verzdgern sich die Zwischendosierungen. Sie werden
dann auf jeden Fall zum frihestméglichen Zeitpunkt nachgeholt.

Erst am nachsten Haupt-Dosiertag wird eine Zwischendosierung
verworfen, falls sie bis dahin noch nicht ausgefiihrt werden konnte.
Beispiel:

Wenn der Dosiertag auf Freitag" eingestellt ist, ergeben sich folgende
Dosierzeitpunkte:

= Haupt-Dosierung Freitag um 00:00 Uhr

= 1. Zwischendosierung Sonntag um 08:00 Uhr

= 2. Zwischendosierung Dienstag um 16:00 Uhr
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141.3  Verlauf der wirksamen Bayrosoft® Light-
Konzentration

Die beiden folgenden Abbildungen zeigen schematisch den Verlauf
der wirksamen Bayrosoft® Light-Konzentration im Wasser im Verlauf
einer Woche.

Im ersten Beispiel betrdgt die durchschnittliche Wassertemperatur
24 °C. Daher entfallen die beiden Zwischendosierungen.

Im zweiten Beispiel betragt die Wassertemperatur 28 °C. Daher
sorgen die beiden Zwischendosierungen fiir eine zwischenzeitliche
Anhebung der wirksamen Bayrosoft® Light-Konzentration im Wasser.
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Automatische Dosierung bei 24 °C (ohne Zwischendosierungen)
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Bayrosoft® Light Konzentration im Becken in [mg/I]
Wochentage (1 = Haupt-Dosiertag)
Haupt-Dosierung

Abfallende Bayrosoft® Light-Konzentration durch
Produktzehrung

Bayrosoft® Light Konzentration nach einer Haupt-Dosierung
(ca. 50 mgll, ,Schock-Desinfektion®)

Erforderliche Mindest-Konzentration Bayrosoft® Light
(ca. 5 mg/l)

g0 § |5

1

Automatische Dosierung bei 28 °C (mit Zwischendosierungen)

o o AW N -

Bayrosoft® Light Konzentration im Becken in [mg/l]
Wochentage (1 = Haupt-Dosiertag)
Haupt-Dosierung

1. Zwischendosierung nach einem Wochendrittel
2. Zwischendosierung nach zwei Wochendritteln

Bayrosoft® Light Konzentration nach einer Haupt-Dosierung
(ca. 50 mgll, ,Schock-Desinfektion®)

Erforderliche Mindest-Konzentration Bayrosoft® Light
(ca. 5 mg/l)

14.2

Darstellung in der Home-Ansicht

Inhalt

Bemerkungen

Programmierte
Dosiermenge
(Grund-Dosiermenge)

Wahrend einer laufenden Dosierung wird
hier die bereits dosierte Menge angezeigt,
d.h. die Anzeige steigt kontinuierlich von
0.0 Liter bis zur dosierten Gesamtmenge
an.

Nach dem Abschluss der Dosierung
springt die Anzeige zuriick auf die
programmierte Dosiermenge.

Farbe der Messwert-Anzeige:

griin  Normaler Betrieb,
alles in Ordnung

Dosierung blockiert
(fehlendes Durchfluss-Signal
bzw. Einschaltverzogerung)

rot Alarm, Dosierung blockiert!

Messwertskala

Die Messwertskala zeigt wéhrend einer
laufenden Dosierung grafisch die bereits
dosierte Menge an.

Aktueller
Betriebszustand

Auto / Aus / Alarm / Flow /
Einschaltverzdgerung (,x min) /

laufende Dosierung (Anzeige der Restzeit
in Minuten ,x min®)

4a

LED-Symbol

Das LED-Symbol leuchtet, wenn die 02-
(Bayrosoft® Light-) Dosierpumpe lauft.

4b

Aktuelle Dosierrichtung
bzw. Art der Dosierung

D+ bei Automatik-Dosierung bzw. M bei
Hand-Dosierung (M = ,manuell®)

4c

Aktuelle Dosiermenge

(bzw. programmierte
Dosiermenge)

Wahrend einer laufenden Dosierung wird
hier die Gesamt-Dosiermenge der
aktuellen Dosierung angezeigt
(Hauptdosierung, Zwischendosierung oder
manuelle Dosierung).

Nach dem Abschluss der Dosierung

springt die Anzeige zuriick auf die
programmierte Dosiermenge.

Alarme

Es werden alle aktiven Alarme angezeigt,
die das O2- (Bayrosoft® Light-)Modul
betreffen.

Alarme, deren Ursache bereits beseitigt
wurde, verschwinden aus der Anzeige,
auch wenn sie noch nicht quittiert wurden.

Wenn kein aktiver Alarm ansteht, erscheint
der Text ,0K".

Kanister-Symbol

Fullstandsanzeige fiir den Bayrosoft®
Light-Kanister (rot / gelb / griin)
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14.3 02 (Bayrosoft® Light) Menii

02 J
Das Menu ly. 02 (Bayrosoff® Light) beinhaltet folgende
Untermentis:

Konfiguration 02 (Bayrosoft® Light)
Einstellung aller relevanten Parameter fiir die O2-Dosierautomatik.

Zusatz-Dosierungen
In diesem Menii kénnen Zusatz-Dosierungen konfiguriert werden,
siehe Abschnitt 14.5 Zusatz-Dosierungen.

Betriebszeiten

In diesem Menii kdnnen die zuldssigen Uhrzeiten fiir Bayrosoft® Light-
Dosierungen eingeschrankt werden. Dies kann z.B. genutzt werden,
wenn Sie keine Dosierungen in der Nacht wiinschen.

Temperatur-Mittelwerte
Anzeige der gemessenen Temperatur-Mittelwerte firr die gesamte
Woche und fiir die einzelnen Wochendrittel

Datum & Uhrzeit
Hier kann die korrekte Einstellung von aktuellem Wochentag, Datum
und Uhrzeit Uberprift und ggf. korrigiert werden.

0-27
Das Menii ly@' Geplante Dosierungen (auch Uber das Meni
02 (Bayrosoft® Light) zugénglich) beinhaltet folgende Informationen:

e Anzeige der néchsten geplanten Dosierungen mit Datum und
Uhrzeit. Es wird die Haupt-Dosierung und die beiden
Zwischendosierungen angezeigt.

Bei Bedarf kann die Planung der Dosierungen in diesem Menii
zurlickgesetzt werden.

In diesem Fall wird die aktuelle Planung verworfen, und ausgehend
vom aktuellen Wochentag und Datum findet eine komplette Neu-
Planung statt.

Hinweis: Zusatz-Dosierungen werden NICHT angezeigt.

14.4  Konfiguration 02 (Bayrosoft® Light)
Folgende Einstellungen kdnnen vorgenommen werden:

Parameter Einstellbereich Standardeinstellung

Default-Satz Europa

Temp.-Kompensation | Aus /Normal /Hoch | Normal

Die Temperatur-Kompensation sollte auf ,Hoch*
gesetzt werden, wenn sich die zugegebene
Bayrosoft® Light-Menge der Zwischendosierungen
als zu gering erweist.

Pumpenkonfig. 02 091h/3lh/.. | 31h

Hier wird die Dosierleistung der

Bayrosoft® Light-Pumpe eingegeben.
Diese Einstellung muss unbedingt mit
der tatsachlichen Pumpenleistung der

verwendeten Pumpe bereinstimmen.
Anderenfalls kann der inter-commands
die erforderliche Pumpen-Laufzeit fiir
eine Dosierung nicht korrekt
berechnen und die dosierten
Bayrosoft® Light-Mengen sind nicht
korrekt!

Die Dosierleistung der Standard-Do-
sierpumpe fiir Bayrosoft® Light betragt
3.01h.

Becken-Volumen 1...5000 m? | 40m?

Bei Eingabe des Becken-Volumens wird die
Bayrosoft® Light Dosiermenge automatisch an die
BeckengroRe angepasst (1,5 Liter pro 10 m?

Beckenvolumen).

Dosiermenge 02 0,0..9991 1,5 Liter pro 10 m®
Beckenvolumen
(z.B. 6,0 bei 40 m*

Beckenvolumen)

Hier wird die Grund-Dosiermenge fiir die 02-
Dosierautomatik angegeben.

Der aus dem Becken-Volumen abgeleitete
Standard-Wert kann noch einmal angepasst werden.
Die tatsachliche Dosiermenge der Haupt-Dosierung
und der beiden Zwischendosierungen hangt von der
gemessenen durchschnittlichen Wassertemperatur
ab.

Montag...Sonntag |Freitag

Dosiertag 02

Wochentag der Haupt-Dosierung.
AKiiv / Inaktiv | Aktiv

Nach dem Einschalten des inter-commands sowie
spatestens nach 12 Stunden Betriebszeit wird die
Bayrosoft® Light-Pumpe kurz fiir ca. 6 Sekunden
gestartet, um Produkt-Ablagerungen zu verhindern.

6s-Dosierung

14.5 Zusatz-Dosierungen

Der inter-commands bietet die Mdglichkeit, zusatzlich zum Automatik-
Betrieb mit Temperatur-Kompensation weitere Zusatz-Dosierungen zu
programmieren.

Die Zusatz-Dosierungen finden dann zusétzlich zur Haupt-Dosierung
und zu den Zwischendosierungen statt. Die Dosiermenge der Zusatz-
Dosierungen wird fest programmiert und ist nicht Temperatur-
kompensiert.

Fur die Zusatz-Dosierungen sind folgende Parameter im Meni
,Zusatz-Dosierungen* einstellbar:

Parameter Erlduterung

Wochentage | Hier kénnen die Wochentage ausgewahlt werden, an denen
die Zusatz-Dosierungen sattfinden sollen

(einer oder mehrere).

Default: Aus

Uhrzeit Start-Uhrzeit fiir die Zusatz-Dosierungen
(fur alle Wochentage gleich).
Default: 00:00 Uhr

Dosiermenge | Dosiermenge fiir die Zusatz-Dosierungen (fir alle
Wochentage gleich).
Default: 0,21

Beispiel
Das System soll so konfiguriert werden, dass am Freitag 2,5 |

Bayrosoft® Light dosiert werden, und am Montag und Mittwoch jeweils
2,0 1. Eine Temperatur-Kompensation wird nicht gewtinscht.

Dazu sind folgende Einstellungen erforderlich:

02 |
Menii WJ 02 (Bayrosoft® Light)
Untermenii Konfiguration 02 (Bayrosoft® Light):
e Dosiermenge 02=251
e Temp.-Kompensation = Aus
o Dosiertag 02 = Freitag
o Untermeni Zusatz-Dosierungen:
¢ Wochentage = Montag, Mittwoch
e Dosiermenge 02=2,01

Wird die Temperatur-Kompensation aktiviert, so wird die Haupt-
Dosierung temperaturkompensiert und ggf. finden zusétzlich die
beiden Zwischendosierungen statt.
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15  Temperatur-Messung

151 Uberblick

Der inter-commands verfligt Uber insgesamt drei Temperatur-
Messeingange, an die jeweils ein Temperatur-Sensor angeschlossen
werden kann. Die drei Eingénge sind mit Temp.1 (T1), Temp.2 (T2)
und Temp.3 (T3) gekennzeichnet.

Der Temperatursensor fir das Messwasser ist standardmagig an T1
angeschlossen.

15.2 Messwasser-Temperatur

Der inter-commands misst die Temperatur des durch die Messkammer
stromenden Messwassers. Dafiir ist in der Messkammer ein
Temperatur-Sensor vom Typ PT1000 integriert und an den Eingang
Temp.1 (T1) angeschlossen.

Beim inter-commands O2 wird die Messung der Temperatur zur
Berechnung der Temperaturkompensation herangezogen (siehe
Abschnitt 14 Dosierautomatik 02 (Bayrosoft® Light)).

15.3 Gemessene Temperaturen

Allen drei Temperatureingédngen konnen unterschiedliche Funktionen
und unterschiedliche Sensortypen zugeordnet werden. Diese
Zuordnung erfolgt in folgendem Menti:

=
y_‘ T (Temperatur) & Konfiguration der Temperatur-Sensoren
Folgende mégliche Funktionen kdnnen jedem einzelnen Temperatur-
Eingang zugewiesen werden:
e Messwasser
Temperatur des Messwassers. Der integrierte Standard-
Messwasser-Sensor in der Messkammer ist im Auslieferungs-
zustand am Eingang Temp.1 (T1) angeschlossen.
e Beckenwasser
Temperatur des Beckenwassers (Messung im Umwalzkreis)
e Solar
Wassertemperatur im Solarkollektor
o Luft (Schwimmhalle)
Lufttemperatur in der Schwimmhalle
o Luft (AuBentemperatur)
AuBenluft-Temperatur

15.4  Sensortypen

Darliber hinaus kann fiir jeden Temperatur-Eingang der verwendete
Sensortyp eingestellt werden:

e PT1000 (Standard)

Dieser Typ wird standardmaRig als Messwasser-Sensor
in der Messkammer verwendet

e KTY83
Dieser Typ wurde in friheren BAYROL-Geréte eingesetzt

o KTY16-6 (2 kQ parallel)
Auch dieser Typ ist im Schwimmbadbereich gebrauchlich

WICHTIGER HINWEIS!

Temperatur-Sensor Typ KTY16-6

Bei Verwendung eines Sensors vom Typ
KTY16-6 muss ein 2 kQ Widerstand parallel
geschaltet werden, um den Sensor an den
Messbereich der beiden anderen Sensortypen
anzupassen.

15.5 Darstellung in der Home-Ansicht

T[°C]

25.0

~Heating

OK

Pos. | Inhalt Bemerkungen

1 Aktueller Messwert 0.0...50.0 °C (Eingang T3: 0.0...75.0 °C)
Farbe der Messwert-Anzeige:
griin  Normaler Betrieb,
alles in Ordnung
Fehlendes Durchfluss-Signal
oder Einschaltverzdgerung
rot Alarm

2 Messwertskala Grafische Anzeige von aktuellem Messwert

und Alarmgrenzen.

3a | LED-Symbol Das LED-Symbol wird nur angezeigt, wenn
die Zusatz-Funktion Heizung verwendet wird.
Es leuchtet, wenn die Heizung aktiv ist, d.h.

wenn gerade geheizt wird.

3b | Status der Heizung
bzw. Solar-Heizung

Dieser Status wird nur angezeigt, wenn die
Zusatz-Funktion Heizung oder Solar-Heizung
verwendet wird.

Fur Details siehe Abschnitt Heizung.

4 Alarme Es werden alle aktiven Alarme angezeigt, die
die Temperaturmessung betreffen.

Alarme, deren Ursache bereits beseitigt
wurde, verschwinden aus der Anzeige, auch
wenn sie noch nicht quittiert wurden.

Wenn kein aktiver Alarm ansteht, erscheint
der Text ,OK".

15.6  Konfiguration Temperatur
Die Konfiguration der Temperaturmessung erfolgt im Menii:

)
ly_J Konfiguration Temperatur

Dort kénnen folgende Parameter eingestellt werden:

Parameter Einstellbereich / Standardeinstellung
Messbereich Default-Satz Europa

Sollwert 10.0...50.0 °C 25.0°C

Beckentemperatur

(ab Software 3.1.0)

Sollwert Becken- 10.0...50.0 °C 250°C

temperatur (Solar)

(ab Software 3.1.0)

Aktuelle Temperatur- 0.0...50.0 °C Hinweis: Es werden nur

Messwerte T1/T2/T3 | (T3 0.0...75.0 °C) die aktivierten Tempera-

turen angezeigt

Auswahl des T

Eingangs fir die (Eingang Temp.1 [3])
Anzeige der Wasser-
temperatur in der
Home-Ansicht

Eingang fiir
Temperatur-Anzeige

Untermenu Alarmgrenzen

0.0..50.0 °C 100°C
(T3 00...75.0 °C)

Untere Alarmgrenze
T1/T2/T3
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Obere Alarmgrenze 0.0...50.0°C 50.0 °C

T1/72/73 (T3 0.0...75.0 °C)

Unter-Menii Einstellung der Funktionen und Sensortypen fir
Konfiguration der T1/T2/T3, sieche Abschnitt 15.4 Sensortypen
Temperatur-Sensoren

15.7  Kalibrierung
Die Kalibrierung der Temperaturmessung erfolgt im Men:

T

ly.' Kalibrierung Temperatur

Bitte gehen Sie bei der Kalibrierung wie folgt vor:

1. Wahlen Sie den zu kalibrierenden Temperatur-Eingang
1-Punkt-Kalibrierung T1/T2/T3

2. Messen Sie die entsprechende Temperatur (Wasser, Solar,
Luft) fir den betreffenden Eingang mit einem Thermometer

3. Geben Sie die gemessene Temperatur als Kalibrierwert ein

4. Wenn der angezeigte Messwert stabil ist und sich nicht
nennenswert verandert, bestatigen Sie die Kalibrierung durch
Driicken von Weiter.

5. Uberpriifen Sie die angezeigten Kalibrier-Ergebnisse und
schlieRen Sie die Kalibrierung durch Driicken von Fertig ab.

16  Hand-Dosierung

16.1  Uberblick

Fir die Module pH, Chlor (Cl), Redox (mV) und 02 (abhangig von der
Gerate-Variante) besteht jeweils die Mdglichkeit, durch eine Hand-
Dosierung jederzeit eine zusatzliche Produkt-Menge in das
Schwimmbad-Wasser einzubringen.

Die Hand-Dosierung ist zeitlich begrenzt und wird nach Ablauf der
gewahlten Dosier-Dauer automatisch beendet. Dariiber hinaus kann
eine Hand-Dosierung jederzeit manuell gestoppt werden. Wahrend der
Hand-Dosierung lauft die Dosierpumpe kontinuierlich, d.h. mit einer
Dosierleistung von 100 %.

Eine Hand-Dosierung kann durch Alarme blockiert werden, siehe
Abschnitt 17.5 Blockierung der Dosierung durch Alarme.

16.2  Menii Hand-Dosierung

Eine Hand-Dosierung kann (je nach Gerate-Variante) in folgenden
Menis gestartet werden:

‘et~ Handdosierung pH

[nist) Handdosierung Chior (C)

I mV_J Handdosierung Redox (mV)

L OL' Handdosierung 02 (Bayrosoft® Light)

Folgende Anzeigen und Einstellungen stehen in den Menls jeweils
zur Verfiigung:

Parameter Einstellbereich Standardeinstellung
Default-Satz Europa

Aktueller Anzeige des aktuellen Messwerts zur Orientierung

Messwert

pH/mV/Cl

Dosierrichtung | D-/ D+ pH: D-

Hand-Dosierung

(nur bei zwei-

seitiger pH-

Regelung)

Pumpenkonfig. | 0,51/h/091h/ ... pH/Cl/mV:151h

pH/mV/Cl/ 02 02:31/h

Hier wird die Dosierleistung der betreffenden
Dosierpumpe eingegeben. Diese Einstellung
muss unbedingt mit der tatsachlichen
Pumpenleistung der verwendeten Dosier-
pumpe Ubereinstimmen. Anderenfalls kann
der inter-commands die erforderliche
Pumpen-Laufzeit fiir die Hand-Dosierung
nicht korrekt berechnen, und es wird unter
Umsténden nicht die gewlinschte Menge

dosiert!

Hand- 0,1..10,01 101

Dosiermenge Hier wird die gewiinschte Dosiermenge fiir die Hand-

Dosierung eingestellt. Aus der Dosiermenge und der
Pumpenkonfiguration berechnet der inter-commands die
Dauer der Hand-Dosierung.

Beispiel:

Bei einer Pumpenkonfiguration von 1,5 I/h und einer
Dosiermenge von 1,0 | ergibt sich eine Dauer der Hand-
Dosierung von 40 min.

Dauer 1...240 min 40 min

Hand.Dos. Hier kann die Dauer der Hand-Dosierung festgelegt

werden. Wird diese Einstellung verandert, so wird vom
inter-commands anhand der Pumpenkonfiguration auch
die Dosiermenge neu berechnet.

Beispiel:

Bei einer Pumpenkonfiguration von 1,5 I/h und einer
Dauer der Hand-Dosierung von 30 min ergibt sich eine
Dosiermenge von 0,75 1.

Durch Betétigung des Buttons Hand-Dosierung starten wird die
Dosierung gestartet.

Hinweis:

Bei der Hand-Dosierung 02 (Bayrosoft® Light) kann neben der
manuellen Eingabe der gewiinschten Dosiermenge auch die einfache,
doppelte oder dreifache Grund-Dosiermenge ausgewahlt werden.

Laufende Dosierung

Wahrend der laufenden Dosierung wechselt die Meni-Ansicht. Es

werden nun alle relevanten Daten zu der laufenden Dosierung

angezeigt:

o Aktueller Messwert pH /mV / Cl

o Restzeit der Hand-Dosierung in Minuten

¢ Bereits dosierte Menge der laufenden Hand-Dosierung in [I]

o Aktuelle Dosierleistung in [%]
Hier kdnnen nur die Werte 0 % oder 100 % auftreten. Wenn eine
Dosierleistung von 0 % angezeigt wird, ist die Hand-Dosierung
durch einen Alarm blockiert.

o Dosierrichtung (nur bei zweiseitiger pH-Regelung)

o Betriebszustand pH/mV/Cl/ 02 (Hand / Flow / Alarm)
Bei laufender Dosierung befindet sich der inter-commands im
Betriebszustand ,Hand".
Wenn stattdessen ,Alarm® oder ,Flow" angezeigt wird, ist die
Hand-Dosierung durch einen Alarm bzw. fehlendes Flow-Signal
blockiert.

Durch Betatigung des Buttons Hand-Dosierung stoppen kann die
Hand-Dosierung jederzeit abgebrochen werden.

16.3  Blockierung durch Alarme

Eine Hand-Dosierung wird ebenso wie die normale Automatik-
Dosierung durch folgende Alarm-Zusténde blockiert:
¢ Fehlendes Flow-Signal
e Niveau-Alarm
(abhéngig von der Konfiguration im Menti Alarm-Einstellungen)
e Oberer Alarm
(blockiert nur Hand-Dosierungen in D+ Dosierrichtung)
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e Unterer Alarm
(blockiert nur Hand-Dosierungen in D- Dosierrichtung)

Nach dem Ende des Alarm-Zustandes wird die Blockierung der Hand-
Dosierung aufgehoben und die verbleibende Rest-Menge dosiert.

Wird wahrend der Einschaltverzogerung eine Hand-Dosierung
gestartet, so beendet dies die Einschaltverzdgerung vorzeitig.

16.4  Sonderfall StoRchlorung

Erforderliche Benutzer Qualifikation:
AUSGEBILDETE FACHKRAFT
Eine  StoRchlorung darf nur  durch eine

AUSGEBILDETE FACHKRAFT im Sinne der Definition

im Kapitel Benutzer Qualifikation durchgefiihrt werden.

GEFAHR!
Uberdosierung durch StoBchlorung

Bei einer StoRchlorung wird die (bliche Chlor-
konzentration im Becken in der Regel deutlich
Uberschritten. Die StoRchlorung wird durch einen
oberen Alarm nicht blockiert, so dass der Chlorwert
auch deutlich Uber die obere Alarmgrenze ansteigen
kann!

Magliche Folge: Schwerste Verletzungen,

schwere Beschéadigung von Sachwerten.

o Ermitteln Sie sorgféltig die korrekte Dosiermenge
fir die StoRchlorung.

e Sperren Sie das Becken nach einer Stolchlorung
fir den Badebetrieb.

o Es darf erst wieder gebadet werden, wenn die
Konzentration des freien Chlors unter 3mg/l
abgesunken ist (DPD-Messung durchfiihren)!

Eine StoRchlorung ist ein Sonderfall einer Hand-Dosierung. Der inter-
commands Cl bietet die StoRchlorung im Meni Hand-Dosierung mV
(Cl) an.

Bei der StoRchlorung wird die Dosiermenge abhéngig vom Becken-
Volumen berechnet. Dabei wird eine empfohlene Menge von 1,0 Liter
Chlor flissig pro 10 m* Becken-Volumen zugrunde gelegt. Die so
berechnete Dosiermenge kann jedoch manuell noch verandert
werden. Fir eine wirksame Stof3chlorung sollte die Chlorkonzentration
im Becken mindestens 5..10 mg/l betragen.

Durch Betatigung des Buttons StoSchlorung starten wird die
Dosierung gestartet.

Der Ablauf der StoBchlorung entspricht ansonsten exakt dem einer
normalen Hand-Dosierung.

16.5 Sonderfall Pumpen-Test (pH / mV /Cl/ 02)

GEFAHR!
Chlor-Gas-Bildung bei Dosierung in stehendes
Wasser durch einen Pumpentest

Findet durch den Pumpentest eine Dosierung von
Pflegeprodukt statt, wenn die Umwélzung nicht lauft,
kann beim Zusammentreffen von Chlor fliissig und pH
Senker giftiges Chlor-Gas entstehen.

Mégliche Folge: Tod oder schwerste Verletzungen,

schwere Beschadigung von Sachwerten.

e Fihren Sie den Pumpentest bei laufender
Umwélzung oder ohne Produkt-Dosierung durch.

Die Funktion Pumpen-Test dient zur schnellen Uberpriifung, ob die
einzelnen Dosierpumpen korrekt angeschlossen und grundsatzlich
lauffahig sind. Eine Blockierung durch Alarme findet beim Pumpentest
nicht statt, d.h. wahrend des Pumpen-Tests sollte die jeweilige Pumpe

auf jeden Fall laufen. Ist dies nicht der Fall, so liegt ein Fehler der
Pumpe oder des elektrischen Anschlusses vor.

Die Dauer des Pumpen-Tests ist aus Sicherheitsgriinden auf maximal
1 Minute begrenzt.

Der Ablauf eines Pumpen-Tests entspricht ansonsten exakt dem einer
normalen Hand-Dosierung.

17 Sicherheitsfunktionen und Alarme

171 Uberblick

Der inter-commands (berwacht kontinuierlich alle relevanten Daten
und Betriebszustande, um einen sicheren Betrieb und eine optimale
Wasserqualitéat sicherzustellen.

Stellt der inter-commands dabei ein Problem fest, so generiert er eine
Alarm-Meldung, die auf das Problem hinweist. Einige Alarm-Zusténde
sorgen dabei fiir eine Blockierung der Produkt-Dosierung bis zur
Beseitigung der Alarm-Ursache.

Folgende Alarm-Zusténde werden vom inter-commands Uberwacht.

e Obere und untere Messwert-Alarme
(pH, mV, CI, Temperatur)
werden ausgeldst, wenn ein Messwert auBerhalb der eingestellten
Alarm-Grenzen liegt.

o Kein Flow-Signal bzw. Flow-Alarm (Durchfluss-Alarm)
wird ausgeldst, wenn die Umwalzung nicht luft oder aus einem
anderen Grund kein Messwasser-Durchfluss vorhanden ist.

o Niveau-Warnung (pH, Cl, mV, 02)
wird ausgeldst, wenn ein Kanister mit Pflegeprodukt (pH Senker,
Chlor fliissig oder Bayrosoft® Light) nur noch eine gewisse
Restmenge enthélt (z.B. 5 1).
Die Sauglanze im Produkt-Kanister liefert beim Erreichen des
Grenzwertes ein entsprechendes Signal.
Niveau-Warnungen und Niveau-Alarme kénnen im Meni ,Alarm-
Einstellungen” deaktiviert werden, falls kein geeignetes
Leermelde-Signal zur Verfligung steht.

¢ Niveau-Alarm (pH, Cl, mV, 02)
wird ausgeldst, wenn ein Kanister mit Pflegeprodukt (pH Senker,
Chlor fliissig oder Bayrosoft® Light) leer ist.
Niveau-Warnungen und Niveau-Alarme kénnen im Menii ,Alarm-
Einstellungen” deaktiviert werden, falls kein geeignetes
Leermelde-Signal zur Verfiigung steht.

e Dosier-Alarm (pH, Cl, mV)
wird ausgeldst, wenn es dem inter-commands trotz
kontinuierlicher Dosierung nicht gelingt, innerhalb einer
vorgegebenen Zeit (typisch 60 Minuten) eine Anndherung an den
Sollwert zu erreichen. In diesem Fall geht der inter-commands von
einem mdglichen Problem aus und blockiert die weitere
Dosierung.

o Batterie-Alarm
wird ausgeldst, wenn die Spannung der eingebauten Puffer-
Batterie im inter-commands -Gerat unter den Grenzwert von
2,70 V sinkt. Die Batterie sollte in diesem Fall innerhalb einiger
Wochen getauscht werden. Die Puffer-Batterie versorgt die
Echtzeituhr des inter-commands im ausgeschalteten Zustand mit
Spannung.
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17.2  Durchfluss-Uberwachung (Flow-Uberwachung)

17.21  Eingangs-Klemmen fiir die
Durchfluss-Uberwachung

Der inter-commands bietet zwei separate Eingénge fir die Flow-
Uberwachung an:

17.21.1 Messwasser-Uberwachung (Standard)

Der Messwasser-Durchfluss wird iblicherweise mit einem induktiven
Naherungsschalter lberwacht, der in die Messkammer integriert ist.
Das vorbeistrdmende Wasser sorgt fir eine Anhebung des
Schwimmers in der Messkammer. Steigt der Schwimmer bis auf Héhe
des Naherungsschalters, liefert dieser das Flow-Signal.

Induktiver Naherungsschalter
(links) und Schwimmer (rechts)

Der Naherungsschalter verfligt tber drei Anschlussleitungen und wird
am Klemmenblock [2] (Flow) des inter-commands angeschlossen. Die
Uberwachung des Flow-Signals findet IMMER statt und kann aus
Sicherheitsgriinden nicht deaktiviert werden.

17.21.2  Umwilz-Uberwachung (optional)

Optional kann zusétzlich ein weiterer Signalgeber verwendet werden,
der den Umwalzkreis Uberwacht. Dazu wird Ublicherweise ein
Druckschalter verwendet, der an den Klemmenblock [6] (INT) des
inter-commands angeschlossen wird. Alternativ kann die BNC-Buchse
INT (Flow) verwendet werden, die intern mit dem Klemmenblock [6]
(INT) verbunden ist. Die Uberwachung dieses Eingangs ist im inter-
commands standardméaRig deaktiviert und kann bei Bedarf im Meni
Alarm-Einstellungen (Flow-Alarm Einstellungen)aktiviert werden.

Es besteht auch die Moglichkeit, den am Eingang INT
angeschlossenen Sensor an Stelle des induktiven Naherungsschalters
als einzigen Sensor fiir die Flow-Uberwachung zu verwenden. Auch
diese Option kann im Menl Alarm-Einstellungen (Flow-Alarm
Einstellungen) konfiguriert werden.

GEFAHR!
Chlor-Gas-Bildung bei Dosierung
in stehendes Wasser durch unzuverlassige

Durchfluss-Uberwachung

Wird fiir die Durchflussiiberwachung nur ein einzelner

Sensor am Eingang IN7 verwendet, so besteht im

Fehlerfall die Gefahr der Dosierung in stehendes

Wasser. Beim Zusammentreffen von Chlor fliissig und

pH Senker kann giftiges Chlor-Gas entstehen.

Magliche Folge: Tod oder schwerste Verletzungen,

schwere Beschédigung von Sachwerten.

o Stellen Sie die zuverlassige Funktion des
verwendeten Sensors sicher.

e Sorgen Sie dafiir, dass die Dosierpumpen des
inter-commands nur bei laufender Umwélzung mit
Strom versorgt werden, siehe Abschnitt 49.5
Stromversorgung 230 V~.

17.2.2  Automatische bzw. manuelle Quittierung

Der inter-commands bietet zwei unterschiedliche Varianten fir die
Behandlung eines fehlenden Flow-Signals an:

17.2.2.1 Kein Alarm bei fehlendem Flow-Signal
(Standard, Quittierung Flow-Alarm = Automatik)

In dieser Variante wertet der inter-commands ein fehlendes Flow-
Signal nicht als Fehler, sondern als normalen Betriebszustand. Bei
den meisten Schwimmbad-Anlagen lauft die Umwalzung nicht rund

um die Uhr, sondern wird nur zeitweise eingeschaltet. In diesem Falle
ist es ganz normal, dass der inter-commands in den Zeiten ohne
Umwalzung kein Flow-Signal erhélt.

Dementsprechend signalisiert der inter-commands das fehlende Flow-
Signal lediglich als normalen Betriebszustand, nicht als Alarm-
Zustand. Die besonderen Mechanismen zur Signalisierung von
Alarmen werden nicht aktiviert (blinkendes Display, akustischer Alarm,
etc.).

Die Dosierung wird blockiert, so lange kein Flow-Signal anliegt. Nach
Riickkehr des Flow-Signals und Ablauf der Einschaltverzdgerung kehrt
der inter-commands automatisch in den normalen Regelbetrieb zuriick.

17.2.2.2  Alarm bei fehlendem Flow-Signal
(Quittierung Flow-Alarm = Hand)

Diese Variante ist nur fiir Schwimmbad-Anlagen sinnvoll, bei denen
die Umwélzung ununterbrochen rund um die Uhr lauft. Der inter-
commands wertet ein fehlendes Flow-Signal als schwerwiegenden
Fehler, der mit den unterschiedlichen Alarm-Mechanismen signalisiert
wird.

WICHTIGER HINWEIS!

Manuelle Quittierung des Flow-Alarms

Auch nach der Riickkehr des Flow-Signals bleibt in
dieser Variante die Dosierung blockiert. Erst nach
Riickkehr des Flow-Signals und manueller Quittierung
des Flow-Alarms wird die Blockierung aufgehoben.

17.3  Einschalt-Verzogerung

Nach dem Einschalten des inter-commands bzw. nach der Rickkehr
des Flow-Signals nach einer Unterbrechung (z.B. nach dem
Wiedereinschalten der Umwélzung) lauft zunéchst eine einstellbare
Verzbgerungszeit ab. Der inter-commands wartet diese Zeit ab, damit
sich alle Messwerte stabilisieren konnen. Wahrend der Einschalt-
Verzégerung findet keine Dosierung statt, erst nach deren Ablauf
startet der normale Regelbetrieb.

Die Einschalt-Verzégerung wird in der Alarm-Ubersicht wie folgt
angezeigt:

Power-on Delay

Power-on Delay

Die erste Zeile zeigt die aktuelle Rest-Laufzeit der
Einschaltverzdgerung in [min] an. Die zweite Zeile ermdglicht das
vorzeitige Beenden der Einschaltverzdgerung durch Betétigung des
Quittierungs-Buttons.

17.4  Alarm-Signalisierung
Der inter-commands nutzt mehrere Mechanismen, um dem Anwender
Alarme deutlich zu signalisieren:
o Auffilliges Blinken des gesamten Displays
Das Blinken wird bei Berlihrung des Touch-Screens sofort
beendet.
 Automatischer Sprung in das Menii Alarm-Ubersicht
Hinweis: Das Menli Alarm-Ubersicht kann auch jederzeit wie folgt
aufgerufen werden:

Menu

Menii-Hotkey

TS
( ‘_Q Alarm-Ubersicht

o Akustisches Alarm-Signal
(sofern diese Funktion im Men( Alarm-Einstellungen fir die
betreffenden Alarme aktiviert ist)
Das akustische Alarm-Signal wird bei Berlihrung des Touch-
Screens sofort beendet.
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e Schalten des Alarm-Relais
Schaltausgang (potentialfrei oder 230 V~) zum Anschluss
externer Systeme fiir die Signalisierung oder Aufzeichnung von
Alarm-Zustanden (Klemmenblock [25] (Alarm)).
Siehe Abschnitt Alarm-Relais.

e Alarm-Anzeige in der Home-Ansicht
In der Alarm-Ubersicht werden die Alarme wie folgt angezeigt:

Alarms

1 Der Alarm ist aktiv, d.h. die Alarm-Ursache wurde noch nicht
beseitigt. Der Alarm wurde aber bereits quittiert. Daher wird
der Quittierungs-Button nicht mehr angezeigt.

2 Der Alarm ist aktiv, d.h. die Alarm-Ursache wurde noch nicht
beseitigt. Der Alarm wurde auch noch nicht quittiert. Daher
wird der Quittierungs-Button angezeigt.

3 Der Alarm ist nicht mehr aktiv, d.h. die Alarm-Ursache wurde
bereits beseitigt. Daher erscheint der Alarm in Klammern. Der
Alarm wurde aber noch nicht quittiert, daher wird der
Quittierungs-Button angezeigt.

Wenn ein Alarm inaktiv wird, d.h. die Alarm-Ursache wurde beseitigt,
und der Alarm vom Anwender quittiert wurde, verschwindet er
komplett aus der Alarm-Ubersicht.

Fir die Flow-Meldung erscheint kein  Quittierungs-Button,
falls die Einstellung Alarm bei fehlendem Flow-Signal auf Nein gesetzt
ist, da in diesem Fall keine Quittierung erforderlich ist.

17.41  Alarm-Anzeige in der Home-Ansicht

Alle anstehenden Alarme werden auch
angezeigt, siehe Abschnitt Home-Ansicht.

in der Home-Ansicht

17.5 Blockierung der Dosierung durch Alarme

Alarme haben in der Regel eine Blockierung der Dosierung zu Folge.
Die Blockierung wird automatisch aufgehoben, sobald die Alarm-
Ursache beseitigt wurde.

Eine Quittierung des Alarms durch den Anwender ist nicht notwendig,
um die Blockierung zu beenden (der Alarm wird jedoch bis zur
Quittierung weiterhin in der Alarm-Ubersicht angezeigt).

Folgende Alarme werden abweichend von diesem allgemeinen
Mechanismus behandelt:

e Wenn die Einstellung Alarm bei fehlendem Flow-Signal auf Ja
gesetzt ist, wird die Blockierung der Dosierung erst beendet, wenn
wieder ein Flow-Signal anliegt und der Flow-Alarm vom
Anwender quittiert wurde. Die Freigabe der Dosierung erfolgt
dann nach Ablauf der Einschaltverzégerung.

e Wenn die Einstellung Alarm bei fehlendem Flow-Signal auf Nein
gesetzt ist, wird die Blockierung der Dosierung beendet, wenn
wieder ein Flow-Signal anliegt. Die Freigabe der Dosierung erfolgt
dann nach Ablauf der Einschaltverzégerung.

e Im Meni Alarm-Einstellungen kann festgelegt werden, ob ein
Niveau-Alarm zu einer Blockierung der Dosierung fihrt.
StandardméBig wird die Dosierung des betreffenden Regel-
Moduls (pH, Cl, mV, 02) durch einen Niveau-Alarm blockiert.

e Nach einem Dosier-Alarm wird die Dosierung sofort nach
manueller Quittierung des Alarms wieder freigegeben.

17.6  Tabellarische Ubersicht

Alarm Blockierung der Bemerkungen
Dosierung
Oberer Alarm | nur bei Dosierrichtung D+ | Blockierung wird aufgehoben,
(pH, mV, Cl) | (nur fiir das betroffene sobald der Messwert wieder
Regel-Modul) unter die obere Alarmgrenze
sinkt
Unterer Alarm | nur bei Dosierrichtung D- | Blockierung wird aufgehoben,
(pH, mV, Cl) | (nur fiir das betroffene sobald der Messwert wieder
Regel-Modul) lber die untere Alarmgrenze
steigt
Kein ja Quittierung Flow-Alarm = Auto:
Flow-Signal (fur alle Regel-Module) Nach Riickkehr des Flow-
bzw. Signals lauft zunachst die
Flow-Alarm Einschaltverzogerung ab.
AnschlieRend wird die Dosier-
ung wieder freigegeben. Eine
Quittierung ist nicht
erforderlich
Quittierung Flow-Alarm =
Hand:
Nach Ruckkehr des Flow-
Signals und Quittierung des
Alarms lauft zunéchst die
Einschaltverzégerung ab.
AnschlieRend wird die
Dosierung wieder freigegeben.
Die manuelle Quittierung ist
zwingend erforderlich.
Niveau- nein Wenn eine Niveau-Warnung
Warnung auftritt, ist noch eine gewisse
(pH, mV, 02, Restmenge im Kanister
Cl) vorhanden. Daher wird die
Dosierung nicht blockiert.
Niveau-Alarm | ja Nach Riickkehr des Niveau-
(pH, mV, 02, | (nur fiir das betroffene Signals wird die Dosierung
Cl) Regel-Modul), wieder freigegeben.
kann im Ment
Alarm-Einstellungen
deaktiviert werden
Dosier-Alarm | ja Nach Quittierung des Dosier-
(pH, mV, (nur fir das betroffene Alarms in der Alarm-Ubersicht
Cl) Modul) wird die Dosierung wieder
freigegeben. Die manuelle
Quittierung ist zwingend
erforderlich.
Einschalt- ja Die Einschaltverzégerung lauft
verzdgerung | (fir alle Regel-Module) nach dem Einschalten des

inter-commands sowie nach
Riickkehr des Flow-Signals ab.
Nach Ablauf der Zeit wird die
Dosierung freigegeben. Durch
manuelle Quittierung in der
Alarm-Ubersicht kann die
Einschaltverzdgerung vorzeitig
beendet werden.

Batterie-Alarm

nein

INFO
Alarm-Verzdgerung

Samtliche Alarme werden erst nach einer Alarm-
Verzdgerung von 5s angezeigt.

Ebenso werden sie erst geldscht, wenn die Alarm-
Ursache flir mindestens 5s beseitigt wurde.

Die Alarm-Verzdgerung fir den Flow-Alarm kann bei
Bedarf im Menli Alarm-Einstellungen verandert werden.

Betriebsanleitung inter-commands

45




17 Sicherheitsfunktionen und Alarme

17.7  Alarm-Einstellungen
Im Meni Alarm-Einstellungen sind folgende Anpassungen mdglich:

17.7.1  Akustische Alarme

Folgende akustischen Alarme kénnen einzeln aktiviert bzw. deaktiviert
werden:

e Akustisches Signal bei Flow-Alarm

e Akustisches Signal bei Niveau-Alarm

e Akustisches Signal bei Niveau-Warnung

e Akustisches Signal bei sonstigen Alarmen
e Akustisches Signal bei Service-Meldungen

17.7.2  Flow-Alarm Einstellungen
o Dauer der Einschaltverzdgerung
e Alarm-Verzdgerung fir den Flow-Alarm
e Quittierung Flow-Alarm (Automatik / Hand)
e Eingang fiir Durchfluss-Uberwachung:
o Flow [2]
e IN1[6]/BNC

e Flow[2] & IN1[6]/BNC
(doppelte Durchfluss-Uberwachung)

17.7.3  Niveau-Alarm Einstellungen

e Niveau-Alarm pH aktiv/inaktiv
(Niveau-Alarm kann deaktiviert werden, falls kein Leermelde-
Signal zur Verfiigung steht)

e Niveau-Alarm Cl, mV bzw. 02 aktiv/inaktiv
(Niveau-Alarm kann deaktiviert werden, falls kein Leermelde-
Signal zur Verfiigung steht)

e Dosierung bei Niveau-Alarm (Ja / Nein)
(falls der Kanister beim Auftreten eines Niveau-Alarms noch nicht
ganz leer, kann die Dosierung trotz Niveau-Alarm fortgesetzt
werden)

e Optionaler Niveau-Eingang fiir pH Heber
Unterment Konfiguration Restmengen:

e Restmenge im Kanister bei Niveau-Signal von der Sauglanze
(z.B. 5.01, fir jeden Kanister individuell einstellbar)
e Berechnete Restmenge im Kanister, bei der der inter-commands

einen Niveau-Alarm auslosen soll
(z.B. 0.51, fiir jeden Kanister individuell einstellbar)

17.8 Alarm-Relais

Das Alarm-Relais bietet die Méglichkeit, einen externen Alarm-Melder
zu schalten, oder anstehende Alarme an externe Systeme mitzuteilen.

Das Alarm-Relais schaltet ein, solange mindestens ein Alarm aktiv ist.
Es spielt dabei keine Rolle, ob der Alarm bereits quittiert wurde.

17.8.1 Elektrischer Anschluss

Erforderliche Benutzer Qualifikation:
ELEKTROFACHKRAFT
Der elektrische Anschluss am Alarm-Relais darf nur

durch eine ELEKTROFACHKRAFT im Sinne der
Definiion im  Kapitel ~ Benutzer  Qualifikation
durchgefiihrt werden.

WICHTIGER HINWEIS!

Maximalstrome beachten

Beachten Sie die zuldssigen Maximalstrome fir das
Alarm-Relais (max. 4 A) sowie fir die Summe aller
verwendeten Relais-Schaltausgénge im 230 V~ Betrieb
(in Summe max. 4 A).

Siehe auch Abschnitt 49.5 Stromversorgung 230 V~.
Die folgende Abbildung zeigt die interne Beschaltung des Alarm-

Relais. Alle dargestellten Verbindungen sind intern als Leiterbahnen
ausgefilhrt.

pH-

1 Sicherung F3 (4 AT)

2 230 V~ Phase L fiir das Alarm-Relais und die
Zusatz-Funktionen (abgesichert mit 4 A)

Der Klemmenblock [25] fiir das Alarm-Relais ist wie folgt aufgebaut:

Klemme Funktion
b Arbeitskontakt
a Mittelkontakt
Le Netzphase 230 V~ fir Alarm-Relais und Zusatz-
Funktionen. Kann bei Bedarf auf den Mittelkontakt
a gebriickt werden, um 230 V~-Gerate
anzusteuern

Die folgende Abbildung zeigt schematisch den Anschluss eines
230 V~ Alarm-Melders am Alarm-Relais.
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Alarm

F3 (4AT)

1 Alarm-Melder 230 V~

2 Drahtbriicke im Klemmraum von der Phase Lr auf den
Relais-Mittelkontakt a

INFO

Anschluss von Nullleiter N und PE

Nullleiter N und Schutzleiter PE eines Alarm-Melders
kénnen an den dafiir vorgesehenen Klemmenblocken
Ne und PE angeschlossen werden, wie in der
Abbildung gezeigt.

Bei Verwendung des Alarm-Relais als potentialfreier Schalter entfallt
die Drahtbriicke (2) und der Anschluss erfolgt an den Klemmen [25a]
und [25b].

18  Service-Meldungen
Das Menli Service-Meldungen wird wie folgt aufgerufen:

Menu

Menii-Hotkey

(=] Service-Meldungen

Die Funktion Service-Meldungen ermdglicht die gezielte Planung
bestimmter Service-Vorgénge:
o Kalibrierung (pH, mV, CI, T)

Empfohlenes Intervall: 1 Monat

e Elektroden-Wechsel (pH, mV, Cl)
Empfohlenes Intervall: 12 Monate

e Schlauchwechsel an der Dosierpumpe (pH, mV, 02, Cl)
Empfohlenes Intervall: 12 Monate

Fir jeden Service-Vorgang kann im Untermeni Service-Intervalle ein
Zeitintervall in [Monaten] festgelegt werden. Nach Ablauf der
festgelegten Zeit erinnert der inter-commands automatisch an die
Falligkeit des geplanten Service-Vorgangs.

StandardméaRig sind alle Service-Intervalle auf 0 Monate eingestellt
und damit inaktiv. Um die Funktion zu aktivieren, muss zunachst ein
Intervall von 1...60 Monaten fiir die gewlinschten Service-Vorgéange
eingestellt werden. Durch Zurlcksetzen der Einstellung auf 0 Monate,
kann die Service-Meldung jederzeit wieder deaktiviert werden.

Im Menli Service-Meldungen werden alle geplanten Service-Vorgénge
mit ihrem Félligkeitsdatum angezeigt. Bei Bedarf kann das vom inter-
commands berechnete Planungs-Datum manuell korrigiert werden.

Die Service-Vorgange werden im Menii wie folgt angezeigt:

Service Messages

Service Intervals

@)

Replace mV Hose 01.06.2012 @)

1 Diese Service-Meldungen sind bereits fallig geworden.
Daher wird ein Quittierungs-Button angezeigt.
Bei Betétigung des Quittierungs-Buttons wird der Vorgang
neu geplant und das neu berechnete Falligkeitsdatum
angezeigt.

2 Diese Service-Meldungen sind noch nicht fallig.
Daher wird das Falligkeitsdatum angezeigt.

18.1  Signalisierung falliger Service-Meldungen
Fallige Service-Meldungen werden wie folgt signalisiert:

o Auffilliges Blinken des gesamten Displays
Das Blinken wird bei Berlihrung des Touchscreens sofort
beendet.

e Automatischer Sprung in das Menii Service-Meldungen
Hinweis: Das Menli Service-Meldungen kann auch jederzeit wie
folgt aufgerufen werden:

Menu

Menii-Hotkey

La] Service-Meldungen

e Akustisches Alarm-Signal
(sofern diese Funktion im Menti Alarm-Einstellungen >
Akustische Alarme aktiviert ist)
Das akustische Alarm-Signal wird bei Beriihrung des Touch-
screens sofort beendet.

Hinweis:

Fallige Service-Vorgange werden am betreffenden Tag ab 08:00 Uhr
morgens signalisiert.

18.2  Neu-Planung von Service-Meldungen

Bei einer Neu-Planung ermittelt der inter-commands das
Falligkeitsdatum einer Service-Meldung neu, indem er zum aktuellen
Datum das eingestellte Service-Intervall hinzu addiert.

Beispiel:

e Fir die pH-Kalibrierung ist ein Service-Intervall von einem Monat
eingestellt.

e Am 06.12.2020 erfolgt eine Neu-Planung.

= Das neue Félligkeitsdatum ist der 06.01.2021.

Die Neu-Planung einer Service-Meldung findet in folgenden Féllen
statt:

e Anderung des Service-Intervalls im Menii Service-Intervalle
e Quittierung einer falligen Service-Meldung

o Erfolgreiche Durchfilhrung einer Kalibrierung
(nur fiir Kalibrier-Meldungen)

o  Aufruf der Funktion Service-Meldungen neu planen im Menu
Service-Intervalle
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19  Eventlog
Der Eventlog wird wie folgt aufgerufen:

Y | Mend-Hotkey
~
(&3] £yentiog

Im Eventlog werden alle wichtigen Ereignisse rund um den inter-
commands mit Datum und Uhrzeit protokolliert. Der inter-commands
bietet Speicherplatz fiir insgesamt 500 Ereignisse. AnschlieRend
werden die dltesten Ereignisse durch neue tberschrieben.

Der Eventlog ist ein wichtiges Hilfsmittel, um den ordnungsgemafien
Betrieb der Schwimmbad-Anlage zu kontrollieren und mdgliche
Probleme zu analysieren.

19.1 Ereignisse

Im Einzelnen werden folgende Ereignisse im Eventlog protokolliert:
e Ein- und Ausschalten des inter-commands

e Alarm-Zustande (Beginn und Ende)

o Kalibrierungen mit genauen Daten

e Parameter-Anderungen mit altem und neuem Wert
e  02-Dosierungen und Temperatur-Mittelwerte

¢ Hand-Dosierungen

e Dosierte Produktmengen

e Femnzugriffe

e Software-Updates

e  Zurlicksetzen der Zugangscodes

e Zuriicksetzen auf Standardwerte (Default-Reset)

Alle Eintrage im Eventlog werden vom inter-commands in gut
verstandlichem Klartext angezeigt. Daher wird hier auf eine detaillierte
Darstellung der einzelnen Ereignisse verzichtet.

19.2  Angezeigte Informationen

Zu jedem Ereignis werden folgende zusatzlichen Informationen im
Eventlog gespeichert und angezeigt:

e Datum und Uhrzeit

e Benutzer
(sofern dem Ereignis ein Benutzer zugeordnet werden kann, z.B.
Parameter-Anderungen, Kalibrierungen, Hand-Dosierungen, etc.)

o Artdes Zugriffs
e Lokale Bedienung am Gerét (lokal)
o Fernzugriff aus dem lokalen Netzwerk (LAN)
o Fernzugriff aus dem Internet (Web)

19.2.1 Darstellung eines Ereignisses

Am Beispiel einer Parameter-Anderung wird die Darstellung eines
Ereignisses im Eventlog detailliert erlautert:

7:01.06.2012, 12:10:00 - Service (Level 3) (Web)

Setpoint pH: 7.00 - 7.30 pH

Symbol (abhéngig vom Typ des Ereignisses)

Laufende Nummer

Datum

Uhrzeit

Benutzername und Zugangs-Level, z.B. Service (Level 3)

Art des Zugriffs
(lokal | LAN | Web)

Bezeichnung des geanderten Parameters
Alter Parameterwert (vor der Anderung)
9 Neuer Parameterwert

(o> TS ) B S

o

19.2.2 Beispiel Dosierung 02 (Bayrosoft® Light)

Das Beispiel einer 02-(Bayrosoft® Light-)Dosierung soll die Leistungs-
fahigkeit des Eventlogs verdeutlichen:
1 06.06.2020 08:44
Hauptdos.02 beendet (2.4/2.41)
2 06.06.2020 08:30
Hauptdos.02 fortgesetzt (1.0/2.41)
3 06.06.2020 08:30
(Niveau-Alarm) Ende
4 06.06.2020 08:10
Hauptdos.02 blockiert (Niveau)
5 06.06.2020 00:10
Niveau-Alarm 02
6 06.06.2020 00:00
Hauptdos .02 gestartet (2.41)

Diese Abfolge im Eventlog kommt durch folgende Ereignisse zustande

e Um 0 Uhr startet der inter-commands seine O2 Haupt-Dosierung
mit einer Dosiermenge von 2,4 Litern.

e Nach 10 Minuten ist jedoch der Bayrosoft® Light-Kanister leer.
Dadurch wird ein Niveau-Alarm ausgeldst, der die 02 Haupt-
Dosierung blockiert.

e Am nachsten Morgen um 8:30 Uhr wird der Ileere
Bayrosoft® Light-Kanister ersetzt.

e Der Niveau-Alarm endet, und die O2 Haupt-Dosierung wird
fortgesetzt, wobei vor dem Niveau-Alarm bereits 1.0 Liter
Bayrosoft® Light dosiert wurden. Es miissen demnach noch
weitere 1,4 Liter dosiert werden.

e Um 844 Uhr wird die 02 Haupt-Dosierung regular beendet,
nachdem die Dosiermenge von 2,4 Litern vollstandig dosiert
wurde.
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20  Gerate-Einstellungen
Das Menl Geréte-Einstellungen wird wie folgt aufgerufen:

Menu

Menii-Hotkey

[ E@ Geréte-Einstellungen
Das Menti bietet folgende Einstell-Mdglichkeiten:

Menii Geréte-Einstellungen

MenU-Sprache Einstellung der gew(inschten Men(-Sprache

20.2 Energiespar-Modus

Bei aktiviertem Energiespar-Modus reduziert der inter-commands nach
einer einstellbaren Zeit die Bildschirm-Helligkeit und wechselt in einen
energiesparenden Betrieb. Eine einfache Touch-Beriihrung beendet
den Energiespar-Modus und schaltet den Bildschirm wieder hell.

Diese Funktion kann im Menl Energiespar-Modus konfiguriert werden:

Menii Energiespar-Modus

Energiespar-Modus | Zeit in [min] nach der der Energiespar-Modus
aktiviert wird, falls keine Benutzer-Eingaben

erfolgen.

Aktiviert bzw. deaktiviert den Wechsel in den
Energiespar-Modus nach der eingestellten Zeit.

Energiespar-Modus
(aktiv / inaktiv)

Mend Style Siehe Abschnitt 9.5 Individualisierung

Icon Style

Hintergrund-Bild

Gerate-Name Eingabe eines Namens fiir das inter-commands -
Gerat. Dieser Name wird bei Fernzugriff im
Webbrowser angezeigt und erméglicht die

Unterscheidung mehrerer Geréte.

Datum & Uhrzeit Setzen von Datum und Uhrzeit und Einstellung
zugehdriger Optionen
Energiesparmodus Einstellungen zum Energiesparmodus

20.1 Datum & Uhrzeit
Im Menii Datum & Uhrzeit stehen folgende Funktionen zur Verfligung:

21 Service-Funktionen

Erforderliche Benutzer Qualifikation:
AUSGEBILDETE FACHKRAFT

Die Funktionen im Menli Service-Funktionen diirfen nur
durch eine AUSGEBILDETE FACHKRAFT im Sinne
der Definition im Kapitel Benutzer Qualifikation
verwendet werden.

Das Menl Service-Funktionen wird wie folgt aufgerufen:

Menu

Menii-Hotkey

Menii Datum & Uhrzeit

Uhrzeit Anzeige und Einstellung der aktuellen Uhrzeit
Datum Anzeige und Einstellung des aktuellen Datums
Wochentag Anzeige des aktuellen Wochentags.

Der Wochentag wird beim Einstellen des Datums
automatisch richtig eingestellt.

|C€L3L Service-Funktionen

Das Menii beinhaltet spezielle Funktionen fiir Service-Kréfte, die z.B.
fir die Grund-Konfiguration des Systems benétigt werden (Becken-
Volumen, Konfiguration der Dosierpumpen, etc.).

Dartiber hinaus kann hier auch ein Software-Update durchgefiihrt oder
das Pflegeprogramm (ClI / 02) geéndert werden.

Im Einzelnen bietet das Menti folgende Funktionen:

Menii Service-Funktionen

Sommer-/Winterzeit | Konfiguration der Umstellung zwischen Sommer-
Auto / Hand und Winterzeit:
Auto Die Umstellung erfolgt automatisch
Hand Die Umstellung erfolgt manuell
durch den Benutzer
Standard-Einstellung (Default): Auto
Uhrzeit +1h Die aktuelle Uhrzeit wird um eine Stunde vor gestellt
Uhrzeit -1h Die aktuelle Uhrzeit wird um eine Stunde

zurlick gestellt

Bei automatischer Umstellung stellt der inter-commands die Uhrzeit
automatisch wie folgt um:

e Am letzten Sonntag im Marz wird die Uhrzeit

von 2:00 Uhr auf 3:00 Uhr vorgestellt
e Am letzten Sonntag im Oktober wird die Uhrzeit

von 3:00 Uhr auf 2:00 Uhr zuriickgestellt
Wenn die automatische Umstellung erfolgt ist, zeigt das Geréat einen
Hinweistext mit der neu eingestellten Uhrzeit an. Diese kann dann
kontrolliert und ggf. manuell korrigiert werden.

Becken-Volumen

Becken-Volumen in [m?]

Konfiguration
Dosierpumpen

Einstellung der Dosierpumpen-Parameter
(Standard-Pumpe oder Membranpumpe,
Dosierleistung). Siehe Abschnitt 42
Dosierpumpen.

Geréte-Informationen
und Testfunktionen

Anzeige der Batteriespannung
(Puffer-Batterie fir die interne Echtzeit-Uhr),
zukiinftige Testfunktionen.

Zuriicksetzen auf
Standard-Einstellungen

Zurlicksetzen aller Parameter-Einstellungen
auf Standardwerte.

Erstinbetriebnahme Aufruf der Meni-Sequenz fiir die Erstinbetrieb-
Schritt fur Schritt nahme. Siehe Abschnitt 41 Erstinbetriebnahme.
Software-Update Aktualisierung der inter-commands Gerate-

(vom USB-Stick) Software. Die neue Software muss dafiir auf einen

USB-Memory-Stick kopiert werden. Siehe
Abschnitt 43 Umstellung des Pflegeprogramms
Die Umstellung des Pflegeprogramms
Sauerstoff

(02 / Bayrosoft® Light) / Chlor (Cl) erfolgt im
Menii

B

Menu

Menii-Hotkey
lc‘i Service-Funktionen
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> Erweiterte Funktionen
2 Konfiguration Pflegeprogramm

Es muss jeweils das gewlnschte neue
Programm und eine passende Code-
Nummer eingegeben werden. Die Code-
Nummer hangt vom bisherigen
Pflegeprogramm und vom gewéhlten neuen
Pflegeprogramm ab:

Aktuelles Programm Neues Progran

inter-commands 02 inter-commands

inter-commands ClI inter-commands

Software-Update.

Verwaltung von Import und Export vollstandiger System-
System-Konfigurationen | Konfigurationen per Fernzugriff oder USB-Stick.
Siehe Abschnitt 21.1 Verwalfung von System-

Konfigurationen
Geratetyp & Konfiguration des inter-commands Pflegemetode
Pflegemethode (CI)

Messe-Einstellungen Aktivierung spezieller Funktionen fiir Messen und
Schulungen (z.B. interne Simulation der

Messwerte)

Master-Level
Funktionen

Spezielle Funktionen fiir Benutzer

mit Master (Level 4) Zugangsrechten.

Fir diese Funktionen ist bei Bedarf eine separate
Dokumentation erhaltlich.

Intelligenten Dosier-
Alarm verwenden

Bei der Einstellung Aus wird der ,klassische*
Dosierzeitalarm verwendet, der das Erreichen des
Sollwerts innerhalb der Dosierzeitbegrenzung
liberwacht.

Der ,Intelligente Dosier-Alarm* iberwacht
dagegen, ob innerhalb der vorgegebenen Zeit
zumindest eine Annaherung an den Sollwert
stattfindet.

Erstinbetriebnahme Hier kdnnen Sie einstellen, ob nach dem

Einschalten des inter-commands die

Erstinbetriebnahme-Sequenz erscheinen soll.

211 Verwaltung von System-Konfigurationen

Dieses Meni bietet Ihnen vielfaltige Maoglichkeiten, vollstandige
System-Konfigurationen zu laden oder zu speichern. Als Quelle bzw.
Ziel kann jeweils ein PC im Fernzugriff oder ein USB-Memory-Stick
genutzt werden. Dariiber hinaus kann der inter-commands zusétzlich
zu der aktiven Konfiguration vier weitere Konfigurationen intern
speichern.

Sie kdnnen eine System-Konfiguration als Quelle wahlen, und diese in
eine andere System-Konfiguration (Ziel) Ubertragen. Auch die aktuell
gilltige System-Konfiguration kann dabei als Quelle oder als Ziel
verwendet werden.

Eine System-Konfiguration umfasst sémtliche Einstellungen des inter-
commands. Davon ausgenommen sind lediglich:

e Zugangsdaten (Benutzernamen, Zugangs-Codes, Passworter)
e Pflegemethode
o Netzwerk (IP) Einstellungen

Jeder kopierten Konfiguration kann ein aussagekraftiger Name
zugeordnet werden, um verschiedene Konfigurationen voneinander zu
unterscheiden.

22  Benutzer-Verwaltung

Der inter-commands bietet eine umfangreiche, flexible und
leistungsfahige Benutzer-Verwaltung. Damit ist es méglich fir jeden
einzelnen Benutzer des Systems ganz individuell die Zugriffsrechte
festzulegen. Darliber hinaus konnen auch die Rechte fir den
Fernzugriff fir jeden einzelnen Nutzer sehr flexibel konfiguriert
werden. Dabei kann sogar zwischen einem Fernzugriff aus dem
lokalen Netzwerk und einem Internet-Zugriff unterschieden werden,

d.h. Sie kdnnen fiir den Fernzugriff aus dem lokalen Netzwerk bei
Bedarf mehr Funktionen freigeben als fir den Fernzugriff aus dem
Internet.

INFO

Fernzugriff aus dem lokalen Netzwerk bzw.
aus dem Internet

Fur den Fernzugriff ist es aus Sicherheitsgriinden
zwingend erforderlich, zunachst einen individuellen
Benutzer mit  Benutzername, Passwort und
entsprechenden Zugriffsrechten anzulegen.

221  Menii Benutzer-Verwaltung
Das Menli Benutzer-Verwaltung wird wie folgt aufgerufen:

Menu

Menii-Hotkey

m_, Benutzer-Verwaltung

Das Menii beinhaltet einige Untermenti-Aufrufe mit folgenden
Einstell-Mdglichkeiten:

Menii Benutzer-Verwaltung

Standard Benutzer (nur Menii-Zugriff)

In diesem Untermenii kdnnen die Zugangscodes fiir die Standard Benutzer
eingestellt werden. Die Standard-Benutzer ermdglichen die lokale Bedienung
direkt am Gerat, aber keinen Fernzugriff.

Siehe Abschnitt 22.2.1 Standard-Benutzer und Benutzer-Level.

Individuelle Benutzer (Menii-Zugriff & Fernzugriff)

In diesem Untermenti kdnnen individuelle Benutzer angelegt und deren
Rechte konfiguriert werden. Auch der Fernzugriff aus dem lokalen Netzwerk
oder dem Internet kann fiir individuelle Benutzer freigegeben werden.

Siehe Abschnitt 22.2.2 Individuelle Benutzer.

Fernzugriff auf diverse Funktionen freigeben

In diesem Untermenii kdnnen bestimmte Funktionen fiir den Fernzugriff
freigegeben bzw. gesperrt werden.
Siehe Abschnitt 22.4 Fernzugriff auf diverse Funktionen freigeben.

Fernzugriff auf Zusatz-Funktionen freigeben

In diesem Untermenii kdnnen diverse Zusatz-Funktionen fiir den Fernzugriff
freigegeben bzw. gesperrt werden.
Siehe Abschnitt 22.4.1 Fernzugriff auf Zusatz-Funktionen freigeben.

Benutzer-Level fiir diverse Funktionen anpassen

In diesem Untermenii kann der erforderliche Benutzer-Level fiir bestimmte
Funktionen festgelegt werde.
Siehe Abschnitt 22.5 Benutzer-Level fiir diverse Funktionen anpassen.

Die einzelnen Meniis und Funktionen werden in den folgenden
Abschnitten ausfihrlich beschrieben.

22.2 Benutzer

Um auf dem inter-commands Zugriffsrechte fir bestimmte Funktionen
zu erhalten, miissen Sie sich als Benutzer anmelden.

Fir den Menu-Zugriff wahlen Sie dafiir einen Benutzernamen aus und
geben den zugehdrigen Zugangscode (max. 6 Ziffern) ein.

Im Fernzugriff ist zusatzlich ein Einloggen mit einem speziellen
Benutzernamen (nur fir den Fernzugriff) und einem Passwort
erforderlich.

Beim inter-commands gibt es zwei unterschiedliche Typen von
Benutzern:
2221 Standard-Benutzer und Benutzer-Level

Standard Benutzer sind vordefinierte Benutzer, die IMMER zur
Verfligung stehen.
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Standard-Benutzer

Bezeichnung Beschreibung

Gast (Level 0) Darf Meniis und Parameter betrachten, aber keine

Einstellungen verandern oder Funktionen ausfiihren.

Kunde (Level 1) Darf zusétzlich einige Einstellungen verandern, die

weder sicherheitsrelevant noch funktionskritisch sind.

Kunde (Level 2) Darf zusétzlich umfangreiche Einstellungen

durchfiihren, die nicht sicherheitsrelevant sind.

Service (Level 3) Darf alle Einstellungen verandern und alle Funktionen
ausfiihren. Ausgenommen sind lediglich einige
spezielle Funktionen, fiir die der Master- oder Werks-

Benutzer-Level erforderlich ist.

Master (Level 4) Darf zusétzlich einige Sonderfunktionen ausfiihren

(z.B. spezielle Reset-Funktionen).

Werk (Level 5) Darf zusétzlich einige Werksfunktionen ausfiihren

(z.B. Test- und Reset-Funktionen).

Eine detaillierte Ubersicht der Benutzerrechte finden Sie im Abschnitt
Ubersicht Benutzerrechte.

Jedem Standard-Benutzer ist ein fester Benutzer-Level zugeordnet
(Level 1 bis 5), der die Zugriffsrechte festlegt. Umgekehrt betrachtet
gibt es fiir jeden mdglichen Benutzer-Level einen vordefinierten
Standard-Benutzer.

Des Weiteren ist jedem Standard-Benutzer ein veranderbarer
Zugangscode zugeordnet, der fir die Authentifizierung korrekt
eingegeben werden muss.

22.2.2 Individuelle Benutzer

Zusatzlich zu den vordefinierten Standard-Benutzern kénnen bis zu 5
individuelle Benutzer angelegt werden. Fir jeden individuellen
Benutzer werden zunéchst die Zugangsdaten fiir die lokale Bedienung
am Gerat festgelegt (Meni-Zugriff), und anschlieBend die
Zugangsdaten fiir den Fernzugriff (falls Fernzugriff gewiinscht ist).

Fir jeden individuellen Benutzer gibt es eine eigene Men(i-Sequenz
fur die Konfiguration, in der folgende Einstellungen zur Verfligung
stehen:

22.2.21 Menii-Zugriff

Menii-Sequenz Konfiguration Benutzer (1..5)

Schritt 1: Konfiguration Menii-Zugriff

Benutzername (1..5)
(Meni-Zugriff)

Benutzername fiir den MenUizugriff
(ein weiterer Benutzername kann in Schritt 2 fiir
den Fernzugriff festgelegt werden)

Zugangs-Code (1..5) Zugangscode fiir die Authentifizierung dieses

Benutzers (Code-Nr. mit max. 6 Ziffern)

Benutzer-Level fiir diesen Benutzer:
o Kunde (Level 1)
o Kunde (Level 2)
o Service (Level 3)

Benutzer-Level (1..5)
(Meni-Zugriff)

o Master (Level 4)

GEFAHR!

Unbefugter Zugriff durch bekannte Zugangscodes

Zugangscodes ermdglichen den Zugriff auf kritische

System-Bereiche.  Unbefugter ~ Zugriff kann zu

gefahrlichen Einstellungen fihren.

Mégliche Folge: Tod oder schwerste Verletzungen,

schwere Beschadigung von Sachwerten.

e Stellen Sie individuelle Zugangscodes ein.
Verwenden Sie keinesfalls die voreingestellten
Standard-Zugangscodes.

o Behandeln Sie alle Zugangscodes streng
vertraulich.

WICHTIGER HINWEIS!
Verfiigbarkeit der Zugangscodes

Sorgen Sie dafir, dass alle Zugangscodes bei Bedarf
auch nach langerer Zeit bekannt und verfiighar sind.
Die Zugangscodes sind firr zahlreiche Funktionen und
Einstellungen zwingend erforderlich!

22.2.2.2 Fernzugriff

Die Freigabe des Fernzugriffs kann ausschlieflich im Zusammenhang
mit einem individuellen Benutzer erfolgen. Standard-Benutzer haben
generell keinen Fernzugriff. Fir jeden einzelnen individuellen Benutzer
kann der Fernzugriff freigegeben und individuell konfiguriert werden.
Fur den Fernzugriff kann separat ein Benutzer-Level festgelegt
werden, der gegeniber dem Benutzer-Level fir den Menl-Zugriff
eingeschrankt sein kann.

Folgende Einstellungen fiir den Fernzugriff stehen im entsprechenden
Menu Konfiguration Fernzugriff Benutzer (1..5) zur Verfligung

Menii-Sequenz Konfiguration Benutzer (1..5)

Schritt 2: Konfiguration Fernzugriff

Benutzername (1..5)
(Fernzugriff)

Benutzername fiir den Fernzugriff.
Dieser Benutzername muss beim Einloggen fiir
den Fernzugriff korrekt eingegeben werden.

Passwort (1..5)
(Fernzugriff)

Passwort fiir den Fernzugriff.
Dieses Passwort muss beim Einloggen fiir den
Femzugriff korrekt eingegeben werden.

Benutzer-Level (1..5)
(Fernzugriff)

Benutzer-Level fiir den Fernzugriff:

o inaktiv (Kein Fernzugriff)

e Gast (Level 0)

e Kunde (Level 1)

o Kunde (Level 2)

o Service (Level 3)

o Master (Level 4)

Der Benutzer-Level fir den Fernzugriff kann
nicht hoher sein, als der Benutzer-Level fiir den
Meni-Zugriff dieses individuellen Benutzers. Er
kann niedriger oder max. identisch sein.

e Standard-Level fir den Fernzugriff ist jeweils inaktiv, d.h. der
Fernzugriff ist nicht moglich.

e Nur wenn der Benutzer-Level entsprechend erhéht wird, ist der
Fernzugriff durch den entsprechenden Benutzer méglich.

GEFAHR!
Unbefugter Fernzugriff

Trotz hdchster Sicherheitsstandards besteht bei
Freigabe des Fernzugriffs grundsatzlich ein Rest-Risiko
durch mdglichen unbefugten Zugriff. Unbefugter Zugriff
kann zu gefahrlichen Einstellungen fiihren.

Mégliche Folge: Tod oder schwerste Verletzungen,

schwere Beschédigung von Sachwerten.

o Verwenden Sie keine trivialen
Benutzernamen oder Passworter

e Behandeln Sie Benutzernamen und vor allem
Passworter streng vertraulich

o Schranken Sie die Benutzerrechte fiir den
Fernzugriff entsprechend Ihres persénlichen
Sicherheitsbedirfnisses sinnvoll ein.

o Geben Sie den Fernzugriff nur fir den tatsachlich
erforderlichen Benutzer-Level frei.

o Nutzen Sie ggf. den Fernzugriff nur im lokalen
Netzwerk und sichern Sie dieses mit den Ublichen
MaRnahmen gegen unbefugte Benutzung.

o Verwenden Sie ggf. fiir den Internet-Fernzugriff
zusétzliche Sicherheitsstandards, z.B. VPN
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(Virtual Private Network)
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22.3  Ubersicht Benutzerrechte

Benutzer-Level > Gast Kunde Kunde Service Master Werk
V¥ Funktionsbereich (Level 0) (Level 1) (Level 2) (Level 3) (Level 4) (Level 5)
Standard-Zugangscode - 1234 9876 8642 XXXX XXXX

Vollstandige Menii-Navigation
,Alles ansehen - nichts verandern®

Einstellen unkritischer Parameter

Einstellen funktionskritischer Parameter

Einstellen sicherheitsrelevanter Parameter

Aufruf Mode-Menli

1-Punkt Kalibrierung

2-Punkt Kalibrierung

Hand-Dosierung

Akustischen Alarm quittieren

Alarme quittieren

Service-Meldungen quittieren

Master (Level 4) - Sonderfunktionen

Werk (Level 5) - Sonderfunktionen

I:l Funktionsbereich ist fiir den jeweiligen Benutzer-Level erlaubt

I:l Funktionsbereich ist fiir den jeweiligen Benutzer-Level nicht erlaubt, kann aber vom Anlagenbetreiber freigegeben werden.

22.4 Fernzugriff auf diverse Funktionen freigeben

Im Menl Fernzugriff auf diverse Funktionen freigeben kénnen einige
allgemeine Einstellungen bzgl. der Zugriffsrechte im Fernzugriff
vorgenommen werden.

Fir verschiedene Funktionen kann festgelegt werden, ob der

Fernzugriff erlaubt ist oder nicht. Folgende Einstellungen sind jeweils
méglich:

Freigabe des Fernzugriffs

inaktiv Der Fernzugriff auf die entsprechende Funktion
ist gesperrt.

Lokales Netzwerk Der Fernzugriff auf die entsprechende Funktion
ist nur im lokalen Netzwerk freigegeben, aber

nicht im Internet (Web).

Lokales Netzwerk & Web | Der Fernzugriff auf die entsprechende Funktion
ist sowohl im lokalen Netzwerk als auch im

Internet (Web) freigegeben.

Fir folgende Funktionen kann der Fernzugriff entsprechend
freigegeben oder gesperrt werden:

Untermenii Zugriffsrechte fiir den Fernzugriff konfigurieren

Femzugriff Mode-Meni
erlauben

Freigabe des Mode-Meniis fiir den Femzugriff.
U.U. kdnnten im Fernzugriff auf das Mode-Mend
versehentlich kritische Funktionen ein- oder
ausgeschaltet werden. Daher ist das Mode-
Menii standardméaRig fiir den Fernzugriff
gesperrt.

Femzugriff Kalibrierung
erlauben

In der Regel muss eine Kalibrierung vor Ort
durchgefiihrt werden. Daher ist die Kalibrierung
standardmagig fir den Fernzugriff gesperrt.
Bei Bedarf kann die Kalibrierung aber dennoch
fir den Fernzugriff freigegeben werden, falls
z.B. ein mobiles Gerét vor Ort genutzt werden
soll.

Femzugriff
Hand-Dosierung
erlauben

In der Regel muss eine Hand-Dosierung vor Ort
durchgefiihrt werden. Daher ist die Hand-
Dosierung standardméaBig fur den Fernzugriff
gesperrt. Bei Bedarf kann die Kalibrierung aber
dennoch fiir den Fernzugriff freigegeben
werden, falls z.B. ein mobiles Gerat vor Ort

genutzt werden soll.

2241 Fernzugriff auf Zusatz-Funktionen freigeben

Im Menl Fernzugriff auf Zusatz-Funktionen freigeben kdnnen
zusatzlich diverse Zusatz-Funktionen fiir den Fernzugriff freigegeben
bzw. gesperrt werden.

22.5 Benutzer-Level fiir diverse Funktionen anpassen

Im Menii Benutzer-Level fiir diverse Funktionen anpassen kann der
erforderliche Benutzer-Level fir den Zugriff auf verschiedene
Funktionen bei Bedarf angepasst werden:

Untermenii Erforderliche Benutzer-Level fiir Funktionen anpassen

Erforderlicher Benutzer-Level fiir die
1-Punkt-Kalibrierung.

Mdgliche Einstellungen:

o Kunde (Level 1)

o Kunde (Level 2)

Benutzer-Level
fur 1-Punkt-Kalibrierung

Erforderlicher Benutzer-Level fiir die
Hand-Dosierung.

Mdgliche Einstellungen:

o Kunde (Level 1)

o Kunde (Level 2)

Benutzer-Level
fur Hand-Dosierung

Benutzer-Level
fir Mode-Men(i

Erforderlicher Benutzer-Level fiir den Zugriff auf
das Mode-Menti.

Mdgliche Einstellungen:

¢ Kunde (Level 0) (= kein Login!)

e Kunde (Level 1)

Sicherheitshinweis
Mode-Menii

Hier legen Sie fest, ob beim Aufruf des Mode-
Menis generell ein Sicherheitshinweis
erscheint.
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22.6 Benutzer Login mit Zugangscode

Die meisten Parameter-Anderungen sowie der Zugang zu einigen
Menls erfordern die Authentifizierung mit einem bestimmten
Benutzer-Level. Falls eine Authentifizierung erforderlich ist, erscheint
automatisch das Meni Benutzer Login.

In diesem Menii wahlen Sie zunachst den Benutzer aus, mit dessen
Zugangscode Sie sich anmelden mdchten. AnschlieRend geben Sie
den korrekten Zugangscode fir den gewahlten Benutzer ein. Ist der
eingegebene Zugangscode korrekt, erhalten Sie Zugang zu den
geschutzten Bereichen.

e Nach einem erfolgreichen Login bleibt der entsprechende
Benutzer-Level glltig, bis Sie zuriick in die Home-Ansicht
wechseln bzw. nach einigen Minuten ein automatischer
Ricksprung in die Home-Ansicht erfolgt.

e Solange der Benutzer-Level noch giiltig ist, ist kein erneuter Login
erforderlich. Lediglich beim Zugriff auf Funktionen, die einen
hoheren Benutzer-Level erfordern, erscheint erneut das Menii
Benutzer Login.

Das MenU Benutzer Login ist wie folgt aufgebaut:

ice (Level 3) or higher

1 Menii-Uberschrift mit Angabe des erforderlichen
Mindest-Benutzer-Levels fiir die gewlinschte Funktion
2 Auswahl des gewlinschten Benutzers.
Als Standard wird zunachst der zuletzt verwendete
Benutzer angezeigt, falls dessen Benutzer-Level
ausreichend hoch ist.
Anderenfalls wir der Standard-Benutzer mit dem
erforderlichen Mindest-Benutzer-Level angezeigt.

Eingabe des Zugangscodes

4 StandardméaRig wird der eingegebene Code als Maske ****
angezeigt. Mit diesem Button kdnnen Sie sich den tatsach-
lichen Code anzeigen lassen.

Zifferntastatur fiir die Code-Eingabe
Abbrechen beendet die Eingabemaske.

OK bestétigt die Eingaben. Bei erfolgreicher
Authentifizierung erfolgt eine Weiterleitung in das
gewiinschte Mendi.

a Loschen der letzten Ziffer

Loschen des gesamten Zugangscodes

22.6.1 Benutzer-Auswahl

Wird im Meni Benutzer Login die Auswahlmaske fiir den Benutzer
gedffnet (2), so stellt sich diese wie folgt dar:

User (remote session 3) 0)
Haste (Level 4’

= @ g 2

1 Meni-Uberschrift mit Angabe der Session
(Art des Zugriffs, lokal oder Fernzugriff (remote))

Aktuell ausgewahlter Benutzer (weil® hinterlegt)

Weitere mégliche Benutzer fiir die gewlinschte Funktion
(weiBe Schrift)

4 Benutzer, denen der Zugriff auf die gewlinschte Funktion
nicht gestattet ist (graue Schrift)

Default-Benutzer
Abbrechen beendet die Auswahimaske.

OK bestétigt die Auswahl und kehrt ins Meni
Benutzer Login zuriick.

Es kann verschiedene Ursachen haben, dass ein Benutzer nicht
auswahlbar ist und daher in grauer Schrift dargestellt wird:

e Der Benutzer-Level ist fiir die gewlinschte Funktion zu niedrig

e Nur bei Fernzugriff:

Der Benutzer-Level ist hdher als der Benutzer-Level des aktuellen
Benutzers fiir den Fernzugriff
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23  Kommunikation & Schnittstellen
Das Menl Kommunikation & Schnittstellen wird wie folgt aufgerufen:

| Menu

Menii-Hotkey

|A_J Kommunikation & Schnittstellen

Das Meni beinhaltet einige Untermenti-Aufrufe mit folgenden
Einstell-Mdglichkeiten:

Menii Kommunikation & Schnittstellen

Netzwerk (IP) Konfiguration

In diesem Untermenii werden die Netzwerk-Einstellungen (IP-Einstellungen,
IP = Internet Protokoll) fiir den Fernzugriff aus dem lokalen Netzwerk und
dem Internet vorgenommen.

Siehe Abschnitt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..

e-mail Konfiguration

In diesem Untermenii werden die Optionen zum Versenden von e-mails
durch den inter-commands konfiguriert.
Siehe Abschnitt 23.2 e-mail Funktionen.

Daten-Import & -Export

In diesem Untermenii stehen Import- und Export-Funktionen fir
verschiedene Daten zur Verfligung:

o Messwert-Grafik (Export)

e Event-Log (Export)

o Individuelle Hintergrundbilder (Import)

Siehe Abschnitt 23.1 Daten-Import und -Export.

CAN-Bus Schnittstelle

In diesem Untermenii wird der CAN-Bus zum Anschluss zukiinftiger
Erweiterungsboxen (Feature-Boxen) konfiguriert. Details entnehmen Sie bitte
der separaten Dokumentation zu den jeweiligen Feature-Boxen.

Stromausgénge 4-20mA

In diesem Untermenii werden die optionalen Stromausgange 4-20 mA des
inter-commands konfiguriert.
Die Stromausgange stehen als optionales Zusatzmodul zur Verfiigung
(internes Steckmodul mit 4 Stromausgéngen):
PM5-SA4 KONVERTER 4-20MA (Art.-Nr. 127011)
Die Stromausgange konnen fiir folgende Funktionen genutzt werden:
o Ausgabe aktueller Messwerte (pH, mV, Temp.) als Stromsignal 4-20 mA
(fur Bildschirmschreiber, Fernanzeigen, Gebaudeautomatisierung)
o Ansteuerung extemner Systeme
(z.B. variable Filterpumpen, Salzelektrolyse-Systeme)
Weitere Details entnehmen Sie bitte der separaten Dokumentation zum
PM5-SA4 KONVERTER 4-20MA (Art.-Nr. 127011).

e Eventlog vom Gerét herunterladen
(im Fernzugriff von einem PC)

o Eventlog auf USB-Stick speichern
¢ Individuelle Hintergrundbilder laden

e Hintergrundbild auf das Geréat hochladen
(im Fernzugriff von einem PC)

e Hintergrundbild vom USB-Stick laden

USB Memory-Stick Daten-Import & -Export

o Messwert-Grafiken auf USB-Stick speichern
e Eventlog auf USB-Stick speichern
¢ Hintergrundbild vom USB-Stick laden

Q0000 ©

INFO
Export von Messwert-Grafiken

e Fir den Export von Messwert-Grafiken wird
zunachst ein Start-Datum und ein End-Datum
gewahlt. Exportiert werden dann die verfiigharen
Messwert-Grafiken ~ fir ~ den  angegebenen
Zeitbereich.

INFO

Anforderungen an individuelle Hintergrundbilder
o BildgroRe 800x480 Pixel

e JPEG-Format

e max. 300 kB

INFO

Individuelle Hintergrundbilder von USB-Stick laden

e Die Bilder miissen auf dem USB-Stick in einem
Unterverzeichnis \pm5_image liegen und den
genannten Anforderungen entsprechen.

INFO

Messwert-Grafik auf USB-Stick speichern

o Messwert-Grafiken werden auf dem USB-Stick im
Verzeichnis \pm5_graph gespeichert

INFO
Eventlog auf USB-Stick speichern

e Eventlogs werden auf dem USB-Stick im
Verzeichnis \pm5_log gespeichert

INFO
Ein- und Ausstecken eines USB-Memory-Sticks
Siehe Kapitel USB-Schnittstelle.

231 Daten-Import und -Export

Im Menu Daten-Import und —Export stehen Funktionen fir den Import
und Export verschiedener Daten zur Verfiigung:

o Messwert-Grafik exportieren

o Messwert-Grafiken vom Gerat herunterladen
(im Fernzugriff von einem PC)

o Messwert-Grafiken auf USB-Stick speichern

e Automatische e-mail Ubertragung der Messwert-Grafik
(alle 1..7 Tage an bis zu 3 e-mail Empfanger)

e Um die Export-Funktionen fiir die Messwert-Grafik zu nutzen,
muss die Automatische Speicherung der Messwertgrafik
zuvor aktiviert werden. Dadurch werden automatisch tagliche
Messwert-Grafiken fiir den spateren Export im inter-
commands gespeichert.

o Eventlog exportieren
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23.2 e-mail Funktionen

Erforderliche Benutzer Qualifikation:
IT-SPEZIALIST
Die Einrichtung der e-mail-Funktionen, insbesondere

des Kontos zum Versenden von e-mail (SMTP) darf nur
durch einen IT-SPEZIALISTEN im Sinne der Definition
im Kapitel Benutzer Qualifikation durchgefiihrt werden.

Wenn der inter-commands eine Verbindung zum Internet hat (siehe 47
Fernzugriff aus dem Internet), ist er in der Lage, e-mails zu versenden.

Folgende Funktionen kénnen damit realisiert werden:
e Alarm e-mails
e Automatische Ubertragung von Messwert-Grafiken

Die Konfiguration der e-mail Funktionen erfolgt im Meni e-mail
Konfiguration. Dort stehen folgende Optionen zur Verfligung:

Menii e-mail Konfiguration

Konfiguration der Empfénger e-mail Adressen

In diesem Untermenii kdnnen bis zu drei Empfanger e-mail Adressen
konfiguriert und einzeln aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Konto zum Senden von e-mails (SMTP)

In diesem Untermenii wird das Konto eingerichtet, dass der inter-commands
zum Versenden von e-mails verwendet. Dazu bendtigen Sie ein SMTP-Konto
bei einem entsprechenden e-mail Provider (SMTP = Simple Mail Transfer
Protocol) und miissen die entsprechenden Zugangsdaten bereithalten.

Aktive e-mails

In diesem Untermenii kdnnen Sie konfigurieren, in welchen Fallen der inter-
commands e-mails sendet.

Test e-mail senden

Diese Funktion sendet eine Test e-mail an die aktiven e-mail Empfanger.

24 Zusatz-Funktionen

Der inter-commands bietet umfangreiche Zusatz-Funktionen fiir die
intelligente Steuerung zahlreicher Systeme im Schwimmbad-Umfeld.

Sie kdnnen das Menli Zusatz-Funktionen jederzeit wie folgt aufrufen:

Menu

Mendi-Hotkey

T
4=
| "m8) 7sat7-Funktionen

Das Menii Zusatz-Funktionen ist als Icon-Menii realisiert. Jede
einzelne Zusatz-Funktion wird durch ein eigenes Icon dargestellt.
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Die einzelnen Zusatz-Funktionen werden in den folgenden
Abschnitten ausfiihrlich beschrieben.

2411

Zusatz-Funktionen

HINWEIS!
Begrenzte Anzahl von Ein- und Ausgéngen

Die Anzahl der verflgbaren Ausgénge und Eingdnge
im inter-commands Grundgerdt ist aufgrund der
raumlichen Limitierung begrenzt.

Dadurch kann nur eine begrenzte Anzahl von Zusatz-
Funktionen gleichzeitig verwendet werden. Durch den
Einsatz externer Zusatz-Boxen (,Feature-Boxen®) kann
die Anzahl der verfiigbaren Ein- und Ausgéange erhéht
werden. So ist es moglich, weitere Zusatz-Funktionen
zu nutzen. Bei Bedarf konnen so auch samtliche
Zusatz-Funktionen gleichzeitig verwendet werden.

4 Universelle Schaltausgange

Flexible Steuerung von Wasserattraktionen
und anderen Anwendungen:

o Freie Namenswahl

e Frei programmierbare Zeitschaltuhren

e Mégliche Verkniipfung mit anderen Ein- oder Ausgangen
o Mégliche Verknipfung mit externem Schalter oder Taster
Filterpumpe

Flexible Steuerung der Filterpumpe:

e 3 mdgliche Betriebsarten fiir geeignete variable Filterpumpen
(Sparbetrieb, normaler Filterbetrieb, erhohte Leistung)

e  Frei programmierbare Zeitschaltuhren
e Frei konfigurierbare Blockierung der Dosierung
e Mégliche Verkniipfung mit externen Schaltern

e Ansteuerung iber Relais-Schaltausgange oder
Stromausgang 4-20 mA (optional)

Flockmatic®Pumpe

Steuerung der Flockmatic®-Pumpe:

e  Frei programmierbare Zeitschaltuhren

e Einstellbare Dosierleistung

Heizung

Flexible Steuerung einer Becken-Heizung:

o Mégliche Verkniipfung mit externem Schalter

e Mdgliche Kombination mit Solar-Heizung (Solar-Prioritat)
o Mégliche Blockierung durch einen Eingang
Solar-Heizung

Flexible Steuerung einer Solar-Heizung:

e Mégliche Verkniipfung mit externem Schalter

e Mégliche Kombination mit Becken-Heizung (Solar-Prioritét)
o Mdgliche Blockierung durch einen Eingang
Salz-Elektrolyse

Flexible Steuerung eines geeigneten Salzelektrolyse-Systems:

e Umsetzung der aktuellen Dosierleistung fur Chlor in ein
Ansteuersignal fiir ein Salzelektrolyse-System

e Ansteuerung (iber einen Relais-Schaltausgang
(Pulsfrequenz) oder Stromausgang 4-20 mA (optional)

Eco-Betrieb

Flexible Steuerung einer Umschaltung zwischen Normalbetrieb
und Eco-Betrieb (z.B. Umwélzung tber die Uberlaufrinne im
Normalbetrieb bzw. den Bodenablauf im Eco-Betrieb):

e Frei programmierbare Zeitschaltuhren
e Ansteuerung (iber Relais-Schaltausgénge
o Mégliche Verkniipfung mit externem Schalter oder Taster
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25 Universelle Schaltausgénge (4x)

25  Universelle Schaltausgénge (4x)

25.1  Sicherheitshinweise

Erforderliche Benutzer Qualifikation:
AUSGEBILDETE FACHKRAFT bzw.
ELEKTROFACHKRAFT

Anschluss, Konfiguration und Inbetriebnahme der
Universellen Schaltausgénge dirfen nur durch eine
AUSGEBILDETE FACHKRAFT bzw. eine
ELEKTROFACHKRAFT im Sinne der Definition im
Kapitel Benutzer Qualifikation durchgefihrt werden.

GEFAHR!
Gefahrliche Anwendungen

Die Universellen Schaltausgénge kdnnen grundsatzlich
zum Schalten unterschiedlichster Funktionen genutzt
werden. Je nach Anwendung kénnen durch die
Schaltvorgdnge bzw. durch die geschaltete Funktion
Gefahren entstehen.

Magliche Folge: Tod oder schwerste Verletzungen,

schwere Beschédigung von Sachwerten.

o Die Verwendung der universellen Schaltausgange
ist  ausdriicklich ~ VERBOTEN  fir alle
Anwendungen, bei denen nicht jederzeit und unter
allen Umstanden die Sicherheit von Personen,
Tieren und Sachwerten vollstandig gewahrleistet
ist.

e Verboten ist insbesondere das Schalten von
Sauna-Ofen ohne entsprechende  Sicherheits-
vorkehrungen (Brandgefahr!)

e Verboten ist insbesondere das Offnen und
SchlieBen von Schwimmbadabdeckungen ohne
entsprechende Sicherheitsvorkehrungen
(Ertrinkungsgefahr!)

e Die Sicherheit liegt  ausschlieBlich im
Verantwortungsbereich des Anlagenbetreibers.

e Fir jede geplante Anwendung ist vom
Anlagenbetreiber eine Gefahrenanalyse durchzu-
fihren.

e Jegliche Haftung durch den Gerate-Hersteller ist
ausgeschlossen.

25.2  Uberblick

Der inter-commands bietet vier Universelle Schaltausgénge, die eine
intelligente und sehr flexible Steuerung von Wasser-Attraktionen und
anderen Funktionen im Schwimmbad-Umfeld ermdglichen.

Jedem Schaltausgang wird ein Relais-Schalter mit den
entsprechenden Anschlussklemmen zugeordnet.

Folgende Eigenschaften zeichnen die Universellen Schaltausgénge
aus:

o Betrieb wahlweise als potentialfreier Schalter oder als
230 V~-Ausgang

e Frei wahlbare Namen

o Flexibel programmierbare Zeitschaltuhren
fir jeden Schaltausgang

o Intervall-Betrieb mdglich (periodisches Ein- und Ausschalten)
o Mdgliche Blockierung bei fehlendem Durchfluss

e Mdgliche Blockierung abhangig von der
Betriebsart der Filterpumpe

o Mdgliche Blockierung durch einen Eingang
e Mdgliche Blockierung durch einen anderen Ausgang
o Verknipfung mit einem externen Schalter oder Taster

o Der Fernzugriff kann fir jeden einzelnen Schaltausgang
individuell freigegeben oder gesperrt werden

o Die Anzeige im Mode-Menii kann fiir jeden einzelnen
Schaltausgang individuell freigegeben oder gesperrt werden

25.3 Konfigurations-Menii

Die Konfigurations-Menlis fiir jeden einzelnen Schaltausgang sind
identisch aufgebaut.

Der Aufruf erfolgt (iber die Icons

& R &’

INFO

Bezeichnung der Universellen Schaltausgange

In samtlichen Menis, in denen die Universellen
Schaltausgénge auftauchen, wird die von lhnen
eingegebene  Bezeichnung des  Schaltausgangs
angegeben (z.B. Wasserfall)

Folgende Einstellungen stehen zur Verfiigung:

Konfigurations-Menii fiir Universelle Schaltausgange

Name

Eingabe eines frei wahlbaren Namens fiir den Schaltausgang.

Betriebsart

Auswahl der Betriebsart:

o Inaktiv (der Schaltausgang wird nicht verwendet)
o Aus (der Schaltausgang wird zwar verwendet, ist aber ausgeschaltet)
e Ein

o Zeitschaltuhr

Timer-Funktion

Einschalten des Schaltausgangs fiir eine vorgegebene Einschaltdauer

Frei programmierbare Zeitschaltuhr

Programmierung der Zeitschaltuhren.

Grund-Konfiguration

Grundeinstellungen fiir den Schaltausgang.

Sicherheits-Einstellungen

Sicherheits-Einstellungen fiir den Schaltausgang.

INFO

Zuordnung eines Relais-Schaltausgangs

Ein Universeller Schaltausgang kann nur aktiviert
werden, wenn Sie ihm zuvor einen Relais-
Schaltausgang zugeordnet haben.

25.3.1  Frei programmierbare Zeitschaltuhr

Dieses Meni stellt fir jeden Schaltausgang 6 frei programmierbare
Zeitintervalle zur Verfligung.

Die Zeitintervalle werden im Menl mit programmierten Wochentagen
und Uhrzeiten tbersichtlich angezeigt:

Programmable timer
Timer interval 1 (Monday - Friday, 08:00-12:00)

Timer interval 2 (Monday - Friday, 15:00-17:00)

Timer interval 3 (Saturday - Sunday, 10:00-12:00)

Timer interval 4 (Saturday - Sunday, 17:00-19:00)

Timer interval 5 (Off)

Timer interval 6 (Off)
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25 Universelle Schaltausgénge (4x)

Fir jedes der 6 Zeitintervalle sind folgende Einstellungen méglich:

Untermenii Zeitintervall (1..6)

Wochentage Auswahl eines oder mehrerer Wochentage, an
denen das Zeitintervall aktiv sein soll.
Falls kein Wochentag aktiviert wird, ist das gesamte
Zeitintervall inaktiv.

Einschaltzeit Einschalt-Uhrzeit .

Ausschaltzeit Ausschalt-Uhrzeit

Intervall-Betrieb Aktivierung des Intervall-Betriebs

(periodisches Ein- und Ausschalten)

Einschalt-Intervall Einschalt-Dauer fiir den Intervall-Betrieb.

Ausschalt-Intervall Ausschalt-Dauer fiir den Intervall-Betrieb.

25.3.2  Grund-Konfiguration

Im Menl Grund-Konfiguration werden die Grundeinstellungen fiir
einen Schaltausgang vorgenommen. Dies erfolgt in der Regel einmalig
bei der Inbetriebnahme eines Schaltausgangs.

Folgende Einstellungen stehen zur Verfligung:

Untermenii Grund-Konfiguration

Relais-Ausgang Verwendeter Relais-Schaltausgang fiir den

Universellen Schaltausgang.

Blockierung bei Ja = Bei fehlendem Flow-Signal wird der Ausgang
fehlendem Durchfluss | ausgeschaltet.

Blockierung durch die | Ja = Der Ausgang wird ausgeschaltet, falls sich die
Betriebsart der Filterpumpe in der jeweiligen Betriebsart befindet.
Filterpumpe Voraussetzung: Steuerung der Filterpumpe durch
den inter-commands

Blockierung durch Ja = Der Ausgang wird ausgeschaltet, wenn sich
Eingang der gewéhlte Eingang im angegebenen Zustand
befindet.

Blockierung durch
anderen Ausgang

Ja = Der Ausgang wird ausgeschaltet, wenn sich
der gewahlte andere Ausgang im angegebenen
Zustand befindet.

Externer Schalter Siehe Externer Schalter bzw. Taster.

bzw. Taster

Firr jeden Relais-Schaltausgang stehen folgende Einstellmdglichkeiten
zur Verfiigung:

Einstellung Beschreibung
Keiner Der Universelle Schaltausgang wird nicht verwendet.
OUT 1 [26] Relais Schaltausgang OUT 1 [Klemmenblock 26]
OUT 2 [27] Relais Schaltausgang OUT 2 [Klemmenblock 27]
OUT 3 [30] Relais Schaltausgang OUT 3 [Klemmenblock 30]
OUT 4 [31] Relais Schaltausgang OUT 4 [Klemmenblock 31]
pH+ [22] Dosier-Relais pH + [Klemmenblock 22]
Kann nur genutzt werden,
wenn keine pH+ Dosierung verwendet wird.
pH-[21] Dosier-Relais pH - [Klemmenblock 21]
Kann nur genutzt werden,
wenn keine pH- Dosierung verwendet wird.
Alarm [22] Alarm-Relais - [Klemmenblock 25]
Kann nur genutzt werden, wenn im Meni Alarm-
Einstellungen Alarm-Relais verwenden = Nein
gesetzt ist.

INFO
Angabe des Klemmenblocks

Fir die Relais-Ausgénge ist im Menu jeweils direkt die
Nummer des Klemmenblocks mit angegeben. Dies ist
die Nr. in eckigen Klammern, z.B. [26] fur OUT1.

INFO

Wechselschalter OUT4

Der Relais-Ausgang OUT4 ist als Wechselschalter
ausgeflhrt. Im  aktiven Zustand (ein)  wird
Klemmenblock [31] eingeschaltet. Im inaktiven Zustand
(aus) ist Klemmenblock [32] eingeschaltet.

Alle anderen Schaltausgange sind als einfache Ein-
IAusschalter ausgefiihrt.

25.3.2.1 Externer Schalter bzw. Taster

Jeder Schaltausgang kann mit einem externen Schalter oder Taster
verknlipft werden, der manuelles Ein- oder Ausschalten der Funktion
ermdglicht.

Folgende Einstellungen kdnnen vorgenommen werden:

Untermenii Externer Schalter oder Taster

Externer Schalter Auswahl eines Eingangs, an den der externe
Schalter angeschlossen ist
(IN1[6]/IN2[7]/IN 3[8]/IN 4 [9]/Keiner)

Typ des externen Ein-/Ausschalter oder Taster.

Schalters

Nur fiir Ein-/Ausschalter

Externer Schalter ein | Legt die Betriebsart bei eingeschaltetem
externem Schalter fest:
e Ausgang EIN
e Ausgang AUTO
(Die Betriebsart wird vom inter-commands
gesteuert)

Externer Schalter aus | Legt die Betriebsart bei ausgeschaltetem
externem Schalter fest:
o Ausgang AUS
e Ausgang AUTO
(Die Betriebsart wird vom inter-commands
gesteuert)

Nur fiir Taster

Funktion des Timer starten oder
externen Tasters Ausgang ein/aus
Timer flir Einschaltdauer

externen Taster (far die Funktion Timer starten)

25.3.3  Sicherheits-Einstellungen

GEFAHR!
Gefahr durch Fernzugriff

Je nach Anwendung kénnen insbesondere durch
Fernzugriff auf die Universellen Schaltausgange
Gefahren entstehen.

Magliche Folge: Tod oder schwerste Verletzungen,

schwere Beschédigung von Sachwerten.

o Die Freigabe des Fernzugriffs auf die universellen
Schaltausgange ist ausdriicklich VERBOTEN fiir
alle Anwendungen, bei denen nicht jederzeit und
unter allen Umsténden die Sicherheit von
Personen, Tieren und Sachwerten vollstandig
gewahrleistet ist, insbesondere auch bei
Fernzugriff.

e Die Sicherheit liegt  ausschlieBlich  im
Verantwortungsbereich des Anlagenbetreibers.

e Jegliche Haftung durch den Gerate-Hersteller ist
ausgeschlossen.
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GEFAHR!

Gefahr durch Fehlbedienung im Mode-Menii

Im Mode-Menii kdnnen die Schaltausgénge schnell
und einfach geschaltet werden. Dadurch ist die Gefahr

einer  Fehlbedienung gegeben  (versehentliches
Schalten)

Magliche Folge: Tod oder schwerste Verletzungen,

schwere Beschadigung von Sachwerten.

¢ Die Anzeige von universellen Schaltausgéngen im
Mode-Meni ist ausdricklich VERBOTEN fir alle
Anwendungen, bei denen nicht jederzeit und unter
allen Umstanden die Sicherheit von Personen,
Tieren und Sachwerten vollstandig gewahrleistet
ist, insbesondere  auch  bei  méglicher
Fehlbedienung im Mode-Mend.

e Die Sicherheit liegt  ausschlieBlich im
Verantwortungsbereich des Anlagenbetreibers.

e Jegliche Haftung durch den Gerate-Hersteller ist
ausgeschlossen.

Folgende Sicherheitseinstellungen stehen zur Verfugung:

Untermenii Sicherheits-Einstellungen

Femzugriff erlauben | Mégliche Einstellungen:

o |naktiv

o Lokales Netzwerk

o Lokales Netzwerk & Web

1 Sicherung 4 AT
2 230 V~ Phase L fiir die Zusatz-Funktionen
(abgesichert mit 4 A)

Folgende Klemmenblocke sind den Relais-Schaltausgangen
zugeordnet:

Relais-Schaltausgang | Klemmenblock | Funktion

25.4 Elektrischer Anschluss

Erforderliche Benutzer Qualifikation:
ELEKTROFACHKRAFT
Der elektrische  Anschluss der  Universellen

Schaltausgange darf nur durch eine ELEKTRO-
FACHKRAFT im Sinne der Definition im Kapitel
Benutzer Qualifikation durchgefihrt werden.

WICHTIGER HINWEIS!
Maximalstrome beachten

Beachten Sie die zulassigen Maximalstrome fiir jeden
einzelnen Relais-Schaltausgang (max. 4 A) sowie fir
die Summe aller verwendeten Relais-Schaltausgénge
im 230 V/~ Betrieb (in Summe max. 4 A).

Siehe auch Abschnitt 49.5 Stromversorgung 230 V~.

Die folgende Abbildung zeigt die interne Beschaltung der Relais-
Schaltausgdnge  OUT1..0UT4, die fir die  Universellen
Schaltausgange verwendet werden kénnen. Alle dargestellten
Verbindungen sind intern als Leiterbahnen ausgefiihrt.

Anzeige im Ja/Nein
Mode-Menu OouT1 26 SchlieRer
Sicherheitshinweise | Ja/Nein ouT 2 27 SchlieRer
anzeigen ouT 3 30 Schiieer

OouT 4 31und 32 Wechselschalter

¢ = Ruhekontakt
b = Arbeitskontakt

Jeder Klemmenblock ist wie folgt aufgebaut:

Klemme Funktion
b Arbeitskontakt
c Ruhekontakt (nur fiir OUT 4)
a Mittelkontakt
Lg Netzphase 230 V~ fiir Zusatz-Funktionen.

Kann bei Bedarf auf den Mittelkontakt a gebrlickt
werden, um 230 V~ Geréate zu steuern

25.41 Anschlussvarianten

GEFAHR!
Uberschreitung des zulassigen Gesamtstroms
bei 230 V~ Anwendungen

Fur alle 230 V~ Schaltausgange (inkl. Alarm-Relais),
die die interne 230 V~ Versorgung des inter-commands
nutzen (Briicke von Lr auf den Mittelkontakt a), darf der
Gesamtstrom in Summe 4 A nicht iiberschreiten.

Die Phase Lk fiir die Versorgung der Zusatz-Funktionen

(inkl. Alarm-Relais) ist mit 4 AT abgesichert (F3 OUT).

Mégliche Folge:

Abbrennen von Leiterbahnen im inter-commands

o Sorgen Sie dafir, dass der zulassige Gesamtstrom
niemals Uberschritten wird.

o Werden hohere Strdme bendtigt, so muss die
Spannungsversorgung extern erfolgen.

o Siehe auch Abschnitt 49.5
Stromversorgung 230 V~.
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GEFAHR!
Uberschreitung des zulissigen Schaltstroms
bzw. der zuldssigen Kontaktspannung

Der geschaltete Strom pro Schaltausgang darf 4 A
nicht ~ Gberschreiten. Die maximal zul@ssigen
Spannungen am Schaltkontakt betragen 230 V~ bzw.
30V DC.

Mégliche Folge:

Abbrennen von Leiterbahnen im inter-commands

e Sorgen Sie dafir, dass zuldssiger Strom und
zuldssige Spannung niemals (iberschritten wird.

e Sichemn Sie die Stromkreise ggf. extern
entsprechend der geltenden Vorschriften ab.

o Werden hdhere Stréme oder Spannungen bendétigt,
so muss ein externer Leistungsschalter verwendet
werden.

25.4.1.1 Steuerung eines 230 V~ Gerates

Ein 230 V~ Gerat wird zwischen Nullleiter N (blau) und Phase L
(braun) der Netzversorgung angeschlossen, zwischen denen eine
Spannung von 230 V~ (Wechselspannung) anliegt. Zuséatzlich ist in
der Regel noch ein Schutzleiter-Anschluss (gelb/griin) vorhanden.

Soll ein solches Gerat (iber einen Universellen Schaltausgang des
inter-commands gesteuert werden, ist es wie folgt anzuschliefen
(Beispiel fiir den Schaltausgang OUT 1):

ouT 1

F3 (4AT)

1 Zu steuerndes externes System
Netzversorgung 230 V~ des externen Systems

Drahtbriicke im Klemmraum von der Phase Lr auf den
Relais-Mittelkontakt a

INFO

Anschluss von Nullleiter N und PE

Nullleiter N und Schutzleiter PE des zu steuernden
externen Systems konnen an den dafiir vorgesehenen
Klemmenblécken Ne und PE angeschlossen werden,
wie in der Abbildung gezeigt.

Drahtbriicke im Klemmraum von der Phase Lr auf den Mittelkontakt a

25.4.1.2 Steuerung eines Gerates mit

potentialfreiem Steuereingang
Manche Systeme besitzen einen potentialfreien Steuereingang. Dieser
kann direkt an einen Schaltausgang des inter-commands
angeschlossen werden.
Wenn ein solcher Steuereingang zur Verfiigung steht, sollte dieser
nach Mdglichkeit immer genutzt werden, statt die Stromversorgung
des externen Systems ein- und auszuschalten.
Die folgende Abbildung zeigt den Anschluss eines externen Systems
mit potentialfreiem Steuereingang an den Schaltausgang OUT 1:

OuT 1

1 Zu steuerndes externes System

2 Potentialfreier Steuereingang des externen Systems
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25.4.1.3 Steuerung eines Gerates mit
externer Spannungsversorgung

Bei externen Systemen mit einer eigenen Stromversorgung (AC oder
DC) kann diese Stromversorgung Uber einen Schaltausgang des inter-
commands ein-und ausgeschaltet werden.

Die folgende Abbildung zeigt schematisch ein Anwendungsbeispiel fiir
den Schaltausgang OUT 1.

OouT 1

®
P

1 Zu steuerndes externes System

Spannungsversorgungs-Eingang des externen Systems

Spannungsversorgung des externen Systems
(AC oder DC)

4 Ausgang der Spannungsversorgung des externen Systems

25.4.2 Lebensdauer der Relais-Schaltkontakte
Je nach Anwendung kann sich eine begrenzte Lebensdauer der
Relais-Schaltkontakte ergeben.
Generell verringert sich die Lebensdauer der Relais-Kontakte durch
hohe Schaltstrome.
Folgende Richtwerte kdnnen zur Orientierung dienen:
e 230V~ 0,5A, resistive Last
= Lebensdauer > 1.000.000 Schaltvorgange
e 230V~ 4 A, resistive Last
= Lebensdauer > 300.000 Schaltvorgénge

Induktive Lasten kdnnen sehr hohe Einschaltstrome verursachen und
so die Lebensdauer der Relais-Schaltkontakte erheblich verkiirzen.

26  Filterpumpen-Steuerung

26.1  Sicherheitshinweise

Erforderliche Benutzer Qualifikation:

& AUSGEBILDETE FACHKRAFT bzw.
ELEKTROFACHKRAFT
Anschluss, Konfiguration und Inbetriebnahme der
Filterpumpensteuerung ~ diirfen  nur  durch eine
AUSGEBILDETE FACHKRAFT bzw. eine
ELEKTROFACHKRAFT im Sinne der Definition im
Kapitel Benutzer Qualifikation durchgefiihrt werden.

GEFAHR!
Gefahr durch Einschalten der Filterpumpe
Durch das Einschalten der Filterpumpe kdnnen

Gefahren fir Badegaste entstehen
(z.B. durch Strédmung oder Ansaugeffekte).

Mégliche Folge: Tod oder schwerste Verletzungen,

schwere Beschédigung von Sachwerten.

e Das Einschalten der Filterpumpe ist ausdriicklich
VERBOTEN, falls nicht jederzeit und unter allen
Umstanden die Sicherheit von Personen, Tieren
und Sachwerten vollstandig gewahrleistet ist.

e Die Sicherheit liegt  ausschlieBlich  im
Verantwortungsbereich des Anlagenbetreibers.

e Jegliche Haftung durch den Geréte-Hersteller ist
ausgeschlossen.

26.2  Uberblick

Der inter-commands bietet eine Ansteuer-Moglichkeit fir Filterpumpen.
Konventionelle  Filterpumpen werden dabei einfach ein- und
ausgeschaltet. Geeignete variable Filterpumpen kénnen dariiber
hinaus in drei unterschiedliche Betriebsarten gesetzt werden:

o Normal-Betrieb
(normaler Filterbetrieb)

e Eco-Betrieb
(Sparbetrieb bei reduzierter Leistung z.B. fiir Nachtabsenkung)

e Erhéhte Leistung
(Erh6hte Pumpenleistung, z.B. fir Filter-Riickspilung,
Zuschaltung von Wasserattraktionen oder Solarbetrieb)

Die Filterpumpen-Steuerung des inter-commands bietet dar(iber

hinaus folgende Mdglichkeiten:

e Mehrere flexibel programmierbare Zeitschaltuhren

o Frei konfigurierbare Blockierung der Dosierung (pH und
Desinfektion) abhéngig von der Betriebsart der Filterpumpe

o Verkniipfung der Betriebsarten der Filterpumpe mit jeweils einem
externen Schalter oder Taster

e Flexible Zuordnung von bis zu drei Relais-Schaltausgangen fiir
die unterschiedlichen Betriebsarten der Filterpumpe

e Betrieb der Relais-Schaltausgénge wahlweise als potentialfreier
Schalter oder als 230 V~ Ausgang

o Alternativ Ansteuerung der Filterpumpe Uiber einen Stromausgang
4-20 mA (optional)
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26.3 Menii Filterpumpe

Das Konfigurations-Menii fiir die Filterpumpen-Steuerung wird mit
folgendem Icon aufgerufen:

|@ Filterpumpe

Folgende Einstellungen stehen zur Verfiigung:

Menlii Filterpumpe

Betriebsart Filterpumpe

Auswahl der Betriebsart:

Inaktiv (die Filterpumpen-Steuerung wird nicht verwendet)
Filterpumpe aus

Normal-Betrieb

Eco-Betrieb

Erhdhte Leistung

Zeitschaltuhr

Frei programmierbare Zeitschaltuhr

Programmierung der Zeitschaltuhren.

| Ausschaltzeit

| Ausschalt-Uhrzeit

26.3.2 Grund-Konfiguration

Im Menii Grund-Konfiguration werden die Grundeinstellungen fiir die
Filterpumpen-Steuerung vorgenommen. Dies erfolgt in der Regel
einmalig bei der Inbetriebnahme.

Folgende Einstellungen stehen zur Verfiigung:

Untermenii Grund-Konfiguration

Ansteuerung der
Filterpumpe

Relais-Ansteuerung oder
Stromausgang 4-20 mA

Externe Schalter

Siehe 26.3.2.3 Externe Schalter.

Nur fiir Relais-Ansteuerung

Zuordnung der
Ein- und Ausgénge

Siehe 26.3.2.1 Zuordnung der Ein-und Ausgénge.

Nur fiir Stromausgang 4-20 mA

Konfiguration
Stromausgang
4-20 mA

Siehe
26.3.2.2 Konfiguration Stromausgang 4-20 mA.

Grund-Konfiguration

Grundeinstellungen fiir die Filterpumpen-Steuerung.

Dosier-Einstellungen

Freigabe bzw. Blockierung der Dosierung fiir die unterschiedlichen
Betriebsarten der Filterpumpe, siehe 26.3.3 Dosier-Einstellungen.

Sicherheits-Einstellungen

Sicherheits-Einstellungen fiir die Filterpumpen-Steuerung.

INFO
Zuordnung von Relais-Schaltausgangen

Eine Betriebsart kann nur aktiviert werden, wenn Sie
ihr zuvor einen Relais-Schaltausgang zugeordnet
haben.

26.3.1  Frei programmierbare Zeitschaltuhr

Dieses Meni stellt 6 frei programmierbare Zeitintervalle fiir die
Filterpumpen-Steuerung zur Verfligung.

Die Zeitintervalle werden im Men( mit programmierten Wochentagen
und Uhrzeiten sowie der jeweiligen Betriebsart der Filterpumpe
Ubersichtlich angezeigt:

Programmable timer

Timer interval 1 (Monday - Friday, 08:00-11:00, Normal mode)

Timer interval 2 (Monday - Friday, 11:00-17:00, Eco mode)

Timer interval 3 (Monday - Friday, 17:00-20:00, Normal mode)

Timer interval 4 (Friday, 20:00-20:10, Increased mode)

Timer interval 5 (Saturday - Sunday, 10:00-16:00, Eco mode)

Timer interval 6 (Saturday - Sunday, 16:00-20:00, Normal mode)

" —

\ .

Fir jedes der 6 Zeitintervalle sind folgende Einstellungen méglich:

Untermenii Zeitintervall (1..6)
Betriebsart der Gewiinschte Betriebsart fiir dieses Zeitintervall:
Filterpumpe o Normal-Betrieb
o Eco-Betrieb
o Erhohte Leistung
Wochentage Auswahl eines oder mehrerer Wochentage, an
denen das Zeitintervall aktiv sein soll.
Falls kein Wochentag aktiviert wird, ist das gesamte
Zeitintervall inaktiv.
Einschaltzeit Einschalt-Uhrzeit .

26.3.2.1 Zuordnung der Ein-und Ausgénge
Nur bei Relais-Ansteuerung.

In diesem Menl werden die verwendeten Relais-Schaltausgange fiir
die Filterpumpen-Steuerung zugeordnet.

Untermenii Zuordnung der Ein-und Ausgénge

Relais-Ausgang
JFilterpumpe ein/aus’

Verwendeter Relais-Schaltausgang zum Einschalten
der Filterpumpe (fiir konventionelle Filterpumpen
oder als tibergeordneter Ein-/Ausschalter bei
variablen Filterpumpen).

Relais-Ausgang
,Normal-Betrieb’

Relais-Ausgang

Verwendete Relais-Schaltausgange zum Aktivieren
der unterschiedlichen Betriebsarten bei variablen
Filterpumpen.

Hinweis: Es missen nicht alle drei Betriebsarten

,Eco-Betrieb’
genutzt werden.
Relais-Ausgang
,Erhéhte Leistung’
Fir jeden Relais-Schaltausgang stehen folgende Einstellmdglichkeiten
zur Verfiigung:
Einstellung Beschreibung
Keiner Die entsprechende Funktion wird nicht verwendet.
OUT 1 [26] Relais Schaltausgang OUT 1 [Klemmenblock 26]
OUT 2 [27] Relais Schaltausgang OUT 2 [Klemmenblock 27]
OUT 3[30] Relais Schaltausgang OUT 3 [Klemmenblock 30]
OUT 4 [31] Relais Schaltausgang OUT 4 [Klemmenblock 31]
pH+[22] Dosier-Relais pH + [Klemmenblock 22]
Kann nur genutzt werden,
wenn keine pH+ Dosierung verwendet wird.
pH- [21] Dosier-Relais pH - [Klemmenblock 21]
Kann nur genutzt werden,
wenn keine pH- Dosierung verwendet wird.
Alarm [22] Alarm-Relais - [Klemmenblock 25]

Kann nur genutzt werden, wenn im Men( Alarm-
Einstellungen Alarm-Relais verwenden = Nein
gesetzt ist.
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26 Filterpumpen-Steuerung

26.3.2.2 Konfiguration Stromausgang 4-20 mA
Nur bei Ansteuerung mit Stromausgang 4-20 mA.

In diesem Meni wird der Stromausgang fiir die Filterpumpen-
Steuerung konfiguriert.

INFO
Steckmodul PM5-SA4 erforderlich

Um die Filterpumpe Uber einen Stromausgang
4-20 mA anzusteuern, ist das folgende optionale
Steckmodul erforderlich:

PM5-SA4 KONVERTER 4-20MA (Art.-Nr. 127011).

Untermenii Stromausgang 4-20mA

Relais-Ausgang
JFilterpumpe ein/aus’

Verwendeter Relais-Schaltausgang zum
Einschalten der Filterpumpe (firr konventionelle
Filterpumpen oder als (ibergeordneter Ein-/
Ausschalter bei variablen Filterpumpen).

Verwendeter
Stromausgang

Stromausgang fiir die Ansteuerung der
Filterpumpe.

Strom fiir Pumpe aus Eingabe der Strome in [mA], die der verwendete
Stromausgang fiir die unterschiedlichen

Betriebsarten einstellt.

Strom fiir Eco-Betrieb

Strom flir Normal-Betrieb

Strom fiir erhdhte Leistung

26.3.2.3 Externe Schalter

Die Filterpumpen-Steuerung kann mit bis zu drei externen Schaltern
oder Tastern verkn(ipft werden, die manuelles Ein- oder Ausschalten
bzw. die Aktivierung einer bestimmten Betriebsart ermdglichen.

Folgende Einstellungen kdnnen vorgenommen werden:

Untermeniis Externe Schalter1/2/3

Externer Schalter Auswahl eines Eingangs, an den der externe
1/213 Schalter angeschlossen ist

(IN1[6]/IN2[7]/IN3[8]/IN 4 [9]/Keiner)
Typ des externen Ein-/Ausschalter

Schalters

Externer Schalter ein | Legt die Betriebsart bei eingeschaltetem
externem Schalter fest:
o Filterpumpe aus
o Normal-Betrieb / Eco-Betrieb /
Erhohte Leistung
o Filterpumpe AUTO
(Die Betriebsart wird vom inter-commands
gesteuert)

Externer Schalter aus | Legt die Betriebsart bei ausgeschaltetem
externem Schalter fest:
o Filterpumpe aus
o Normal-Betrieb / Eco-Betrieb /
Erhohte Leistung
o Filterpumpe AUTO
(Die Betriebsart wird vom inter-commands

gesteuert)

26.3.3 Dosier-Einstellungen

Hier legen Sie fest, in welchen Betriebsarten die Dosierung fiir die pH-
Regelung und die Desinfektion blockiert wird.

Untermenii Dosier-Einstellungen
Dosierung bei Ja /Nein
,Erhdhter Leistung’

Dosierung bei Ja/Nein
,Eco-Betrieb’

GEFAHR!

Chlor-Gas-Bildung bei Dosierung

mit zu geringer Wasser-Zirkulation

Bei Dosierung in Wasser mit sehr geringer Zirkulation

kann beim Zusammentreffen von Chlor fliissig und pH

Senker giftiges Chlor-Gas entstehen.

Mégliche Folge: Tod oder schwerste Verletzungen,

schwere Beschédigung von Sachwerten.

o Aktivieren Sie die Dosierung bei reduzierter
Leistung nur, wenn eine gute Zirkulation und ein
schneller Abtransport der dosierten Pflegeprodukte
sichergestellt sind.

o Im Zweifelsfalle blockieren Sie die Dosierung
bei reduzierter Leistung.

INFO

Dosierung bei erhdhter Leistung

pH- und Redox-Messung sind in der Regel kaum
durchflussabhangig. Daher muss die Dosierung bei
erhohter Leistung nicht unbedingt blockiert werden.

Fur maximale Sicherheit wird aber dennoch eine
Blockierung empfohlen.

Die direkte Messung des freien Chlors beim
inter-commands freies Chlor ist vom Messwasser-
Durchfluss abhéngig. Sofern der Messwasser-
Durchfluss sich bei erhohter Leistung der Filterpumpe
&ndert, sollte die Dosierung bei erhohter Leistung auf
jeden Fall blockiert werden. Wir z.B. eine separate
Messwasserpumpe  eingesetzt, die fir einen
konstanten Messwasser-Durchfluss sorgt, so kann auf
die Blockierung verzichtet werden.

26.3.4 Sicherheits-Einstellungen

GEFAHR!

Gefahr durch Fernzugriff auf die
Filterpumpen-Steuerung

Durch das Einschalten der Filterpumpe im Fernzugriff
kénnen  Gefahren fiir ~Badegaste entstehen
(z.B. durch Strémung oder Ansaugeffekte).

Magliche Folge: Tod oder schwerste Verletzungen,

schwere Beschédigung von Sachwerten.

o Der Fernzugriff auf die Filterpumpen-Steuerung ist
ausdruicklich VERBOTEN, falls nicht jederzeit und
unter allen Umsténden die Sicherheit von
Personen, Tieren und Sachwerten vollstandig
gewahrleistet ist.

e Die Sicherheit liegt  ausschlieBlich im
Verantwortungsbereich des Anlagenbetreibers.

e Jegliche Haftung durch den Gerate-Hersteller ist
ausgeschlossen.

Folgende Sicherheitseinstellungen stehen zur Verfligung:

Untermenii Sicherheits-Einstellungen

Fermnzugriff Mdgliche Einstellungen:
Filterpumpe erlauben | e Inaktiv

o Lokales Netzwerk

o Lokales Netzwerk & Web

Anzeige im Ja/Nein
Mode-Menli
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27 Flockmatic®-Pumpe

26.4 Elektrischer Anschluss

Erforderliche Benutzer Qualifikation:
ELEKTROFACHKRAFT
Der elektrische Anschluss der Filterpumpen-Steuerung

darf nur durch eine ELEKTROFACHKRAFT im Sinne
der Definition im Kapitel Benutzer Qualifikation
durchgefiihrt werden.

WICHTIGER HINWEIS!
Maximalstrome beachten

Beachten Sie die zuldssigen Maximalstrome fir jeden
einzelnen Relais-Schaltausgang (max. 4 A) sowie fir
die Summe aller verwendeten Relais-Schaltausgénge
im 230 V~ Betrieb (in Summe max. 4 A).

Siehe auch Abschnitt 49.5 Stromversorgung 230 V~.

Fir den Anschluss einer konventionellen Filterpumpe sind die fir die
Universellen Schaltausgange bereits beschriebenen
Anschlussvarianten méglich, siehe 25.4.1 Anschlussvarianten.

Der Anschluss einer variablen Filterpumpe ist schematisch in der
folgenden Abbildung gezeigt.

OuT 2 ouT 4

&5
-0

s 230\/ AC
Fe ==+ (400V AC)

1 Filterpumpe
Potentialfreier Steuereingang ein/aus (optional)
Potentialfreier Steuereingang fir die Betriebsart
3a  Potentialfreier Steuereingang fir Normal-Betrieb
3b  Potentialfreier Steuereingang fiir Eco-Betrieb
3c  Potentialfreier Steuereingang fiir erhohte Leistung

3d  Gemeinsamer Kontakt fiir alle potentialfreien
Steuereingange

4 Externe Stromversorgung fiir die Filterpumpe 230 V~
(oder 400 V~)

Fir das abgebildete Anschlussschema ist im Menii folgende
Zuordnung der Ein- und Ausgénge erforderlich:

Funktion Relais-Schaltausgang
Relais-Ausgang ,Filterpumpe ein/aus’ OUT 1[26]
Relais-Ausgang ,Normal-Betrieb* OUT 227
Relais-Ausgang ,Reduzierte Leistung' OUT 3 [30]
Relais-Ausgang ,Erhéhte Leistung' OUT 4 [31]

27 Flockmatic®-Pumpe

27.1 Sicherheitshinweise

Erforderliche Benutzer Qualifikation:
AUSGEBILDETE FACHKRAFT bzw.
ELEKTROFACHKRAFT

Anschluss, Konfiguration und Inbetriebnahme der
Flockmatic®-Steuerung ~ dirfen  nur  durch  eine
AUSGEBILDETE FACHKRAFT bzw. eine
ELEKTROFACHKRAFT im Sinne der Definition im
Kapitel Benutzer Qualifikation durchgefiihrt werden.

27.2  Uberblick

Der inter-commands bietet die Moglichkeit, eine Flockmatic®
Flockmittelpumpe anzuschlieBen und zu steuern.

Die Flockmatic®-Steuerung des inter-commands bietet folgende
Mdglichkeiten:

Reduzierung der Flockmatic®-Dosierleistung

Blockierung der Flockmittel-Dosierung bei fehlendem Durchfluss
Mehrere flexibel programmierbare Zeitschaltuhren

Optionale Niveau-Uberwachung tiber einen Schalteingang

27.3  Menii Flockmatic®-Pumpe

Das Konfigurations-Men{i fir die Flockmatic®-Steuerung wird mit
folgendem Icon aufgerufen:

|€] Flockmatic®-Pumpe

Folgende Einstellungen stehen zur Verfiigung:

Menii Flockmatic®-Pumpe
Betriebsart Flockmatic®

Auswahl der Betriebsart:

o |naktiv (die Flockmatic®-Steuerung wird nicht verwendet)

o Aus (Flockmatic® wird zwar verwendet, ist aber ausgeschaltet)
e Ein

o Zeitschaltuhr

Frei programmierbare Zeitschaltuhr

Programmierung der Zeitschaltuhren.

Grund-Konfiguration

Grundeinstellungen fiir die Flockmatic®-Steuerung.

INFO

Zuordnung eines Relais-Schaltausgangs

Die Flockmatic®-Steuerung kann nur aktiviert werden,
wenn Sie ihr zuvor einen Relais-Schaltausgang
zugeordnet haben.

27.3.1  Frei programmierbare Zeitschaltuhr
Dieses Meni stellt 3 frei programmierbare Zeitintervalle fiir die
Flockmatic®-Steuerung zur Verfligung.

Die Programmierung erfolgt identisch zur Programmierung der
Zeitschaltuhren fiir die Universellen Schaltausgénge, siehe 25.3.1 Frei
programmierbare Zeitschaltuhr.
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28 Heizung

27.3.2  Grund-Konfiguration

Im Menii Grund-Konfiguration werden die Grundeinstellungen fir die
Flockmatic®-Steuerung vorgenommen. Dies erfolgt in der Regel
einmalig bei der Inbetriebnahme.

Folgende Einstellungen stehen zur Verfiigung:

Untermenii Grund-Konfiguration

Relais-Ausgang Verwendeter Relais-Schaltausgang fiir die

Flockmatic® Flockmatic®-Steuerung.
(Keiner / OUT 1 [26]/ OUT 2 [27]/ OUT 3 [30]/
OUT 4 [31]/ pH+ [22] / pH- [21] / Alarm [25]).
Keiner = Die Flockmatic®-Steuerung ist inaktiv
Flockmatic Gewiinschte Flockmatic®-Dosierleistung in [%]:
®Dosierleistung e 100 % = Flockmatic®-Pumpe l4uft dauerhaft

e <100 % = Zyklisches Ein- und Ausschalten

Niveau-Eingang
Flockmatic®

Zuordnung eines Eingangs fiir die Niveau-
Uberwachung des Flockmittel-Kanisters (optional)

(IN1[8]/IN 2 [7]/IN 3 [8]/IN 4 [9]/ Keiner).

27.4 Elektrischer Anschluss

Erforderliche Benutzer Qualifikation:
ELEKTROFACHKRAFT
Der elektrische Anschluss der Filterpumpen-Steuerung

darf nur durch eine ELEKTROFACHKRAFT im Sinne
der Definition im Kapitel Benutzer Qualifikation
durchgefiihrt werden.

WICHTIGER HINWEIS!
Maximalstrome beachten

Beachten Sie die zuldssigen Maximalstrdme fir die
Summe aller verwendeten Relais-Schaltausgange im
230 V~ Betrieb (in Summe max. 4 A).

Siehe auch Kapitel Abschnitt 49.5 Stromversorgung
230 V~.

Die folgende Abbildung zeigt schematisch den Anschluss einer
Flockmatic®-Pumpe am Relais-Schaltausgang OUT1.

F3 (4AT)

1 Flockmatic-Pumpe mit Netzversorgung 230 V~

2 Drahtbriicke im Klemmraum von der Phase Lr auf den
Relais-Mittelkontakt a

INFO

Anschluss von Nullleiter N und PE

Nullleiter N und Schutzleiter PE der Flockmatic®-
Pumpe kénnen an den dafiir vorgesehenen
Klemmenblocken Nr und PE angeschlossen werden,

wie in der Abbildung gezeigt.

28  Heizung

28.1  Uberblick

Der inter-commands bietet die Moglichkeit, ein Heizungssystem
anzusteuern.

Die Ansteuerung des Heizungssystems erfolgt Uber einen einfachen
Relais-Schaltausgang (potentialfrei oder 230 V~). Die genaue Art und
Ausfiihrung des Heizungssystems spielt dabei keine Rolle. Es muss
lediglich eine Mdoglichkeit geben, die Heizfunktion Uber einen
entsprechenden Eingang von extern ein- und auszuschalten.

INFO

Wechselschalter OUT 4 [31/32]

Falls Sie fir die Heizung-Steuerung einen
Wechselschalter bendtigen, kénnen Sie den Relais-
Schaltausgang OUT 4 verwenden:

o [31b] Arbeitskontakt

o [32c] Ruhekontakt

28.2 Temperatur-Messung

Die Heizungs-Steuerung setzt die Messung der Wassertemperatur
voraus. Dafiir kann einer der drei Temperatur-Eingénge des inter-
commands verwendet werden.

Eine defaillierte  Beschreibung finden Sie im  Kapitel
15 Temperatur-Messung. Dort sind auch die vom inter-commands
unterstiitzten Sensortypen angegeben.

WICHTIGER HINWEIS!

Messgenauigkeit des Standard-Temperatur-
Sensors in der Messkammer

Grundsétzlich kann fiir die Temperatur-Messung der
Standard-Temperatur-Sensor in der Messzelle des
inter-commands verwendet werden. Dies stellt eine
sehr einfache Ldsung dar, da kein zusatzlicher
Installationsaufwand entsteht.

Allerdings ist zu beachten, dass die in der Messzelle
gemessene  Temperatur von der tatsachlichen
Beckentemperatur abweichen kann. Durch Anderungen
der Lufttemperatur, Sonneneinstrahlung, oder andere
dulere Einflisse kann sich das Wasser auf dem Weg
durch den Messwasserkreis aufheizen oder abkiihlen.

Auch eine Kalibrierung kann zeitlich veranderliche
Einwirkungen nicht kompensieren.

Die zu erwartende Messgenauigkeit des Standard-
Temperatur-Sensors ist aus diesen Griinden in vielen
Fallen zu gering fiir eine zuverldssige Temperatur-
Messung und -Regelung.

Fur die Heizungs-Steuerung sollten Sie daher auf jeden
Fall einen zusatzlichen Sensor direkt im Umwaélzkreis
installieren, dessen Messsignal unabhangig von
auBeren Einflissen und reprasentativ fir die
Beckentemperatur ist.

28.3 Funktionsweise

Als Parameter kdnnen der gewiinschte Temperatur-Sollwert sowie
eine zusétzliche Schalt-Hysterese eingestellt werden.

Die Soll-Temperatur ist im Bereich zwischen 10,0 °C und 40,0 °C
einstellbar.

Die Hysterese sorgt dafiir, dass die Heizungs-Steuerung nicht schon
bei geringsten Temperatur-Anderungen standig ein- und ausschaltet,
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28 Heizung

sondern erst, wenn eine gewisse Abweichung vom Sollwert
Uberschritten wird.

Die Hysterese ist zwischen 0,1 °C und 5,0 °C einstellbar.

Aus dem Temperatur-Sollwert und der Temperatur-Hysterese ergeben
sich die Einschalt- und die Ausschalttemperatur fir die Heizungs-
Regelung wie folgt:

Einschalttemperatur Temperatur-Sollwert minus halbe Hysterese

Ausschalttemperatur Temperatur-Sollwert plus halbe Hysterese

Beispiel 1

e Temperatur-Sollwert 250°C
o Temperatur-Hysterese 1,0°C
= Einschalt-Temperatur 245°C
= Ausschalt-Temperatur 255°C

Beispiel 2
e  Temperatur-Sollwert 25,0°C
e Temperatur-Hysterese 03°C

= Einschalt-Temperatur 24,9 °C (der Wert wird aufgerundet)
= Ausschalt-Temperatur 25,2 °C (der Wert wird aufgerundet)
Die Hysterese-Einstellung kann genutzt werden, um das
Regelverhalten optimal auf die jeweiligen Gegebenheiten anzupassen.
284 Darstellung in der Home-Ansicht

Der Betriebszustand der Heizung bzw. Solarheizung wird in der
Home-Ansicht im Modul Temperatur angezeigt.

@ Heizung

OK

Pos. | Inhalt Bemerkungen

1 Temperatur-Sollwert | Anzeige des Temperatur-Sollwerts in der
Messwert-Skala.

2 Status der Heizung
bzw. Solar-Heizung

Status-Anzeige der Heizung bzw.
Solar-Heizung.
Bei Heizbetrieb leuchtet das LED-Symbol.

28.5 Menii Heizung

Das Konfigurations-Menu fiir die Heizung wird mit folgendem Icon
aufgerufen:

)
= Heizung
Folgende Einstellungen stehen zur Verfligung:

Menii Heizung

Betriebsart o Inaktiv (die Heizungs-Steuerung wird nicht verwendet)

Beckenheizung | e Heizung aus (die Heizungs-Steuerung wird zwar
verwendet, ist aber ausgeschaltet)

o Immer heizen (temperaturunabhangig!)

Automatik (Automatische Temperatur-Regelung)

Temperatur Gewlinschte Beckentemperatur in [°C]

Sollwert

Temperatur Zulassiger Toleranz-Bereich fiir die Temperatur-Regelung
Hysterese in[°C]

Grund-Konfiguration

Grundeinstellungen fiir die Heizungs-Steuerung.

Sicherheits-Einstellungen

Sicherheits-Einstellungen fiir die Heizungs-Steuerung.

INFO

Zuordnung eines Relais-Schaltausgangs

Die Heizungs-Steuerung kann nur aktiviert werden,
wenn Sie ihr zuvor einen Relais-Schaltausgang
zugeordnet haben.

28.5.1  Grund-Konfiguration

Im Menii Grund-Konfiguration werden die Grundeinstellungen fir die
Heizungs-Steuerung vorgenommen. Dies erfolgt in der Regel einmalig
bei der Inbetriebnahme.

Folgende Einstellungen stehen zur Verfiigung:

Untermenii Grund-Konfiguration

Temperatur-Eingang | Verwendeter Temperatur-Eingang fiir die Messung
Becken der Beckentemperatur:

o Keiner (Funktion inaktiv)

e Temp. Eingang 1 [3]

e Temp. Eingang 2 [4]

o Temp. Eingang 3 [5]

Relais-Ausgang Verwendeter Relais-Schaltausgang fiir die
Heizen' Aktivierung der Heizung

(Keiner / OUT 1 [26]/ OUT 2 [27]/ OUT 3 [30]/
OUT 4 [31]/ pH+ [22] / pH- [21] / Alarm [25]).
Keiner = Die Heizungs-Steuerung ist inaktiv

Blockierung wenn Ja/Nein
Solar-Heizung aktiv | Ja = Die Heizung wird nicht eingeschaltet, wenn die
Solar-Heizung aktiv ist (Solar-Prioritat).

Blockierung durch Ja = Der Ausgang wird ausgeschaltet, wenn sich

Eingang der gewéhlte Eingang im angegebenen Zustand
befindet.

Frostschutz Siehe 28.5.1.1 Frostschutz.

Konfiguration der
Temperatur-Sensoren

Typ und Funktion der Temperatur-Sensoren.

28.5.1.1 Frostschutz

Im Menii Frostschutz kann eine Frostschutz-Funktion fiir die
Heizungs-Steuerung aktiviert werden.

Untermenii Frostschutz

Temperatur-Eingang | Verwendeter Temperatur-Eingang fiir die Messung
Luft der Lufttemperatur (optional fur Frostschutz):

o Keiner (Funktion inaktiv)

e Temp. Eingang 1 [3]

e Temp. Eingang 2 [4]

e Temp. Eingang 3 [9]

28.5.2 Sicherheits-Einstellungen

GEFAHR!
Gefahr durch Fernzugriff

U.U. konnen durch Fernzugriff auf die Heizungs-
Steuerung Gefahren entstehen, z.B. Verbriihungen.

Mégliche Folge: Verletzungen,

Beschadigung von Sachwerten.

o Die Freigabe des Fernzugriffs auf die Heizungs-
Steuerung ist ausdriicklich VERBOTEN, falls nicht
jederzeit und unter allen Umstanden die Sicherheit
von Personen, Tieren und Sachwerten vollstandig
gewahrleistet ist, insbesondere auch bei
Fernzugriff.

o Die Sicherheit liegt  ausschlieBlich  im
Verantwortungsbereich des Anlagenbetreibers.

e Jegliche Haftung durch den Gerate-Hersteller ist
ausgeschlossen.
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29 Solar-Heizung

Folgende Sicherheitseinstellungen stehen zur Verfugung:

Untermenii Sicherheits-Einstellungen
Fernzugriff Heizung | Mégliche Einstellungen:
erlauben o |naktiv

o Lokales Netzwerk

o Lokales Netzwerk & Web
Anzeige im Ja/Nein
Mode-Menu

28.6  Elektrischer Anschluss

Erforderliche Benutzer Qualifikation:
ELEKTROFACHKRAFT

Der elektrische Anschluss der Heizungs-Steuerung darf
nur durch eine ELEKTROFACHKRAFT im Sinne der
Definiton  im  Kapitel ~ Benutzer  Qualifikation
durchgefiihrt werden.

WICHTIGER HINWEIS!
Maximalstrome beachten

Beachten Sie die zulassigen Maximalstrdme fir jeden
einzelnen Relais-Schaltausgang (max. 4 A) sowie fiir
die Summe aller verwendeten Relais-Schaltausgénge
im 230 V~ Betrieb (in Summe max. 4 A).

Siehe auch Kapitel Abschnitt 49.5 Stromversorgung
230 V~.

Je nach Art und Ausfiihrung des Heizungssystems ergeben sich
unterschiedliche Varianten fir den elektrischen  Anschluss
(potentialfrei, 230 V~, ...).

Generell stehen die fir die Universellen Schaltausgénge bereits

beschriebenen Anschlussvarianten zur Verfiigung, siehe 25.4.1
Anschlussvarianten.

29  Solar-Heizung

29.1  Uberblick

Der inter-commands bietet die Mdglichkeit, ein Solar-Heizungssystem
anzusteuern.

Die Ansteuerung des Solar-Heizungssystems erfolgt Uber einen
einfachen Relais-Schaltausgang (potentialfrei oder 230V~). Die
genaue Art und Ausfiihrung des Solar-Heizungssystems spielt dabei
keine Rolle. Es muss lediglich eine Mdglichkeit geben, die Solar-
Heizfunktion von extern ein- und auszuschalten.

INFO

Wechselschalter OUT 4 [31/32]

Falls Sie fir die Solar-Steuerung einen Wechsel-
schalter bendtigen, konnen Sie den Relais-
Schaltausgang OUT 4 verwenden:

o [31b] Arbeitskontakt

e [32c] Ruhekontakt

29.2 Temperatur-Messung

Die Solar-Steuerung setzt die Messung der Wassertemperatur voraus.
Siehe dazu 28.2 Temperatur-Messung.

Zusétzlich ist die Messung der Solar-Temperatur erforderlich. Ein
weiterer der drei Temperatur-Eingange des inter-commands kann
verwendet werden, um einen Solar-Fuhler anzuschlieen.

Eine detailiete  Beschreibbung finden Sie im  Kapitel
15 Temperatur-Messung. Dort sind auch die vom inter-commands
unterstltzten Sensortypen angegeben.

29.3 Funktionsweise

Die Funktion der Solar-Steuerung setzt auf der konventionellen
Heizungs-Steuerung auf. Siehe dazu 28.3 Funktionsweise.

Als zusatzlicher Parameter kann die erforderliche Temperatur-
Differenz  zwischen ~ Solartemperatur und  Beckentemperatur
eingegeben werden. Erst wenn die Solartemperatur mindestens um
den angegebenen Wert lber der Beckentemperatur liegt, schaltet die
Solar-Steuerung ein.

29.4 Darstellung in der Home-Ansicht

Der Betriebszustand der Heizung bzw. Solarheizung wird in der
Home-Ansicht im Modul Temperatur angezeigt.

Siehe dazu 28.4 Darstellung in der Home-Ansicht.
29.5 Menii Solar-Heizung

Das Konfigurations-Menti fiir die Solar-Steuerung wird mit folgendem
Icon aufgerufen:

$*
== Solar-Heizung

Folgende Einstellungen stehen zur Verfiigung:

Menii Solar-Heizung

Betriebsart e Inaktiv (die Solar-Steuerung wird nicht verwendet)
Solarheizung o Solarbetrieb Aus (die Solar-Steuerung wird zwar
verwendet, ist aber ausgeschaltet)
Dauer-Solarbetrieb (temperaturunabhangig!)
Automatik (Automatische Temperatur-Regelung)

Temperatur Gewiinschte Beckentemperatur in [°C]

Sollwert

Temperatur Zulassiger Toleranz-Bereich fiir die Temperatur-Regelung
Hysterese in[°C]

Min. Differenz Erforderliche Temperatur-Differenz zwischen

Solar — Pool Solartemperatur und Beckentemperatur.
Grund-Konfiguration

Grundeinstellungen fiir die Solar-Steuerung.

Sicherheits-Einstellungen

Sicherheits-Einstellungen fiir die Solar-Steuerung.

INFO
Zuordnung eines Relais-Schaltausgangs

Die Solar-Steuerung kann nur aktiviert werden, wenn
Sie ihr zuvor einen Relais-Schaltausgang zugeordnet
haben.

29.5.1  Grund-Konfiguration

Im Meni Grund-Konfiguration werden die Grundeinstellungen fur die
Solar-Steuerung vorgenommen. Dies erfolgt in der Regel einmalig bei
der Inbetriebnahme.

Folgende Einstellungen stehen zur Verfiigung:

Untermenii Grund-Konfiguration

Temperatur-Eingang | Verwendete Temperatur-Eingange fiir die Messung
Becken der Beckentemperatur und der Solartemperatur:

o Keiner (Funktion inaktiv)

e Temp. Eingang 1 [3]

e Temp. Eingang 2 [4]

e Temp. Eingang 3 [9]

Temperatur-Eingang
Solar

Relais-Ausgang Verwendeter Relais-Schaltausgang fiir die
Heizen’ Aktivierung der Solar-Heizung

(Keiner / OUT 1[26]/ OUT 2 [27]/ OUT 3 [30]/
OUT 4 [31]/ pH+ [22] / pH- [21] / Alarm [25]).
Keiner = Die Solar-Steuerung ist inaktiv

Blockierung durch Ja = Der Ausgang wird ausgeschaltet, wenn sich
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30 Salz-Elektrolyse

Eingang der gewéhlte Eingang im angegebenen Zustand
befindet.
Frostschutz Siehe 29.5.1.1 Frostschutz.

Konfiguration der
Temperatur-Sensoren

Typ und Funktion der Temperatur-Sensoren.

29.5.1.1 Frostschutz

Im Menii Frostschutz kann eine Frostschutz-Funktion fiir die Solar-
Steuerung aktiviert werden.

Untermenii Frostschutz

Temperatur-Eingang | Verwendeter Temperatur-Eingang fiir die Messung
Luft der Lufttemperatur (optional fir Frostschutz):

o Keiner (Funktion inaktiv)

e Temp. Eingang 1 [3]

e Temp. Eingang 2 [4]

e Temp. Eingang 3 [5]

Frostschutz-
Temperatur

Bei Luft-Temperaturen unter diesem Grenzwert
schaltet die Solar-Steuerung nicht ein (Frostschutz)

29.5.2 Sicherheits-Einstellungen

GEFAHR!
Gefahr durch Fernzugriff

Unter Umstanden konnen durch Fernzugriff auf die
Solar-Steuerung Gefahren entstehen, z.B.
Verbriihungen.

Magliche Folge: Verletzungen,

Beschiadigung von Sachwerten.

e Die Freigabe des Fernzugriffs auf die Solar-
Steuerung ist ausdriicklich VERBOTEN, falls nicht
jederzeit und unter allen Umstanden die Sicherheit
von Personen, Tieren und Sachwerten vollstandig
gewahrleistet ist, insbesondere auch bei
Fernzugriff.

e Die Sicherheit liegt  ausschlieBlich im
Verantwortungsbereich des Anlagenbetreibers.

e Jegliche Haftung durch den Gerate-Hersteller ist
ausgeschlossen.

Folgende Sicherheitseinstellungen stehen zur Verfliigung:

Untermenii Sicherheits-Einstellungen
Femzugriff Solar Mdgliche Einstellungen:
erlauben o |naktiv

o Lokales Netzwerk

o Lokales Netzwerk & Web
Anzeige im Ja/Nein
Mode-Menu

29.6 Elektrischer Anschluss

Erforderliche Benutzer Qualifikation:
ELEKTROFACHKRAFT

Der elektrische Anschluss der Solar-Steuerung darf nur
durch eine ELEKTROFACHKRAFT im Sinne der
Definition im  Kapitel ~ Benutzer  Qualifikation
durchgefiihrt werden.

WICHTIGER HINWEIS!
Maximalstrome beachten

Beachten Sie die zulassigen Maximalstrome fir jeden
einzelnen Relais-Schaltausgang (max. 4 A) sowie fiir
die Summe aller verwendeten Relais-Schaltausgange
im 230 V/~ Betrieb (in Summe max. 4 A).

Siehe auch Kapitel Abschnitt 49.5 Stromversorgung
230 V~.

Je nach Art und Ausfiihrung des Solar-Heizungssystems ergeben sich
unterschiedliche ~ Varianten fir den elektrischen  Anschluss
(potentialfrei, 230 Vi~ ...).

Generell stehen die fiir die Universellen Schaltausgange bereits
beschriebenen Anschlussvarianten zur Verfiigung, siehe 25.4.1
Anschlussvarianten.

30  Salz-Elektrolyse

Der inter-commands bietet die Mdglichkeit, ein geeignetes externes
Salzelektrolyse-System anzusteuern.

Dazu wird beim inter-commands Cl bzw. inter-commands freies Chlor
die aktuell berechnete Dosierleistung fiir die Desinfektion (Redox
(mV)) in ein Ansteuersignal fir das Salzelektrolyse-System
umgewandelt. Die Ansteuerung kann wahlweise mit Steuer-Impulsen
oder Uber einen Stromausgang 4-20 mA erfolgen.

Die Produktionsleistung des Salzelektrolyse-Systems wird durch die
Ansteuerung bedarfsgerecht angepasst. Je hoher die aktuelle
Dosierleistung des inter-commands, umso héher auch die
Produktionsleistung des Salzelektrolyse-Systems.

INFO

Geeignete Salzelektrolyse-Systeme

Damit diese Funktion genutzt werden kann, muss das
verwendete  Salzelektrolyse-System  (iber einen
entsprechenden Eingang fiir externe Ansteuerung

verfligen, wahlweise fiir Steuer-Impulse oder fiir ein
Stromsignal 4-20 mA.

30.1  Menii Salz-Elektrolyse

Das Konfigurations-Menii fiir die Ansteuerung eines Salzelektrolyse-
Systems wird mit folgendem Icon aufgerufen:

MTJ
| Salz-Elektrolyse
Folgende Einstellungen stehen zur Verfiigung:

Menii Salz-Elektrolyse

Salzelektrolyse | aktiv / inaktiv

Grund-Konfiguration

Grundeinstellungen fiir die Salzelektrolyse.

30.1.1  Grund-Konfiguration

Im Meni Grund-Konfiguration werden die Grundeinstellungen fur die
Salz-Elektrolyse-Ansteuerung vorgenommen. Dies erfolgt in der Regel
einmalig bei der Inbetriebnahme.

Folgende Einstellungen stehen zur Verfiigung:

Untermenii Grund-Konfiguration

Betriebsart
Salzelektrolyse

 Inaktiv (die Salzelektrolyse wird nicht verwendet)
o Steuer-Impulse
(ein Impuls triggert einen Produktionszyklus des
Salz-Elektrolyse-Systems)
e Stromausgang 4-20 mA

Nur fiir Betriebsart Steuer-Impulse

Relais-Ausgang Verwendeter Relais-Schaltausgang fiir die Impuls-
Steuerung:

(Keiner / OUT 1[26]/ OUT 2 [27]/ OUT 3 [30]/
OUT 4 [31]/ pH+ [22] / pH- [21] / Alarm [25]).

Keiner = Die Ansteuerung ist inaktiv

Arbeitszyklus der
Salzelektrolyse

Dauer eines Produktionszyklus des Salzelektrolyse-
Systems. Nach Ablauf dieser Zeit erzeugt der inter-
commands einen Ansteuer-Impuls, falls die aktuelle
Dosierleistung 100 % betragt.

Bei geringeren Dosierleistungen verlangert sich die
Zeit zwischen zwei Ansteuer-Impulsen entsprechend.
Um die Produktionsleistung generell zu verringem,
kann ein groRerer Wert fiir den Arbeitszyklus
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eingegeben werden.

Pulslénge des
Ansteuer-Impulses

Dauer eines Ansteuer-Impulses in [ms].

Nur fiir Betriebsart Stromausgang 4-20 mA

Verwendeter Stromausgang fiir die Ansteuerung der
Stromausgang Salzelektrolyse.

Min.-Strom Minimaler Stromwert, der bei 0 % Dosierleistung
(bei 0 % ausgegeben wird.

Dosierleistung)

Max.-Strom Maximaler Stromwert, der bei 100 % Dosierleistung
(bei 100 % ausgegeben wird.

Dosierleistung)

INFO

Zuordnung eines Relais-Schaltausgangs

bzw. Stromausgangs

Die Salzelektrolyse-Steuerung kann nur aktiviert
werden, wenn Sie ihr zuvor je nach Betriebsart einen
Relais-Schaltausgang bzw. einen  Stromausgang
zugeordnet haben.

INFO

Abhéngigkeit des Impuls-Abstands

von der Dosierleistung

Bei Ansteuerung mit Steuer-Impulsen wird der zeitliche
Abstand  zweier  aufeinanderfolgender  Impulse
abhangig von der aktuellen Dosierleistung variiert. Bei
100 % Dosierleistung entspricht der Abstand dem
eingegebenen  Arbeitszyklus.  Bei  geringerer
Dosierleistung wird der Abstand entsprechend
vergroRert, z.B. bei 50 % Dosierleistung verdoppelt.

INFO
Abhéngigkeit des Stroms von der Dosierleistung

Bei Ansteuerung Uber einen Stromausgang 4-20 mA
wird der ausgegebene Strom abhéngig von der
aktuellen Dosierleistung zwischen den angegebenen
Minimal. und Maximalwerten linear interpoliert.

INFO
Steckmodul PM5-SA4 erforderlich

Um das Salzelektrolyse-System  (ber einen
Stromausgang 4-20 mA anzusteuern, ist das folgende
optionale Steckmodul erforderlich:

PM5-SA4 KONVERTER 4-20MA (Art.-Nr. 127011).

@Qe © ©

30.2 Elektrischer Anschluss

Erforderliche Benutzer Qualifikation:
ELEKTROFACHKRAFT

Der elektrische Anschluss der Solar-Steuerung darf nur
durch eine ELEKTROFACHKRAFT im Sinne der
Definition im  Kapitel ~ Benutzer  Qualifikation
durchgefiihrt werden.

WICHTIGER HINWEIS!
Maximalstrome beachten

@ b

Beachten Sie die zulassigen Maximalstrome fir jeden
einzelnen Relais-Schaltausgang (max. 4 A) sowie fiir
die Summe aller verwendeten Relais-Schaltausgange
im 230 V/~ Betrieb (in Summe max. 4 A).

Siehe auch Kapitel Abschnitt 49.5 Stromversorgung
230 V~.

Fir die Betriebsart Steuer-Impulse wird ein Relais-Schaltausgang als
potentialfreier Schalter betrieben und mit dem entsprechenden

Steuereingang des  Salzelektrolyse-Systems  verbunden. Bitte
verwenden Sie das entsprechende Anschlussschema im Abschnitt
254.1.2 Steuerung eines Gerétes mit
potentialfreiem Steuereingang.

Fur die Betriebsart Stromausgang 4-20 mA wird ein Stromausgang auf
dem optionalen Steckmodul PM5-SA4 mit dem entsprechenden
Stromeingang des Salzelektrolyse-Systems verbunden. Weitere
Details entnehmen Sie bitte der separaten Dokumentation zu den
Stromausgangen 4-20 mA.

31  Eco-Betrieb (Sparbetrieb

Die Funktion Eco-Betrieb (Sparbetrieb) ermdglicht die automatische
zeitgesteuerte Umschaltung des Beckens vom Normal-Betrieb in eine
energiesparende Betriebsart. Die beiden Betriebsarten werden wie
folgt bezeichnet:

o Normal-Betrieb (normaler Betrieb des Beckens)
e Eco-Betrieb (energiesparender Betrieb)

Die tatsachliche Umsetzung der beiden Betriebsarten kann sehr
flexibel realisiert werden.

Beispiel (fiir Becken mit Uberlaufrinne):
Normal-Betrieb => Umwalzung iiber die Uberlaufrinne

Eco-Betrieb = Umwalzung iiber den Bodenablauf
(Reduzierung der Warmeverluste)

Die Umschaltung der Wasserkreislaufe fiir beide Betriebsarten
kann z.B. mit Stangenventilen erfolgen.

Die Funktion Eco-Betrieb bietet folgende Mdglichkeiten:
Mehrere flexibel programmierbare Zeitschaltuhren

Flexible Zuordnung von Relais-Schaltausgéngen fiir die beiden
Betriebsarten

Betrieb der Relais-Schaltausgange wahlweise als potentialfreier
Schalter oder als 230 V~ Ausgang

Verknlpfung mit einem externen Schalter oder Taster zur
Umschaltung der Betriebsart

Die beiden Relais-Ausgénge fiir diese Funktion werden fir die
jeweilige Betriebsart wie folgt geschaltet:

Betriebsart Zustand der zugeordneten Relais-Schaltausgange
Normal-Betrieb Relais-Ausgang ,Normal-Betrieb’ ein
Relais-Ausgang ,Eco-Betrieb* aus
Eco-Betrieb Relais-Ausgang ,Normal-Betrieb’ aus
(Sparbetrieb) Relais-Ausgang ,Eco-Betrieb* ein

311 Menii Eco-Betrieb

Das Konfigurations-Mend fiir den Eco-Betrieb wird mit folgendem Icon
aufgerufen:

<@ J
(AAA] Eco-Betrieb

Folgende Einstellungen stehen zur Verfiigung:

Menii Eco-Betrieb
Betriebsart

Inaktiv (der Eco-Betrieb wird nicht verwendet)
Normal-Betrieb

Eco-Betrieb

Zeitschaltuhr

(Automatische zeitgesteuerte Umschaltung der
Betriebsarten)

e o o o

Frei programmierbare Zeitschaltuhr

Programmierung der Zeitschaltuhren.

Grund-Konfiguration

Grundeinstellungen fiir die Solar-Steuerung.

Sicherheits-Einstellungen

Betriebsanleitung inter-commands 69



31 Eco-Betrieb (Sparbetrieb

Sicherheits-Einstellungen fiir die Solar-Steuerung.

INFO
Zuordnung eines Relais-Schaltausgangs

Der Eco-Betrieb kann nur aktiviert werden, wenn Sie
ihm zuvor einen Relais-Schaltausgang zugeordnet
haben.

31.1.1  Frei programmierbare Zeitschaltuhr

Dieses Mend stellt 6 frei programmierbare Zeitintervalle fir den Eco-
Betrieb zur Verfugung.

Wahrend der programmierten Zeiten wird der Eco-Betrieb aktiviert,
auBerhalb der programmierten Zeiten der Normal-Betrieb.

Die Programmierung erfolgt identisch zur Programmierung der
Zeitschaltuhren fiir die Universellen Schaltausgénge, siehe 25.3.1 Frei
programmierbare Zeitschaltuhr.

31.1.2  Grund-Konfiguration

Im Menl Grund-Konfiguration werden die Grundeinstellungen fiir den
Eco-Betrieb vorgenommen. Dies erfolgt in der Regel einmalig bei der
Inbetriebnahme.

Folgende Einstellungen stehen zur Verfiigung:

Untermenii Grund-Konfiguration

Relais-Ausgang
,Normal-Betrieb’

Verwendete Relais-Schaltausgange fir die beiden
Betriebsarten Normal-Betrieb und Eco-Betrieb
(Keiner / OUT 1 [26]/ OUT 2 [27]/ OUT 3 [30]/

OUT 4 [31]/ pH+ [22] / pH- [21] / Alarm [25]).

Um die Funktion Eco-Betrieb zu aktivieren geniigt es,
zumindest einen der beiden Relais-Ausgénge
zuzuordnen.

Siehe 31.1.2.1 Externer Schalter bzw. Taster.

Relais-Ausgang
,Eco-Betrieb’

Externer Schalter

bzw. Taster

31.1.2.1 Externer Schalter bzw. Taster

Die Funktion Eco-Betrieb kann mit einem externen Schalter oder
Taster verknlpft werden, der manuelles Umschalten zwischen den
beiden Betriebsarten erméglicht.

Folgende Einstellungen kdnnen vorgenommen werden:

Untermenii Externer Schalter bzw. Taster

Externer Schalter Auswahl eines Eingangs, an den der externe
Schalter angeschlossen ist

(IN1[6]/IN2[7]/IN3[8]/IN 4 [9]/Keiner)
Ein-/Ausschalter oder Taster.

Typ des externen
Schalters

Nur fiir Ein-/Ausschalter

Externer Schalter ein | Legt die Betriebsart bei eingeschaltetem
externem Schalter fest:
o Eco-Betrieb
o Normal-Betrieb
e AUTO
(Die Betriebsart wird vom inter-commands
gesteuert)

Externer Schalter aus | Legt die Betriebsart bei ausgeschaltetem
externem Schalter fest:
o Eco-Betrieb
o Normal-Betrieb
e AUTO
(Die Betriebsart wird vom inter-commands
gesteuert)

Nur fiir Taster

Funktion des
externen Tasters

Umschaltung Eco-Betrieb / Normal-Betrieb /
Eco-Betrieb / ... (fest eingestellt)

31.1.3  Sicherheits-Einstellungen

GEFAHR!
Gefahr durch Fernzugriff

Abhangig von der konkreten Realisierung koénnen
durch Fernzugriff auf die Funktion Eco-Betrieb u.U.
Gefahren entstehen.

Mégliche Folge: Verletzungen,

Beschadigung von Sachwerten.

o Die Freigabe des Fernzugriffs auf die Funktion
Eco-Betrieb ist ausdriicklich VERBOTEN, falls
nicht jederzeit und unter allen Umstanden die
Sicherheit von Personen, Tieren und Sachwerten
vollstandig gewahrleistet ist, insbesondere auch bei
Fernzugriff.

e Die  Sicherheit liegt  ausschlieBlich  im
Verantwortungsbereich des Anlagenbetreibers.

e Jegliche Haftung durch den Gerate-Hersteller ist
ausgeschlossen.

Folgende Sicherheitseinstellungen stehen zur Verfligung:

Untermenii Sicherheits-Einstellungen

Fernzugriff erlauben | Mdgliche Einstellungen:

o Inaktiv

o Lokales Netzwerk

o Lokales Netzwerk & Web

Anzeige im Ja/Nein
Mode-Menl

31.2 Elektrischer Anschluss

Erforderliche Benutzer Qualifikation:
ELEKTROFACHKRAFT

Der elektrische Anschluss fiir den Eco-Betrieb darf nur
durch eine ELEKTROFACHKRAFT im Sinne der
Definiton im  Kapitel ~ Benutzer  Qualifikation
durchgefiihrt werden.

WICHTIGER HINWEIS!
Maximalstrome beachten

Beachten Sie die zulassigen Maximalstrome fiir jeden
einzelnen Relais-Schaltausgang (max. 4 A) sowie fir
die Summe aller verwendeten Relais-Schaltausgénge
im 230 V~ Betrieb (in Summe max. 4 A).

Siehe auch Kapitel Abschnitt 49.5 Stromversorgung
230 V~.

Je nach Realisierung des Eco-Modes ergeben sich unterschiedliche
Varianten fiir den elektrischen Anschluss (potentialfrei, 230V~, ...).

Generell stehen die fiir die Universellen Schaltausgange bereits
beschriebenen Anschlussvarianten zur Verfiigung, siehe 25.4.1
Anschlussvarianten.
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32 Universelle Schalteingdnge IN 1...IN 4

Der inter-commands bietet vier universelle Schalteingdnge, an die
externe potentialfreie Schalter oder Schaltkontakte angeschlossen
werden konnen:

Universeller
Schalteingang Beschreibung
IN11[6] Schalteingang IN 1 [Klemmenblock 6]
IN2[7] Schalteingang IN 2 [Klemmenblock 7]
IN3[8] Schalteingang IN 3 [Klemmenblock 8]
IN41[9] Schalteingang IN 4 [Klemmenblock 9]

Einige der mdglichen Anwendungen sind im Zusammenhang mit
unterschiedlichen Zusatz-Funktionen beschrieben, z.B. der Anschluss
eines externen Schalters oder Tasters.

WICHTIGER HINWEIS!
Potentialfreiheit

Der extern  angeschlossene  Schalter  oder
Schaltkontakt ~ muss  unbedingt  potentialfrei
(spannungsfrei) sein. Anderenfalls kénnen
Fehlerstrome auftreten und u.U. elektronische Bauteile
zerstort werden.

Die folgende Abbildung zeigt die interne Beschaltung des Eingangs
IN 1. Die weiteren Eingénge IN 2...IN 4 sind identisch aufgebaut.

ﬂ{*—>@

1 Interne Masse-Verbindung der Klemme b
(die Klemmen b aller vier Schalteingé@nge sind intern nach
Masse verbunden)

Optokoppler fiir galvanische Trennung (intern)
Signal fir die weitere interne Verarbeitung
4 Extern angeschlossener potentialfreier Schalter

33 Hardware-Ressourcen (Ein- und Ausgénge)

Die Verwendung zahlreicher Funktionen ist durch die verfiigharen
Hardware-Ressourcen begrenzt. Dazu zahlen folgende Ein- und
Ausgéange:

Relais-Schaltausgénge OUT 1...0UT 4, pH+/pH-, Alarm
Universelle Schalteingdnge IN 1...IN 4

Temperatur-Eingénge Temp.1...Temp.3

Stromausgange (optionales Steckmodul PM5-SA4)

Zusatz-Funktionen kénnen nur aktiviet werden, wenn die dafiir
notwendigen Hardware-Ressourcen noch verfigbar sind.

INFO

Erweiterungs-Box (Feature-Box)

Eine externe Erweiterungs-Box (Feature-Box) mit
zusétzlichen Ein- und Ausgéngen ist in Vorbereitung,
falls die Ein-oder Ausgénge im Grundgerdt nicht
ausreichen.

Im Meni Zusatz-Funktionen werden die bereits belegten Ressourcen
angezeigt:

Waterfall A Underwater Ilghts
. (ouTl, m1) (0UT2, IN2)

Fllter pump
(0UT3/4) (pH+)

Flockmat-ic pump

Im gezeigten Beispiel sind folgende Ressourcen belegt:

Zusatz-Funktion Belegte Ressourcen
Universeller Schaltausgang 1 Relais-Schaltausgang OUT 1
,Waterfall* Schalteingang IN 1
Universeller Schaltausgang 2 Relais-Schaltausgang OUT 2

,Underwater lights* Schalteingang IN 2

Filterpumpe Relais-Schaltausgang OUT 3
Relais-Schaltausgang OUT 4
Flockmatic®-Pumpe Relais-Schaltausgang pH+

(dieser Ausgang ist nur nutzbar,
wenn keine pH-Plus Dosierung
verwendet wird)

In s&mtlichen Menus sind bei der Zuordnung der Ein- und Ausgénge
zu einer bestimmten Funktion die bereits belegten Ressourcen
deaktiviert.
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Sie werden in grauer Schrift angezeigt und kénnen nicht ausgewahit
werden. Ggf. muss zunadchst die bisherige Funktion deaktiviert
werden. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel:

Flockmatic relay output

: "4

e 3 —\

Default pH+ [22]

ST e L

1 Aktuelle Auswahl (weiB hinterlegt)

2 Weitere Auswahlmdglichkeiten
(freie Ressourcen, weile Schrift)

3 Deaktivierte Auswahiméglichkeiten
(bereits belegte Ressourcen, graue Schrift)

4 Auswahl ,Keine(r)*
Die entsprechende Funktion wird nicht mit einer Ressource
verkn(pft und kann daher nicht aktiviert werden.
Die entsprechenden Ressourcen stehen fiir andere
Funktionen zur Verfiigung.

Teil C:
Installation, Inbetriebnahme, Wartung

Erforderliche Benutzer Qualifikation:
AUSGEBILDETE FACHKRAFT
Alle in Teil C beschriebenen Tétigkeiten diirfen nur

durch eine AUSGEBILDETE FACHKRAFT im Sinne
der Definition im Kapitel Benutzer Qualifikation
durchgefiihrt werden.

34  Sicherheitshinweise fir Installations-
Inbetriebnahme- und Wartungsarbeiten

GEFAHR!
Gefahr durch elektrischen Strom
Der inter-commands steht unter Strom, sobald

Spannung am Netzeingang anliegt. Dosierpumpen

kénnen anlaufen oder Zusatz-Funktionen ein- oder

umgeschaltet werden. Der Kontakt zu

stromfiihrenden Teilen kann zum Stromschlag

fihren.

Magliche Folge: Ernsthafte Gesundheits-

gefahrdung und Tod, Beschadigung von

Sachwerten

e Installations- und Wartungsarbeiten am Gerat
sind grundsétzlich nur im stromlosen Zustand
durchzufiihren.

e  \Wahrend der Arbeiten das Gerat gegen
Einschalten sichern!

e  Zusatzbaugruppen mussen in stromlosem
Zustand montiert/demontiert werden.

e  Kabel sind ebenfalls nur in stromlosem Zustand
anzuschlieflen.

e  Essollte immer eine vom Regler unabhangige
Sicherheitseinrichtung vorhanden sein.

o  BeiBedarfist der Passwortschutz zu aktivieren.

o Die landerspezifisch gliltigen

Sicherheitsvorschriften sind zu erfiillen.

e Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten
missen alle Sicherheits- und
Schutzeinrichtungen wieder angebracht
beziehungsweise in Funktion gesetzt werden.

e  Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann
zum Defekt des Gerates und zu Lebensgefahr
fuhren und hat den Verlust der Gewéhrleistung
zur Folge.

35  Montage an der Wand

A\

351 Auswahl des Montageortes

o  Ebene, senkrechte Oberflache.

e  Derdas Gerat umgebende freie Raum muss so grofl gewahlt
werden, dass eine einwandfreie Bedienung und Wartung méglich
ist. Die Abdeckungen miissen entfernbar bleiben. Achten Sie auf
freie Zuganglichkeit der Elektroden, um eine einwandfreie
Handhabung zu gewahrleisten.

e Das Gehause des Reglers schwenkt nach links auf.

e Das Display des Reglers sollte ca. auf Augenhdhe sein.

e Unterhalb des Gerats sind mindestens 20 cm Freiraum zur
Verlegung der Schlduche erforderlich.

e Unterhalb des Gerats keine Feuchte empfindlichen Teile

e  Eine Feuchtraum-Schukosteckdose mit Dauerstrom in
max. 1,5 m Entfernung.

e Alle Schlauche und Kabel miissen knick- und scheuerfrei verlegt
werden.

e  Keine Schlauchleitung sollte Ianger als 5 m sein

e Die Schlduche diirfen nicht direkt iiber Warme fiihrende Rohre
oder Anlagen gefiihrt werden.

o  Direktes Sonnenlicht, Warmestrahlung, Frosteinwirkung und
Feuchte sind zu vermeiden.

e  Auf ausreichende Beliiftung achten.

e  Keine stromfiihrenden Leitungen, Schaltschiitze, Elektromotoren
usw. in der ndheren Umgebung.

e  Der Einbauort sollte mdglichst nahe an Messwasserentnahme
und -riickfihrung liegen.

GEFAHR!
Das Gerat ist nicht fir die Installation in
explosionsgefahrdeten Bereichen geeignet.

35.2 Montage

¢ Die Grundplatte kann als Bohrschablone genutzt werden, indem
Sie sie an den vorgesehenen Platz halten und die Bohrlécher an
der Wand markieren.

e Nachdem die Grundplatte mit montiertem Regler und
Messsensorik sicher an der Wand befestigt ist, kdnnen die
Abdeckungen oben in die dafiir vorgesehene Nut- und
Federverbindung eingehangt werden.

36 Elektrischer Anschluss

Der inter-commands ist gemaR den geltenden Richtlinien konstruiert
und aufgebaut. Es wurde vor Verlassen des Werks sorgfaltig gepriift
und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand
verlassen.

Ein gefahrloser Betrieb ist nur mdglich, wenn alle in dieser Anleitung
enthaltenen Hinweise beachtet werden.

Die Versorgungsspannung fiir das Gerat darf 240 V/50 Hz nicht
Ubersteigen. Die zulassige Betriebstemperatur betragt 0 bis 50 °C, die
zulassige Luftfeuchtigkeit betragt 0-90 %.
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37 |Installation in das Umwalzsystem

Achten Sie darauf, wie generell bei elektrischen Anschliissen dblich,
dass alle Steckverbindungen vor Wasser geschiitzt sind.

36.1

Die Messwasserentnahme und —riickflihrung sind mit je einem
Erdungsanschluss versehen. Diese Erdungsanschlisse missen mit
einer sicheren Erde verbunden werden um ein Ableiten méglicher
Potentiale auf dem Beckenwasser zu erméglichen.

Erdung der Messung

WICHTIGER HINWEIS

Die Erdung MUSS installiert werden. Stellen Sie
sicher, dass diese Erdung einwandfrei funktioniert.
Bitte achten Sie prinzipiell darauf, dass auf das
Wasser des Schwimmbades kein Fehlerstrom
wirkt. Im Zweifelsfall ist eine professionelle
Messung ist angeraten.

36.2 Verriegelung liber die Umwélzpumpe

Der inter-commands ist mit einer doppelten Pumpenverriegelung

ausgestattet, die ein HochstmaR an Sicherheit bietet. Daher ist er mit
zwei separaten Netzanschliissen versehen, wobei ein Netzanschluss
den Regler selbst, der andere Anschluss die Dosierpumpen versorgt.

Zum einen sorgt der in der Messzelle befindliche Flow-Switch dafir,
dass die Dosierpumpen nur dann eingeschaltet werden, wenn
ausreichend Wasser durch die Messzelle flieft.

Zum anderen werden die Dosierpumpen mit einer separaten
Stromzufiihrung mit der Netzspannung versorgt. Diese
Stromzufiihrung muss unbedingt so geschaltet sein, dass die
Dosierpumpen nur dann mit Strom versorgt werden, wenn die
Umwalzpumpe lauft.

Somit ist sichergestellt, dass die Dosierpumpen nur dann arbeiten,
wenn Beckenwasser durch das Umwalzsystem geférdert wird.

37  Installation in das Umwélzsystem

Installieren Sie den inter-commands je nach gewahlter Pflegemethode
wie folgt in das Umwalzsystem.

371 Installationsschema inter-commands Chlor

inter-commands Chlor
Warmetauscher/Heizung

Sandfilter

Umwalzpumpe

pH Senker flissig / pH Heber flissig
Chlor flussig

SR wN =~

37.2

37.3

37.4

37.4.1

I o

DA RN =

Installationsschema inter-commands Sauerstoff

inter-commands Sauerstoff
Warmetauscher/Heizung

Sandfilter

Umwalzpumpe

pH Senker fliissig / pH Heber fliissig
Bayrosoft® Light

Installationsschema inter-commands freies Chlor

inter-commands freies Chlor
Wérmetauscher/Heizung

Sandfilter

Umwalzpumpe

pH Senker fllissig / pH Heber fliissig
Chlor fliissig

Installation inter-commands

WICHTIGER HINWEIS

Stellen Sie bei allen Schlauch- und
Montageverbindungen sicher, dass diese
Verbindungen dicht sind.

Fur etwaige Undichtigkeiten ist die Haftung
ausgeschlossen!

Verbindung mit dem Umwaélzsystem

Bringen Sie die Anbohrschellen fiir Messwasserentnahme und
—riickfiihrung und Impfventile wie in den Schemen dargestellt an.

Montieren Sie Messwasserentnahme und -riickflihrung und
Impfventile unter Verwendung des mitgelieferten Teflonbandes.
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38 Wartung

Nur inter-commands Chlor und Sauerstoff

e Verbinden Sie die mitgelieferte Druckleitung fir
Chlor fliissig oder Bayrosoft® Light auf der einen
Seite mit der Druckseite (rechter Anschluss) der
Schlauchpumpe fiir die Desinfektion. Verbinden

Sie das andere Ende mit dem vorgesehenen
Impfstiick in der Umwalzleitung.

o Verbinden Sie den Schlauch der Sauglanze fiir
Chlor fliissig oder Bayrosoft® Light mit der
Saugseite (linker Anschluss) der Dosierpumpe fiir
die Desinfektion.

o Stecken Sie den Stecker der Sauglanze in die
dafir vorgesehene Buchse am Gerat (siehe
Aufdruck am Gerét).

o Verbinden Sie die mitgelieferte Druckleitung fiir pH
auf der einen Seite mit der Druckseite (rechter
Anschluss) der Schlauchpumpe fiir pH. Verbinden
Sie das andere Ende mit dem vorgesehenen
Impfstiick in der Umwalzleitung.

o Verbinden Sie den Schlauch der Sauglanze fiir pH
mit der Saugseite (linker Anschluss) der
Dosierpumpe fiir die Desinfektion.

o Stecken Sie den Stecker der Sauglanze in die
dafiir vorgesehene Buchse am Gerat (siehe
Aufdruck am Gerat).

Offnen Sie die Liefergebinde der fliissigen
Wasserpflegeprodukte und fiihren Sie die Sauglanzen
senkrecht bis zum Boden ein).

WICHTIGER HINWEIS

Stellen Sie die Liefergebinde fiir die flissigen
Wasserpflegeprodukte (pH Senker/pH Heber, Chlor
filissig, Bayrosoft® Light) in geeignete
Auffangbehalter.

3742 Mess-System

sSoQra

37.4.21 Chlormesszelle (nur inter-commands freies Chlor)
Der Gehalt an Chlor im Schwimmbadwasser wird mit Hilfe einer

potentiostatischen Chlormesszelle (2) gemessen. Hierbei handelt es
sich um ein 3-Elektroden-System. Es besteht aus einem normalen
Redox-Sensor (1) (stellt 2 Elektroden) und einer Gold-Ronde (3),
welche die dritte Elektrode darstellt. Die Gold-Ronde wird im Betrieb
standig mit den rotierenden blauen Glasperlen gereinigt, um ein
einwandfreies Messsignal zu ermdglichen.

Bitte stellen Sie sicher, dass die Gold-Flache mit einer Lage von den
blauen Glasperlen bedeckt ist. Nur so wird die gesamte Flache der
Elektrode einwandfrei gereinigt.

37.43 Einstellung Wasserdurchfluss

Verwenden Sie die schwarze Einstellschraube links an der Messzelle
nur fiir die Feinjustierung des Durchflusses. Die Grobeinstellung kann
liber den Hahn an der Messwasserentnahme geschehen.

Nur inter-commands Chlor und Sauerstoff

Stellen Sie den Wasserdurchfluss durch die Zelle so
ein, dass zwischen Oberkante des Schwimmers und
der Oberkante des Naherungsschalters etwa 1-2 mm

@ Abstand ist.

Nur inter-commands freies Chlor

Stellen Sie den Wasserdurchfluss durch die Messzelle
fir freies Chlor so ein, dass die Reinigungskugeln
ausreichend und gleichmaRig auf der Goldronde

rotieren. Vermeiden Sie einen zu starken Durchfluss,
erkennbar an hiipfenden Reinigungskugeln.

Blaschenbildung in der Messzelle:

Sollten Sie Blaschenbildung in der Messzelle feststellen, so ist der
Messwasserkreislauf auf Undichtigkeiten hin zu untersuchen.

Sollten sich trotz Dichtheit des Messwasserkreislaufs Blaschen bilden,
drehen Sie bitte die schwarze Einstellschraube an der linken Seite der
Messzelle weiter auf und drosseln das Messwasser (iber den Hahn
der Messwasserentnahme an. Die Feinjustierung geschieht tber die
schwarze Einstellschraube.

38  Wartung

WICHTIGER HINWEIS

Es sind ausschlieBlich Ersatzteile und Sensoren des
Herstellers zu verwenden. Andernfalls erlischt die
Gewahrleistung.

Einige Teile des inter-commands unterliegen durch chemische und
mechanische Beanspruchung einem Verschlei. Fir einen sicheren
Langzeitbetrieb ist daher eine regelmaRige Kontrolle erforderlich.
RegelméRige vorbeugende Wartung der Anlage schiitzt vor
ungeplanten Betriebsunterbrechungen.

WICHTIGER HINWEIS

Der angegebene Wartungsplan stellt nur die
Mindestanforderung an Wartung dar.

Die Haufigkeit der Wartung ist bedingt durch die
jeweils  glltigen, landerspezifischen  Vorgaben!
Danach ergeben sich ggf. erheblich kiirzere
Wartungsintervalle, die einschlagigen
landerspezifischen Vorgaben und Normen sind
unbedingt zu beachten.

Dariiber hinaus héangt die Haufigkeit der Wartungen
von der Intensitat der Nutzung ab.
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38 Wartung

38.1  Monatliche Wartung
o Sichtpriifung Dichtheit aller Dosierleitungen und Schlauche
o Kontrolle Filtersieb, ggf. Reinigung

o Uberpriifung der Wasserwerte mit mitgeliefertem Testkit, ggf.
Nachjustierung der Einstellungen und Kalibrierung der Elektroden

38.2 Vierteljahrliche Wartung
¢ Sichtprifung Dichtheit aller Dosierleitungen und Schlduche
o Kontrolle Filtersieb, ggf. Reinigung

o Uberpriifung der Wasserwerte mit mitgeliefertem Testkit, ggf.
Nachjustierung der Einstellungen und Kalibrierung der Elektroden

Kalibrieren der pH-Elektrode und, bei Bedarf, auch der Redox-
Elektrode mit mitgelieferten Pufferldsungen
(siehe 13 Kalibrierung (Grundabgleich der Messung))

o Kalibrieren der Chlorelektrode (nur inter-commands freies Chlor)
e Wartung der Impfstellen

38.3  Jahrliche Wartung
o Sichtprifung Dichtheit aller Dosierleitungen und Schlduche

Kontrolle Filtersieb, ggf. Reinigung

Uberpriifung der Wasserwerte mit mitgeliefertem Testkit, ggf.
Nachjustierung der Einstellungen und Kalibrierung der Elektroden

Austausch der pH- und Redox-Elektroden und Kalibrieren mit
frischen Pufferldsungen

Austausch der Glaselektrode der Chlormesszelle und Kalibrieren
der Chlormesszelle (nur inter-commands freies Chlor)

Wartung der Impfstellen

Austausch der Schlauche der Dosierpumpen

Nur inter-commands freies Chlor

Die  Lebensdauer der  Goldelektrode  der
Chlormesszelle betragt ca. 5 Jahre. Abhéngig vom
Nutzungsgrad kann ein Austausch der Goldelektrode
auch friiher fallig werden.

HINWEIS
Verwenden Sie keine Pufferldsungen, die alter als 12
Monate sind.

HINWEIS

Die Lebensdauer der Glaselektroden ist abhangig
von den  Betriebsbedingungen und  den
Wassereigenschaften. Sie betragt im Normalfall ca.
12 Monate, wobei die Lagerzeit zu 50 % mit
angerechnet wird.

HINWEIS

Die Haufigkeit der Wartungen ist nur bedingt abhangig
von der Intensitat der Nutzung. Die chemische
Beanspruchung z.B. von Kunststoffteilen beginnt mit
dem ersten Medienkontakt und ist dann unabhéngig
von der Nutzungsart.

e ©0 ©

38.4 Reinigung

Reinigen Sie bei Bedarf die Oberflaichen des Gerats mit einem
weichen, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie dazu falls nétig lediglich
etwas Wasser.

WICHTIGER HINWEIS

Es diirfen keine aggressiven Reiniger verwendet
werden.

38.5 Schlauchwechsel Dosierpumpe

HINWEIS
Schlauch niemals fetten!

HINWEIS
Es dirfen ausschlieflich
Ersatzpumpenschlauche verwendet werden!

Original-

GEFAHR!

Gefahr durch Chemikalien

Beim Abziehen des Pumpenschlauchs kdnnen

atzende Produktreste austreten.

Magliche Folge: Ernsthafte Gesundheits-

gefahrdung (Veratzungen) und Beschédigung

von Sachwerten

e  Entleeren Sie immer zuerst Pumpenschlauch
und Zuleitungen.

e  Tragen Sie gegebenenfalls Schutzbrille und
Schutzhandschuhe und schiitzen Sie die
Umgebung mit einem Tuch vor
herauslaufenden Produktresten.

GEFAHR!
Gefahr durch rotierende Teile
Der Rotor der Dosierpumpe kann unvermittelt

anlaufen.

Magliche Folge: Quetschgefahr fiir die Finger!

Stellen Sie sicher, dass die Dosierpumpe wéhrend
des Schlauchwechsels von der Betriebsspannung
getrennt bleibt (Netzstecker ziehen)!

Der Schlauch der Dosierpumpe wird ohne Demontage des Rotors
gewechselt.

> @@

e Entfernen Sie die entleerten Saug- und Druckschlduche vom
Schlauchhalter. Offnen Sie dazu die blauen Klemmschrauben.

e Nehmen Sie die durchsichtige Abdeckung 1 der Pumpe ab.
Nehmen Sie die blaue Abdeckung 2 des Rotors ab.

e  Drehen Sie den Rotor 3 so, dass die flache Seite nach links zeigt
und senkrecht steht.

e Ziehen Sie den Schlauchhalter 4 aus seiner Halterung und
heben Sie ihn an der linken Seite an.

e  Drehen Sie nun den Rotor 3 in Uhrzeigerrichtung und fiihren den
Schlauch angehoben nach, bis er vollstandig frei ist.

e  Verfahren Sie bei der Montage in umgekehrter Reihenfolge.

Es kann entweder nur der Schlauch oder Schlauch und
Schlauchhalter gemeinsam gewechselt werden.
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39 Uberwinterung

Der gemeinsame Wechsel von Schlauch und Schlauchhalter ist
angeraten.

Art.Nr. | Bezeichnung Verwendung

(Schlauch mit 100 m3
Schlauchhalter)

127313 | Ersatzschlauchset 1,5 1/h | Chlor und pH bei BeckengrdfRen bis ca.

127356 | Ersatzschlauchset 3,0 I/h | Chlor und pH bei Beckengrdfien von
(Schlauch mit ca. 100 m3bis ca. 200 m3 und zur
Schlauchhalter) Dosierung von Bayrosoft® Light

(Schlauch ohne 100 m?
Schlauchhalter)

127303 | Pumpenschlauch 1,51/h | Chlor und pH bei BeckengrdfRen bis ca.

127353 | Pumpenschlauch 3,0 I/h | Chlor und pH bei Beckengrdfien von
(Schlauch ohne ca. 100 m3 bis ca. 200 m3 und zur
Schlauchhalter) Dosierung von Bayrosoft® Light

HINWEIS

Soll nur der Schlauch gewechselt werden, ist bei der
Schlauchmontage unbedingt auf folgendes zu achten

o Fester Sitz des Schlauches auf den Tiillen.

e Der Schlauch darf keinesfalls in sich verdreht
aufgesetzt werden.

e Ausreichend fester Sitz der Schlauchbinder ist
sicher zu stellen.

39  Uberwinterung

Bei kurzen Nutzungspausen (z.B. einige Tage) sind keine besonderen
Malnahmen erforderlich.

Bei langerer Betriebsunterbrechung (iber mehrere Wochen, wie bei
der Uberwinterung, sind folgende Arbeiten durchzufiihren:

e Sauglanzen aus den Kanistern entfernen und mit Wasser spiilen.

o Liefergebinde verschlieRen, kihl und trocken lagern und vor
UV-Strahlung schiitzen.

e Die Schlauchpumpen mit Wasser spllen. Dazu Pumpen im
Handbetrieb betreiben.

e Das Gerat von der Netzspannung trennen.

o Dosierschlauche aus den Pumpen nehmen.

o Messwasser-Versorgung abstellen.

e Messwasserkreis und Schlauchpumpen vollstédndig entleeren.

e Glaselektroden (pH- und Redox-Elektrode) aus der Messkammer
entfernen und die Einschraubdffnungen verschlieen.

e Elektroden feucht lagern. Dazu Transport-Kocher mit Wasser
filllen und die Elektrode einschrauben

o  Elektroden frostfrei lager.

Soll die Anlage nach der Uberwinterung wieder in Betrieb gesetzt
werden ist wie bei der Erstinstallation vorzugehen.

Dabei sind zusatzlich alle Bauteile auf lhre Funktionstlichtigkeit hin zu
untersuchen.

Alle demontierten Teile (Elektroden, Dosierschlauche) sind wieder an
ihrem vorgesehenen Platz zu montieren.

Kontrollieren Sie die Einstellungen des inter-commands. Folgen Sie
dazu der Prozedur der Erstinbetriebnahme und kalibrieren Sie die
Elektroden wie beschrieben.

40  AuBerbetriebnahme

Wenn das Gerat nach der Nutzungsdauer entsorgt werden soll, ist es
griindlich zu spilen und zu entwédssern. Das Gerat ist unter
Beriicksichtigung der ROHS-Richtlinie und dem Altgerate-
Elektrogesetz hergestellt. Es gehdrt nicht in den Hausmdill.

Geben Sie das Gerat an einer geeigneten und ausgewiesenen
Sammelstelle ab.
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41 Erstinbetriebnahme

41  Erstinbetriebnahme

Der inter-commands verfiigt iber ein Men(i zur Erstinbetriebnahme. In
diesem Meni werden alle fiir eine erfolgreiche Installation relevanten
Parameter abgefragt. Das Menii zur Erstinbetriebnahme kann wie folgt
aufgerufen werden:

Menu

> ICQ;}J Service-Funktionen = Erstinbetriebnahme

Folgende Schritte werden durchlaufen:

Variante B: inter-commands Chlor

Schritt 4: Kalibrierung

Kalibrierung (Abgleich) der
Messwert-Erfassungen pH
und Redox

1-Punkt Kalibrierung pH. Gehen Sie bitte
nach der Beschreibung im Abschnitt 13.2
Kalibrierung pH vor.

1-Punkt Kalibrierung mV (nur wenn
notwendig!). Gehen Sie bitte nach der
Beschreibung im Abschnitt 13.4 Kalibrierung
Redox (mV) vor.

Schritt 5: Regel-Parameter pH

Aktion ] Eingabe

Schritt 1: Meni-Sprache

Einstellung der Meni-Sprache

Schritt 2: Defaultwerte setzen

Hier kann der gewtinschte
Defaultsatz ausgewahlt und
aktiviert werden.

Wahlen Sie hier den am besten passenden
Defaultsatz aus. Im Zweifelsfalle bitte alle
Defaultwerte auf Gilltigkeit fiir die jeweilige
Installation tberprifen und ggf. &ndem.
Zur Sicherheit muss an dieser Stelle das
Aktivieren der Defaults bestatigt werden.

Einstellung der wichtigsten
Parameter fiir die
pH-Regelung

Bei Neubefiillung des Beckens kénnen eine
Ausweitung der oberen und unteren Alarme
des pH-Werts und eine Anpassung des p-
Bereichs sinnvoll sein, da der pH-Wert in der
Einlaufphase etwas schwanken kann.
ACHTUNG: Sollten die Parameter verstellt
werden ist unbedingt dafiir zu sorgen, dass
die Werte zurtick gestellt werden, sobald sich
das Beckenwasser stabilisiert hat.

Sie kénnen auch den Konfigurations-
Assistenten nutzen.

Schritt 6: pH-Wert Einstellung

Schritt 3: Anlagen Parameter

Einstellung der Becken- und
Anlagen-Parameter

Becken-Volumen des angeschlossenen
Schwimmbeckens. Pumpenkonfiguration der
eingesetzten Pumpenschlauche. Diese
Anzeige dient der Kontrolle, die Einstellungen
sind werkseitig entsprechend der
Geratekonfiguration getroffen.

Variante A: inter-commands Sauerstoff:

Schritt 4: Kalibrierung

Kalibrierung (Abgleich) der
Messwert-Erfassung pH

1-Punkt Kalibrierung pH. Gehen Sie bitte
nach der Beschreibung im Abschnitt 13.2
Kalibrierung pH vor.

Schritt 5: Regel-Parameter pH

Einstellung der wichtigsten
Parameter fiir die
pH-Regelung

Bei Neubefiillung des Beckens kdnnen eine
Ausweitung der oberen und unteren Alarme
des pH-Werts und eine Anpassung des p-
Bereichs sinnvoll sein, da der pH-Wert in der
Einlaufphase etwas schwanken kann.
ACHTUNG: Sollten die Parameter verstellt
werden, ist unbedingt dafiir zu sorgen, dass
die Werte zurtick gestellt werden, sobald sich
das Beckenwasser stabilisiert hat.

Sie kdnnen auch den Konfigurations-
Assistenten nutzen.

Mdglichkeit zur
automatischen / manuellen
Einstellung des pH-Werts im
Beckenwasser

Angezeigt werden der eingestellte Sollwert
pH und der aktuelle pH Wert des
Beckenwassers.

HINWEIS: Der pH-Wert des Beckenwassers
muss zun&chst auf pH 7,2 eingestellt werden,
um eine einwandfreie Einstellung des Redox-
Wertes zu erméglichen.

Stellen Sie den Betriebsmodus pH auf Auto,
wenn der inter-commands die Einstellung
automatisch vornehmen soll. Dieser Vorgang
dauert, abhéngig von der Beckengrofie und
Wasserqualitat, eine gewisse Zeit.

Stellen Sie den Betriebsmodus auf Hand,
wenn Sie die Einstellung des pH-Werts durch
manuelle Zugabe von pH-Heber bzw.
-Senker vornehmen méchten.

Schritt 7: Handdosierung mV (Cl)

Schritt 6: Hand-Dos. 02 (Bayrosoft® Light)

Starten der Handdosierung | Die Dosiermenge (fiir 1,5 | Bayrosoft®
Light/10 m® Wasservolumen) wird durch die
Eingabe des Beckenvolumens errechnet und
kann hier gestartet werden. Um die
Dosiermenge fiir die Erstdosierung und damit
die Desinfektionssicherheit zu erhéhen kann
auch die doppelte oder 3-fache Dosiermenge
gewahlt werden.

Schritt 7: Dosier-Parameter 02

Einstellung der wichtigsten Die Dosiermenge wird durch die Eingabe des
Parameter fiir die Bayrosoft® | Beckenvolumens errechnet und hier zur
Light Dosierautomatik Kontrolle angezeigt (1,5 | Bayrosoft® Light/10
m? Wasservolumen). Sie kann manuell
geéndert werden. Den Dosiertag so wahlen,
dass er direkt vor der groten zu erwartenden
Wasserbelastung (z.B. hoher Badebetrieb)
liegt. Die Temperaturkompensation stellt
sicher, dass bei héherer Wassertemperatur
(héhere Produktzehrung) mehr Bayrosoft®
Light dosiert wird. Sie sollte zumindest auf

Einstellung des gewiinschten
Chlorgehalts und Ermittilung
des zugehdrigen Redox-(mV)
Werts

Der passende Sollwert mV ist
beckenabhéngig. Er muss fiir das jeweilige
Beckenwasser ermittelt werden. Gehen Sie
wie folgt vor:

pH-Wert auf pH 7,2 einstellen

(siehe Schritt vorher)

Stellen Sie durch Handdosierung (oder durch
manuelle Zugabe von Chlor) den gewiinsch-
ten Chlorgehalt im Becken ein (in Deutsch-
land empfohlener Wert 0,5-0,6 mg/l, kann
auch hoher eingestellt werden). Die zu
dosierende Menge an Chlor fliissig wird vom
inter-commands tiber das eingegebene
Beckenvolumen bestimmt. Diese Menge
kann manuell Uiberschrieben werden.
Uberpriifen Sie den gewtinschten Chlorgehalt
durch manuelle Messung (DPD) Der Redox-
Wert in [mV], der beim gewlinschten
Chlorgehalt am inter-commands angezeigt
wird, ist der Wert, der im nachsten Schritt als
Sollwert eingegeben werden muss.

Schritt 8: Regel-Parameter Redox (mV)

Normal stehen.

Einstellung der wichtigsten
Parameter fiir die
Redox-Regelung

Stellen Sie den mV Wert als Sollwert ein, den
Sie im vorherigen Schritt beim gewiinschten
Chlorgehalt abgelesen haben. Gleichen Sie
unteren und oberen Alarm entsprechend an.
Kontrollieren Sie den Proportional-Bereich.
Sie kdnnen auch den Konfigurations-
Assistenten nutzen.
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41 Erstinbetriebnahme

In den einzelnen Menliseiten besteht jederzeit die Moglichkeit, vor

oder zurlick zu blattern.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den betreffenden Kapiteln
dieser Betriebsanleitung oder der Hilfe-Funktion am Gerét.

411 inter-commands
Folgende Schritte werden

freies Chlor
durchlaufen:

auch héher eingestellt werden). Die zu
dosierende Menge an Chlor flissig wird vom
inter-commands Uber das eingegebene
Beckenvolumen bestimmt. Diese Menge
kann manuell Uberschrieben werden.
Uberpriifen Sie den gewiinschten Chlorgehalt
durch manuelle Messung (DPD).

Schritt 8: Regel-Parameter Cl

Aktion

I Eingabe

Schritt 1: Menii-Sprache

Einstellung der Meni-Sprache

Schritt 2: Defaultwerte setzen

Hier kann der gewlinschte
Defaultsatz ausgewahlt und
aktiviert werden.

Wahlen Sie hier den am besten passenden
Defaultsatz aus. Im Zweifelsfalle bitte alle
Defaultwerte auf Giiltigkeit fir die jeweilige
Installation tberprifen und ggf. &ndem.
Zur Sicherheit muss an dieser Stelle das
Aktivieren der Defaults bestatigt werden.

Einstellung der wichtigsten
Parameter fiir die Chlor-
Regelung

Stellen Sie den gewtinschten Chlorgehalt von
0,5-0,6 mg/l als Sollwert ein. Gleichen Sie
unteren und oberen Alarm entsprechend an.
Kontrollieren Sie den p-Bereich.

Sie kénnen auch den Konfigurations-
Assistenten nutzen.

Schritt 3: Anlagen Parameter

Einstellung der Becken- und
Anlagen-Parameter

Becken-Volumen des angeschlossenen
Schwimmbeckens.

Pumpenkonfiguration der eingesetzten
Pumpenschlduche. Diese Anzeige dient der
Kontrolle, die Einstellungen sind werkseitig
entsprechend der Geratekonfiguration
getroffen.

Schritt 4: Kalibrierung

Kalibrierung (Abgleich) der
Messwert-Erfassungen pH
und Cl

1-Punkt Kalibrierung pH. Gehen Sie bitte
nach der Beschreibung im Abschnitt 13.2
Kalibrierung pH vor.

1-Punkt Kalibrierung Cl. Gehen Sie bitte nach
der Beschreibung im Abschnitt 13.3
Kalibrierung Chlor (Cl) vor.

Schritt 5: Regel-Parameter pH

Einstellung der wichtigsten
Parameter fiir die pH-
Regelung

Bei Neubefiillung des Beckens kdnnen eine
Ausweitung der oberen und unteren Alarme
des pH-Werts und eine Anpassung des p-
Bereichs sinnvoll sein, da der pH-Wert in der
Einlaufphase etwas schwanken kann.
ACHTUNG: Sollten die Parameter verstellt
werden ist unbedingt dafiir zu sorgen, dass
die Werte zuriick gestellt werden, sobald sich
das Beckenwasser stabilisiert hat.

Sie kénnen auch den Konfigurations-
Assistenten nutzen.

Schritt 6: pH-Wert Einstellung

Mdglichkeit zur
automatischen / manuellen
Einstellung des pH-Werts im
Beckenwasser

Angezeigt werden der eingestellte Sollwert
pH und der aktuelle pH Wert des
Beckenwassers.

HINWEIS: Der pH-Wert des Beckenwassers
muss zunachst auf pH 7,2 eingestellt werden,
um eine einwandfreie Einstellung des Redox-
Wertes zu erméglichen.

Stellen Sie den Betriebsmodus pH auf Auto,
wenn der inter-commands die Einstellung
automatisch vornehmen soll. Dieser Vorgang
dauert, abhangig von der Beckengrofie und
Wasserqualitat, eine gewisse Zeit.

Stellen Sie den Betriebsmodus auf Hand,
wenn Sie die Einstellung des pH-Werts durch
manuelle Zugabe von pH-Heber bzw.
-Senker vornehmen méchten.

Schritt 7: Handdosierung Cl

Einstellung des richtigen
Chlorgehalts im
Beckenwasser

Gehen Sie bei der Einstellung des gewtinsch-
ten Chlorwertes (Sollwert) wie folgt vor:
pH-Wert auf pH 7,2 einstellen

(siehe Schritt vorher)

Stellen Sie durch Handdosierung (oder durch
manuelle Zugabe von Chlor) den gewiinsch-
ten Chlorgehalt im Becken ein (in Deutsch-
land empfohlener Wert 0,5-0,6 mg/l, kann
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42 Dosierpumpen

42  Dosierpumpen

421  Schlauchquetschpumpen

Der Standard-Dosierpumpen des inter-commands sind sogenannte
Schlauchquetschpumpen.  Andruckrollen, die auf einem Rotor
angebracht sind, quetschen den Dosierschlauch in der Pumpe
fortlaufend, und sorgen so fiir die Dosierung der Pflegeprodukte.

Der Dosierschlauch in der Pumpe ist austauschbar. Durch
unterschiedliche Schlauchdurchmesser kann die Dosierleistung der
Pumpe angepasst werden.

Die Standard-Dosierleistung der inter-commands -Dosierpumpen ist in
der folgenden Tabelle angegeben.

Funktion Standard-Dosierschlauch
(Dosierleistung)

pH (pH Senker / pH Heber) 1,51/h

ClI (Chlor flussig) 1,51/h

02 (Bayrosoft® Light) 3,01h

Die verwendeten Pumpen werden mit Netzspannung 230 V~
betrieben. Die Regelung des inter-commands schaltet die
Dosierpumpen innerhalb eines festen Dosierzyklus (typisch 60s)
periodisch ein und aus, um die berechnete Dosierleistung zu
realisieren. Eine hohere Dosierleistung fiihrt zu einer langeren
Einschaltdauer.

42.1.1 Elektrischer Anschluss

Erforderliche Benutzer Qualifikation:
ELEKTROFACHKRAFT
Der elektrische Anschluss fiir den Eco-Betrieb darf nur

durch eine ELEKTROFACHKRAFT im Sinne der
Definition im  Kapitel ~ Benutzer  Qualifikation
durchgefiihrt werden.

Die folgende Abbildung zeigt die interne Beschaltung der drei
Dosierausgange fir Desinfektion, pH- und pH+. Alle dargestellten
Verbindungen sind intern als Leiterbahnen ausgefiihrt.

20 21 2 23 28
b b

1 Sicherung 2 AT fiir die 230 V~ Phase Lo
zur Versorgung der Dosierausgénge

Folgende Klemmenbldcke sind den Dosierausgangen zugeordnet:

Dosierausgang Klemmenblock | Funktion

Desinfektion 20 Schliefer
pH- (pH-Minus) 21 Schliefer
pH+ (pH-Plus) 22 SchlieRer

Jeder Klemmenblock ist wie folgt aufgebaut:

Klemme Funktion
b Arbeitskontakt
a Mittelkontakt
Lp Netzphase 230 V~ fiir Dosierausgénge.
Kann bei Bedarf auf den Mittelkontakt a gebriickt
werden, um 230 V~ Geréate zu steuern

Die folgende Abbildung zeigt schematisch den Anschluss einer
Standard-Dosierpumpe fiir 230 V~. Die Pumpe ist am Dosierausgang
Desinfektion angeschlossen. Fiir pH- bzw. pH+ erfolgt der Anschluss
entsprechend an den Klemmenblécken [21] bzw. [22].

Disinf.

1 Standard-Dosierpumpe 230 V~
(Schlauchquetschpumpe)

2 Drahtbriicke im Klemmraum von der Phase Lp auf den
Relais-Mittelkontakt a

INFO

Anschluss von Nullleiter N und PE

Nullleiter N und Schutzleiter PE der Dosierpumpen
kénnen an den dafiir vorgesehenen Klemmenblécken
No und PE angeschlossen werden, wie in der
Abbildung gezeigt.

‘ \ 2 a0 V\‘ 4 & :

_

Drahtbriicken im Klemmraum von der Phase Lo auf die Mittelkontakte
a der Dosierausgange
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42 Dosierpumpen

42.1.2 Konfiguration
Alle relevanten Einstellungen finden Sie im Menii

Menu

> |CQ Service-Funktionen & Konfiguration Dosierpumpen

Menii Konfiguration Dosierpumpen

Pumpentyp Fir Schlauchquetschpumpen Standard
pH/mV (Cl)/CI/ 02 |auswéhlen.
Pumpenkonfig. Wahlen Sie den verwendeten Dosierschlauch [I/h]

pH/mV (Cl)/CI/ Q2 |aus, oder wahlen Sie die Einstellung manuell, falls
keine der Pumpenkonfigurationen passt.

Nur fiir Pumpenkonfig. = manuell

Pumpenleistung Geben Sie die korrekte Dosierleistung der jeweiligen
pH/mV (Cl)/CI/O2 |Dosierpumpe in [I/h] ein.

WICHTIGER HINWEIS!
Falsche Einstellung der Dosierleistung

Falls die Dosierleistung einer Pumpe nicht korrekt

eingestellt ist, treten folgende Probleme auf:

o Die Berechnung der Dauer einer Hand-Dosierung
ist nicht korrekt.

o Der Konfigurations-Assistent fir die Einstellung der
Regelparameter berechnet fehlerhafte
Einstellungen.

e Die 02 (Bayrosoft® Light) Dosiermengen sind nicht
korrekt (Uberdosierung oder Unterdosierung!)

42.2 Membrandosierpumpen

Vielfach werden in der Schwimmbadtechnik Membrandosierpumpen
(Magnetdosierpumpen)  eingesetzt, insbesondere  fiir  hdhere
Dosierleistungen bei groen Becken. Der inter-commands unterstiitzt
auch diesen Pumpentyp durch eine spezielle Ansteuerung mit Dosier-
Impulsen.

Eine Membrandosierpumpe verfiigt in der Regel Uber einen eigenen
Netzanschluss und ist dauerhaft ans Stromnetz angeschlossen. Wird
die Pumpe in den Extern-Betriebsmodus gesetzt, kdnnen Uber einen
potentialfreien externen Kontakt einzelne Pumpenhiibe angesteuert
werden. Bei jedem Pumpenhub wird abhéngig vom Pumpentyp und
den Einstellungen an der Pumpe eine bestimmte Fliissigkeitsmenge
dosiert.

Der inter-commands unterstitzt die Ansteuerung einzelner
Pumpenhiibe. Maximal kénnen 240 Dosier-Impulse pro Minute
ausgegeben werden. Diese Betriebsart kann im Menl des inter-
commands (Service-Funktionen < Konfiguration Dosierpumpen)
aktiviert und konfiguriert werden.

4221 Geeignete Membrandosierpumpen

Geeignet sind prinzipiell alle Pumpentypen, bei denen im Extern-
Betriebsmodus einzelne Pumpenhibe Uber einen potentialfreien
Kontakt angesteuert werden kénnen. Der inter-commands kann
maximal 240 Hube/min ansteuern. Die Einschaltdauer eines
Dosierimpulses betragt fest 125 ms.

Fur viele Pumpentypen gibt es vom Hersteller ein spezielles
Steuerkabel fir die externe Ansteuerung, das fir den Anschluss am
inter-commands verwendet werden kann.

42.2.2 Elektrischer Anschluss

Erforderliche Benutzer Qualifikation:
ELEKTROFACHKRAFT
Der elektrische Anschluss fiir den Eco-Betrieb darf nur

durch eine ELEKTROFACHKRAFT im Sinne der
Definiton im  Kapitel ~ Benutzer  Qualifikation
durchgefiihrt werden.

GEFAHR!
A Zerstorung des Steuereingangs durch 230 V~

Wird der Steuereingang einer Membrandosierpumpe

versehentlich min 230 V~ beaufschlagt, kann dadurch

die Pumpe zerstort werden.

Magliche Folge: Zerstorung der

Membrandosierpumpe

e Beschalten Sie den Dosierausgang unbedingt als
potentialfreien Schalter.

o Entfernen Sie ggf. die Drahtbriicke zwischen den
Klemmen Lr und a des verwendeten
Dosierausgangs.

Gefahr!
Héngende Relais durch Schalten der
Netzversorgung von Membrandosierpumpen

Schalten Sie Membrandosierpumpen nicht wie eine
Standardpumpe Uber ihre Netzversorgung ein und aus.
Membrandosierpumpen ziehen zum Teil extrem hohe
Einschaltstréme, die zu hangenden Kontakten der
Dosier-Relais und dadurch zu Uberdosierungen fiihren
kénnen.

Mégliche Folge: Tod oder schwerste Verletzungen,

schwere Beschédigung von Sachwerten.

e Steuern Sie  Membrandosierpumpen  immer
potentialfrei (iber ihren Steuereingang an.

Die folgende Abbildung zeigt schematisch den Anschluss einer
Membrandosierpumpe an einem Dosierausgang des inter-commands.
Die Pumpe ist am Dosierausgang Desinfektion angeschlossen. Fiir
pH- bzw. pH+ erfolgt der Anschluss entsprechend an den
Klemmenbldcken [21] bzw. [22].

Disinf.

I 230vAC
1 (400V AC)

1
1 Externe Spannungsversorgung 230 V~
der Membrandosierpumpe

2 Steuereingang der Membrandosierpumpe verbunden mit
dem Dosierausgang (potentialfreier Schaltkontakt)

42.2.3 Konfiguration

Nach dem Anschluss einer oder mehrerer Membrandosierpumpen
muss die korrekte Ansteuerung durch den inter-commands im Meni
aktiviert und konfiguriert werden.

Alle relevanten Einstellungen finden Sie im Menii

Menu

> ICQ Service-Funktionen & Konfiguration Dosierpumpen
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43 Umstellung des Pflegeprogramms

Die Auswahl des Pumpentyps Membranpumpe aktiviert die
Ansteuerung einzelner Dosierhiibe durch den inter-commands.

StandardméaRig ist der Pumpentyp Standard voreingestellt. Diese
Betriebsart ist flir die herkdmmlichen Schlauchquetschpumpen
vorgesehen.

Menii Konfiguration Dosierpumpen

Pumpentyp Fir Membrandosierpumpen Membranpumpe

pH/ mV (Cl)/Cl auswahlen.

Max. Hubzahl Geben Sie die gewlinschte maximale Hubzahl

pH/mV (Cl)/Cl [Hube/min] bei einer Dosierleistung von 100 % ein.
Siehe auch Abschnitt 42.2.3.1 Bestimmung der
Forderleistung.

Pumpenleistung Geben Sie die korrekte maximale Dosierleistung der

pH/mV (Cl)/Cl jeweiligen Dosierpumpe in [I/h] an
(fur die eingegebene maximale Hubzahl)

WICHTIGER HINWEIS!
Falsche Einstellung der Dosierleistung

Falls die Dosierleistung einer Pumpe nicht korrekt

eingestellt ist, treten folgende Probleme auf:

o Die Berechnung der Dauer einer Hand-Dosierung
ist nicht korrekt.

o Der Konfigurations-Assistent fiir die Einstellung der
Regelparameter berechnet fehlerhafte
Einstellungen.

INFO

Membrandosierpumpe fiir 02 (Bayrosoft® Light)

Fiir die Dosierung von 02 (Bayrosoft® Light) kann der
Pumpentyp Membranpumpe nicht ausgewahlt werden.
Eine Membranpumpe kann fiir die Bayrosoft® Light-
Dosierung jedoch wie eine Schlauchquetschpumpe
durch einfaches Ein- und Ausschalten angesteuert
werden. Die gewilinschte Forderleistung kann dann
direkt an der Pumpe eingestellt werden.

Diese Variante ist ausreichend, da der inter-commands
02 stets mit 100 % oder (iberhaupt nicht dosiert. Daher
ist eine variable Ansteuerung einzelner Pumpenhiibe
nicht erforderlich.

42.2.3.1 Bestimmung der Forderleistung

Die maximale Hubzahl pro Minute muss so eingestellt werden, dass
sich die gewiinschte maximale Forderleistung in I/h bei 100 %
Dosierleistung ergibt.

Mit dem Datenblatt der eingesetzten Pumpe kann bestimmt werden,
welche Férderleistung sich fiir bestimmte Hubzahlen ergibt, z.B. fiir 60
Hiibe/min, 120 Hiibe/min oder 180 Hiibe/min.

Bei vielen Pumpen kann Uber einen Regler an der Pumpe zusétzlich
die Hublange eingestellt werden. Dadurch kann die Forderleistung der
Pumpe ebenfalls an den Bedarf angepasst werden.

Beispiel:
Fir eine Anlage soll eine maximale Pumpen-Forderleistung von 2,0 Ilh

erreicht werden. Die maximale Hubfrequenz der Pumpe betragt 180
Huibe/min.

Aus dem Datenblatt der verwendeten Pumpe ergibt sich die
gewiinschte Forderleistung von 2,0 I/h bei maximaler Hublange
(100 %) und einer Hubfrequenz von 40 %, d.h. 72 Hiben/min.

Daher muss in diesem Fall am inter-commands die max. Hubzahl auf
72/min eingestellt werden. Dann erzeugt der inter-commands bei
maximaler Dosierleistung (100 %) 72 Dosierimpulse pro Minute. Dies
fuhrt zu der gewiinschten maximalen Dosierleistung von 2,0 I/h.

43  Umstellung des Pflegeprogramms

Die Umstellung des Pflegeprogramms
(02 / Bayrosoft® Light) / Chlor (Cl) erfolgt im Men

Menu

Sauerstoff

Men-Hotkey
|C4ﬁ Service-Funktionen

> Erweiterte Funktionen
> Konfiguration Pflegeprogramm

Es muss jeweils das gewiinschte neue Programm und eine passende
Code-Nummer eingegeben werden. Die Code-Nummer héngt vom
bisherigen ~ Pflegeprogramm und vom  gewahlten neuen
Pflegeprogramm ab:

Aktuelles Programm
inter-commands 02
inter-commands Cl

Neues Programm Code-Nummer
inter-commands CI 122
inter-commands 02 221

44  Software-Update

Die interne Software (Firmware) des inter-commands kann jederzeit
mit einem handelstiblichen USB-Memory-Stick aktualisiert werden.

Die gesamte Software ist in eine Datei gepackt (DateigrofRe
ca. 25 MB). Der Dateiname andert sich mit jeder Version, und hat z.B.
folgendes Format: firmware_PM5-2.2.3-4882.bin. Im Beispiel gibt
2.2.3 die Versions-Nr. der Software an.

441  Schritt fiir Schritt

WICHTIGER HINWEIS!
Spannungsausfall wiahrend des Software-Updates

Sorgen Sie dafiir, dass der inter-commands wahrend
des gesamten Software-Updates kontinuierlich mit
Spannung versorgt wird. Bei einem Spannungsausfall
wahrend des Update-Vorgangs schlagt das Update fehl
und muss auf jeden Fall wiederholt werden.

WICHTIGER HINWEIS!
Einstecken des USB-Memory-Sticks

Die USB-Schnittstelle des inter-commands unterstiitzt
Hot Plug & Play, d.h. der USB-Memory-Stick kann
grundsatzlich im laufenden Betrieb eingesteckt werden.

Es wird jedoch dringend empfohlen, dazu die
Netzversorgung des inter-commands auszuschalten.
Beim Stecken im laufenden Betrieb kann durch
elektrostatische  Entladungen bei Beriihrung die
empfindliche Elektronik des inter-commands beschadigt
werden.

1. Kopieren Sie die Datei mit der aktuellen Software in das
Hauptverzeichnis (Root Directory) Ihres USB-Memory-Sticks
(z.B. M:\). Kopieren Sie die Datei auf keinen Fall in ein
Unterverzeichnis, da der inter-commands nur im
Hauptverzeichnis nach méglichen Software-Updates sucht.

2. Schalten Sie die Netzversorgung des inter-commands aus.

3. Offnen Sie die Gehausefront Ihres inter-commands, wie in den
folgenden Abbildungen gezeigt.
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44 Software-Update

1.

12. Der Update-Vorgang dauert etwa 5-10 Minuten.
Wenn er abgeschlossen ist, fiihrt der inter-commands einen
automatischen Neustart durch und startet dann bereits mit der
aktualisierten Software.

13.  AbschlieRend kénnen Sie den USB-Stick wieder entnehmen.
Schalten Sie dazu die Netzversorgung des inter-commands aus.

Stecken Sie den USB-Memory-Stick mit dem Software-Update
in die interne USB-Buchse des inter-commands.

SchlieRen Sie die Gehausefront und schalten Sie die
Netzversorgung wieder ein.

Warten Sie bis der Boot-Vorgang vollstandig abgeschlossen ist.
Dies dauert ca. 1-2 Minuten.

Wahlen Sie im Menii die Funktion Software-Update wie folgt

Mend o IC‘B Service-Funktionen

=> Software Update (vom USB-Stick)

Driicken Sie den Button Software Update starten

Der inter-commands fiihrt einen automatischen Neustart durch,
um das Software-Update zu starten

Wahrend des Software-Updates ist der Bildschirm-Hintergrund
schwarz. Unterschiedliche Icons und Text-Meldungen
informieren Uber den Fortschritt des Software-Updates.
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45 Netzwerkanschluss

45 Netzwerkanschluss

Erforderliche Benutzer Qualifikation:
IT-SPEZIALIST
Der Netzwerkanschluss darf nur durch einen

IT-SPEZIALISTEN im Sinne der Definition im Kapitel
Benutzer Qualifikation durchgefiihrt werden.

Der inter-commands bietet umfangreiche und sehr komfortable
Mdglichkeiten fiir den Fernzugriff aus einem lokalen Netzwerk oder
dem Internet.

Um diese Mdglichkeiten zu nutzen, muss der inter-commands an ein
TCP/IP Netzwerk angeschlossen werden (TCP/IP bezeichnet die
Standard-Ubertragungsprotokolle, die in Netzwerken und im Internet
verwendet werden).

Im Klemmraum des inter-commands befindet sich eine Standard
Ethernet-Buchse (Typ RJ45). In diese Buchse kann ein einfaches
Standard-Netzwerkkabel (Cat5 oder Cat6) eingesteckt werden.

Das  Netzwerkkabel ~wird durch eine spezielle  grofRe
Kabelverschraubung in den Klemmraum eingefiihrt, um die Schutzart
IP65 aufrecht zu erhalten.

451  Schritt fiir Schritt
1. Schalten Sie die Netzversorgung des inter-commands aus.

2. Losen Sie die vier Schrauben des Klemmraumdeckels,
und entfernen Sie diesen.

3. Losen Sie die groRle Kabelverschraubung ganz links.

4. Fihren Sie ein Standard-Netzwerk-Kabel mit RJ45-Stecker in
den Klemmraum ein, wie in den folgenden Abbildlf)gen gezeigt.

5. Stecken Sie zunachst das Kabel durch den Deckel der
Kabelverschraubung und durch die Verschraubung selbst.

6.  Stecken Sie das Kabel in die RJ45 Buchse ein.
Achten Sie auf eine saubere Verriegelung des Steckers

7. Stiilpen Sie die geschlitzte Gummidichtung tiber das Kabel wie
in der Abbildung gezeigt.

8.  Dricken Sie die Gummidichtung in die Kabelverschraubung.

9. Schrauben Sie die Kabelverschraubung wieder gut fest, um
eine zuverlassige Abdichtung zu erzielen.

10.  SchlieBen Sie das Gehause wieder. Ziehen Sie die Schrauben
des Klemmraumdeckels handfest an, um eine zuverldssige
Abdichtung zu erzielen.

11.  Schalten Sie die Netzversorgung des inter-commands wieder
ein.

452 Optionen
4521 Funknetzwerk (WLAN / WiFi)

45211 Funk-Anbindung des inter-commands

Der inter-commands kann auf einfache Weise auch in ein vorhandenes
Funknetzwerk eingebunden werden. Dazu bendtigen Sie einen Funk-
Netzwerk-Adapter (auch WLAN-Adapter oder WiFi-Adapter). Solche
Adapter sind von verschiedenen Herstellern preiswert im Fachhandel
erhaltlich. Ein aktuelles Modell ist z.B. der Universal Wireless Internet
Adapter (WNCE2001) des Herstellers Netgear.

Der Adapter wird per Standard-Netzwerkkabel mit dem inter-
commands verbunden, und stellt dann eine transparente
Datenverbindung  vom inter-commands zum  vorhandenen
Funknetzwerk her.

Zuvor muss der Funk-Adapter einmalig konfiguriert werden, damit er
automatisch die Verbindung zum gew(inschten Funknetzwerk herstellt.
Diese Grund-Konfiguration findet in der Regel mit Hilfe eines PCs
statt. Details entnehmen Sie bitte der Dokumentation des verwendeten
Funk-Adapters.

Die folgende Abbildung zeigt schematisch die Einbindung des inter-
commands in ein Funknetzwerk.
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46 Fernzugriff auf den inter-commands

1 Standard-Netzwerkkabel (Ethernet)
2 Funk-Netzwerk-Adapter (WLAN- / WiFi-Adapter)
3 Funk-Netzwerk

TIPP

Schlechte Empfangsbedingungen

Wenn am Installationsort des inter-commands
schlechte Empfangsbedingungen herrschen, kénnen
Sie ein (langes) Standard-Netzwerkkabel zwischen
inter-commands und Funk-Adapter nutzen, um den
Funk-Adapter ~an  einem Ort mit guten
Empfangsbedingungen zu installieren.

45.2.1.2  Zugriff iiber ein Funknetzwerk

Falls noch kein Netzwerk vorhanden ist, in das der inter-commands
integriert werden kann, kdnnen Sie leicht ein Netzwerk aufbauen, um
zB. mit Ihren Mobilgeraten drahtlos auf den inter-commands
zuzugreifen.

Dazu bendtigen Sie einen handelsiiblichen Netzwerkrouter mit
integriertem Funknetzwerk (WLAN / WiFi). Der inter-commands wird
per Netzwerkkabel, Funk-Adapter oder PowerLAN mit dem
Netzwerkrouter verbunden. PCs und mobile Gerate konnen sich per
Netzwerkkabel oder Funknetzwerk ebenfalls mit dem Netzwerkrouter
verbinden, und haben so Fernzugriff auf den inter-commands.

Der Netzwerkrouter muss bei der Inbetriebnahme einmalig durch
einen Fachmann konfiguriert werden. Weitere Details entnehmen Sie
bitte der Dokumentation zum verwendeten Netzwerkrouter.

Die folgende Abbildung zeigt schematisch den Aufbau eines solchen
Netzwerks.

Local network
(Ethernet / WiFi)

@) e |

1 Standard-Netzwerkkabel (Ethernet)

2 Netzwerkrouter mit Funknetzwerk (WLAN)
3 Lokales Netzwerk (Funk und / oder Ethernet)
4

PCs und mobile Geréte im lokalen Netzwerk haben
Fernzugriff auf den inter-commands

4522 PowerLAN (dLAN)

Die PowerLAN Technologie auch dLAN (direct LAN) oder Powerline
Communication (PLC) genannt) nutzt die 230 V~ Hausinstallation fiir
den Aufbau von Netzwerkverbindungen. Die Daten werden Uber die
vorhandenen Stromleitungen ibertragen.

Mit entsprechenden PowerLAN Adaptern, die im Fachhandel erhaltlich
sind, kann so eine Netzwerk-Verbindung zwischen zwei normalen
Wandsteckdosen aufgebaut werden.

In vielen Féllen stellt die PowerLAN Technologie eine interessante
Méglichkeit dar, um einen inter-commands in ein vorhandenes
Netzwerk zu integrieren.

Die folgende Abbildung zeigt schematisch ein solches System:

g W NN -

svlidh
: ( ;(Efrfe:rlnz?}“\ftl’i?t(i)
off ®
® ®
Standard-Netzwerkkabel (Ethernet)
Steckdose mit PowerLAN-Adapter
Vorhandenes 230 V~ Stromnetz des Gebaudes
Steckdose mit PowerLAN-Adapter
Standard-Netzwerkkabel (Ethemet) als Verbindung zum
lokalen Netzwerk (z.B. zum Netzwerkrouter).
6 Lokales Netzwerk (Funk und / oder Ethernet)
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461 Web-Portal

Fur einen einfachen und komfortablen Fernzugriff stellt BAYROL
Technik ein fur den User kostenfreies Web-Portal zur Verfligung.
Hinweise zum Anschluss entnehmen Sie der Anleitung, die Sie sich
unter der Webseite https://www.bayrol-poolaccess.de im Download-
Center (http://www.pm5-update.net) herunterladen kénnen.

Fir einen Fernzugriff ohne Nutzung des Webportals befolgen Sie bitte
die Anweisungen in den folgenden Kapiteln.

46.2 Lokales Netzwerk

Dieser Abschnitt beschreibt die erforderlichen Konfigurationsschritte,
um den Fernzugriff auf den inter-commands aus einem lokalen
(TCP/IP) Netzwerk zu erméglichen.

Erforderliche Benutzer Qualifikation:
IT-SPEZIALIST
Die Konfiguration des Fernzugriffs aus dem lokalen

Netzwerk muss durch einen IT-SPEZIALISTEN im
Sinne der Definition im Kapitel Benutzer Qualifikation
durchgefiihrt werden.

46.3 Lokale Netzwerk (IP) Adresse

In einem TCP/IP Netzwerk (Ethernet und / oder Funknetzwerk) muss
jedes Gerét eine eigene eindeutige IP-Adresse erhalten, iiber die es
adressiert werden kann. TCP/IP bezeichnet die standardisierten
Ubertragungsprotokolle im Internet und in lokalen Netzwerken
(TCP = Transmission Control Protocol, IP = Internet Protocol).

Eine IP-Adresse besteht aus zwei Teilen:

1. Der erste Teil ist die Netz-ID, die fiir alle Gerate innerhalb eines
Netzwerks identisch ist.

2. Der zweite Teil ist die Host-ID, die innerhalb eines Netzwerks
nur einmal vergeben ist und ein bestimmtes Geréat adressiert.
Eine IP-Adresse besteht immer aus einer Folge von vier Zahlen, die

durch einen Punkt voneinander getrennt sind. Jede Zahl kann einen
Wert zwischen 0 und 255 annehmen (z.B. 192.168.1.100).
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INFO

Netz-ID und Host-ID bei IP-Adressen

In den meisten Netzwerken ist die IP-Adresse wie folgt
aufgeteilt:

o Die ersten drei Zahlen sind die Netz-ID

o Die vierte Zahl ist die Host-ID

In Ausnahmeféllen sind auch andere Aufteilungen
mdglich, z.B. zwei Zahlen fir die Netz-ID und zwei fir
die Host-ID.

Die jeweilige Aufteilung wird durch die Subnetzmaske
des Netzwerks festgelegt, die ebenfalls aus einer Folge
von vier Zahlen besteht. Jede Zahl der Subnetzmaske
hat in der Regel entweder den Wert 255 oder den Wert
0. 255 kennzeichnet die betreffenden Positionen als
Teil der Netz-ID. In den meisten Netzwerken hat die
Subnetzmaske daher den Wert 255.255.255.0.

Beispiel:
Subnetzmaske | 255.255.255.0
IP-Adresse 192.168.1.100
Netz-ID 192.168.1
Host-ID 100

Die gebrauchlichsten Netz-IDs fir Heim-Netzwerke 192.168.x
(x=0,1,2,...). Die Host ID kann im Bereich 1..254 liegen. Die Host-
IDs 0 und 255 sind fiir besondere Zwecke reserviert. Die Host-ID 1
wird haufig fiir den Netzwerkrouter verwendet.

Beispiel:

In einem Netzwerk mit der Netz-ID 192.168.1 lautet der verfiigbare IP-

Adressbereich

e 192.168.1.1...192.168.1.254

Um einen inter-commands in ein lokales Netzwerk zu integrieren,

muss zunachst seine IP-Adresse fiir das Netzwerk passend eingestellt

werden.

o Die IP-Adresse des inter-commands muss in dem fir das jeweilige
Netzwerk zuldssigen Bereich liegen. Der inter-commands muss
die vorgegebene Netz-ID des Netzwerks verwenden.

e st die IP-Adresse des Netzwerk-Routers z.B. 192.168.1.1, muss
der inter-commands eine freie IP-Adresse im Bereich
192.168.1.2... 192.168.1.254 erhalten.

e Die vom inter-commands verwendete IP-Adresse muss innerhalb
des Netzwerks noch frei sein, d.h. sie darf noch nicht von einem
anderen Teilnehmer verwendet werden. In der Router-
Konfiguration findet man in der Regel eine Liste der bereits
belegten IP-Adressen (siehe Router-Dokumentation).

TIPP

Bestimmung der Netz-ID

Die Netz-ID lhres Netzwerks konnen Sie der
Konfiguration lhres Netzwerkrouters entnehmen (siehe
Router-Dokumentation).

Alternativ kdnnen Sie aber auch einen (Windows-) PC
im Netzwerk zur Bestimmung der Netz-ID nutzen:

e Geben Sie im Windows-Startmenii im Suchfeld
(Lupensymbol) bzw. in der Option Ausfiihren den
Befehl cmd ein

o Es offnet sich ein Eingabefenster

o Geben Sie dort den Befehl ipconfig ein

o Die Netzwerkeinstellungen lhres PCs werden
angezeigt:

e  |P-Adresse (bzw. IPv4-Adresse)
e Subnetzmaske
e Standardgateway
e Anhand der IP-Adresse des PCs und der

Subnetzmaske kénnen Sie die Netz-ID ermitteln.

TIPP

Uberpriifung einer IP-Adresse mit ping

e Geben Sie im Windows-Startmenii im Suchfeld
(Lupensymbol) bzw. in der Option Ausfiihren den
Befehl cmd ein

o Es 6ffnet sich ein Eingabefenster

o Mit dem Befehl ping kénnen Sie priifen, ob eine IP-
Adresse im  Netzwerk schon belegt ist.
ping 192.168.1.88 prift z.B., ob unter der
angegebenen IP-Adresse ein Gerat antwortet.

o Erfolgt keine Antwort, so ist die angegebene IP-
Adresse in der Regel noch frei.

46.4  Menli Netzwerk (IP) Konfiguration

Die Netzwerk (IP) Konfiguration (IP = Internet Protocol) des inter-
commands erreichen Sie wie folgt:

Menu

Meni-Hotkey

IA_Q Kommunikation & Schnittstellen
> Netzwerk (IP) Konfiguration

Folgende Parameter konnen in der Netzwerk (IP) Konfiguration
eingestellt werden:

Network (IP) Configuration

Obtain IP address automatically No (manual config.)

Local IP (network) address 192.168.1.111

Subnet mask 255.255.255.0

192.168.1.1

Standard gateway

DNS server

192.168.1.1

1 IP-Konfiguration testen
Diese Funktion (iberpriift die aktuelle Netzwerk-

Konfiguration nach unterschiedlichen Kriterien und gibt
anschliefend eine Erfolgs- bzw. Fehlermeldung aus.

2 IP-Konfiguration aktivieren

Diese Funktion aktiviert die aktuellen Netzwerk-
Einstellungen. Wird die Funktion nicht ausgelést, so
werden die Netzwerk-Einstellungen beim néchsten
Systemstart aktiviert.

TIPP

IP-Konfiguration testen

Fuhren Sie vor dem Aktivieren der IP-Konfiguration
immer zunachst die Test-Funktion aus. Dies hilft,
magliche Probleme zu erkennen und zu beheben.

Menii Netzwerk (IP) Konfiguration

Assistent fiir die automatische Netzwerk (IP) Konfiguration

Dieser Assistent ermittelt automatisch eine geeignete Netzwerk-
Konfiguration, die Sie anschlieRend dauerhaft speichem kdnnen.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

IP-Adresse automatisch beziehen
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Fest auf Nein (manuelle Konfig.) eingestellt.

Fir eine automatisch per DHCP-Protokoll bezogene IP-Adresse bestiinde
das Problem, dass sie zunachst nicht bekannt wére und sich auch wieder
andemn kénnte. Fir den Fernzugriff auf den inter-commands muss aber die
IP-Adresse bekannt sein. Daher muss die IP-Adresse stets manuell
eingegeben werden und ist so auch bekannt.

Lokale IP-(Netzwerk-)Adresse

Geben Sie hier die gewiinschte IP-Adresse fiir lhren inter-commands ein, wie
im vorigen Abschnitt 46.3 Lokale Netzwerk (IP) Adresse beschrieben.

Subnetzmaske

Die Subnetzmaske bleibt in der Regel auf dem Standardwert 255.255.255.0.
Nur wenn |hr Netzwerk eine andere Aufteilung zwischen Netz-ID und Host-ID
verwendet, muss die Subnetzmaske entsprechend angepasst werden.

Standard Gateway

Hier wird in der Regel die IP-Adresse Ihres Netzwerkrouters eingegeben, mit
dem der inter-commands verbunden ist. In vielen Netzwerken hat der Router
die Host-ID 1, dies muss aber nicht so sein.

DNS Server

Der DNS Server (Domain Name Server) ibersetzt URLs (z.B. www.sopra.de)
in die zugehdrigen IP-Adressen im Internet.

In der Regel iibernimmt diese Aufgabe der Netzwerkrouter, d.h. Sie geben
hier ebenfalls die IP-Adresse lhres Netzwerkrouters ein.

47  Fernzugriff aus dem Internet

Erforderliche Benutzer Qualifikation:
IT-SPEZIALIST

Die Konfiguration des Fernzugriffs aus dem Internet
muss durch einen IT-SPEZIALISTEN im Sinne der
Definition im  Kapitel ~ Benutzer  Qualifikation
durchgefiihrt werden.

TIPP

Einrichtung durch IT-Spezialisten

Fir einen IT-Spezialisten stellt die Einrichtung des
Internet-Fernzugriffs kein  Problem dar und sollte
schnell erledigt sein. Ohne fundierte IT-Fachkenntnisse
kann die Einrichtung jedoch sehr lange dauern oder
komplett misslingen. Zudem kann der Schutz gegen
unbefugten Zugriff beeintrachtigt werden.

Daher sollte der Internet-Fernzugriff immer von einem
IT-Spezialisten eingerichtet werden.

Um aus dem Internet auf lhren inter-commands zugreifen zu kdnnen,
missen Sie ihn zunachst in lhr lokales Netzwerk integrieren, wie im
vorigen Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden
werden. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
beschrieben.

Wenn das lokale Netzwerk eine Verbindung zum Internet besitzt, kann
der Internet-Fernzugriff auf den inter-commands eingerichtet werden.
Die Internet-Verbindung des lokalen Netzwerks wird in der Regel iiber
den Netzwerkrouter realisiert, z.B. durch eine DSL-Verbindung zu
einem Internet Service Provider.

Um den Fernzugriff aus dem Internet zu ermdglichen, missen jedoch
zun&chst einige Vorbereitungen getroffen werden.

Zunachst ist nicht der inter-commands, sondern nur der
Netzwerkrouter mit dem Internet verbunden. Der Router hat eine
eigene eindeutige IP-Adresse im Internet. Diese IP-Adresse ist nicht
identisch mit der IP-Adresse des Routers im lokalen Netzwerk. Er
besitzt somit zwei unterschiedliche IP-Adressen, eine im lokalen
Netzwerk (z.B. 192.168.1.1) und eine im Internet (z.B. 84.59.41.24).

Der inter-commands und andere Teilnehmer im lokalen Netzwerk
besitzen dagegen lediglich eine lokale IP-Adresse. Sie haben keine
eigene IP-Adresse im Internet.

Die folgende Abbildung zeigt schematisch ein lokales Netzwerk mit
Internet-Verbindung tber den Router.

Local IP address
92.16!

(e.g. 192.168.1.3)
RS

Local IP address
(e.g. 192.168.1.111) e e

P— (e.g. 192.168.1.2)
) & Y Y

Local network
(Ethernet / WiFi)

\

®

Local IP address
(e.g. 192.168.1.1)

®

Internet
(World Wide Web)

o)

1 Lokales Netzwerk (Ethernet und / oder Funknetzwerk)

2 inter-commands mit Funkverbindung zum Router
(alternativ per Netzwerkkabel)

3 Weitere Gerate im lokalen Netzwerk
(PCs und mobile Gerate)

4 Netzwerkrouter
5 IP-Adresse des Routers im lokalen Netzwerk

6 Internetverbindung des Routers
(mit separater IP-Adresse im Internet)

7 Internet (World Wide Web)

Der Netzwerkrouter erhalt seine IP-Adresse im Internet vom Internet
Service Provider. In den meisten Fallen wird diese Adresse dynamisch
vergeben, d.h. sie kann sich jederzeit &ndern, z.B. nach einem
Neustart der Internet-Verbindung. Dies wird als dynamische IP-
Adresse bezeichnet.

Internet Service Provider vergeben auch statische IP-Adressen, die
dauerhaft erhalten bleiben. Dafir missen aber besondere
Leistungspakete mit statischen IP-Adressen gebucht werden. Die
meisten Standard-DSL-Pakete arbeiten mit dynamischen IP-Adressen.

471  Aufldsung der dynamischen IP-Adresse

Fur den Internet-Fernzugriff auf den inter-commands benétigen Sie die
aktuelle IP-Adresse Ihres Netzwerkrouters im Internet. Im Falle einer
dynamischen IP-Adresse ist diese zunachst nicht bekannt.

Das DynDNS System (auch DDNS (dynamischer Domain-Name-
System-Eintrag)) I6st dieses Problem. Dies sind Dienste im Internet
(Web-Services, z.B. dtdns.net), denen |hr Router regelmaRig seine
aktuelle dynamische IP-Adresse Ubermittelt. Der DynDNS Service
stellt lhnen eine URL zu Verfigung (z.B. http://myinter-
commands.dtdns.net). Wenn Sie diese URL aus einem Webbrowser
aufrufen, leitet der DynDNS Service die Anfrage automatisch an die
aktuelle IP-Adresse lhres Netzwerkrouters weiter. Auf diese Weise
haben Sie aus dem Internet jederzeit Zugriff auf Ihren Netzwerkrouter,
auch wenn dieser eine dynamische IP-Adresse verwendet.
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47.2  Schritt fiir Schritt

INFO
Statische IP-Adresse

Falls |hr Netzwerkrouter eine statische IP-Adresse im
Internet hat, entféllt die Einrichtung eines DynDNS
Services.

47.21  Einrichtung eines DynDNS Accounts

Wahlen Sie einen DynDNS-Anbieter und richten Sie einen Account
(Konto) ein. Dies geschieht tber die Website des DynDNS-Anbieters.

Folgende Daten mlssen dabei in der Regel eingegeben werden:
e Benutzername (Username)

e Passwort
e e-mail Adresse zur Bestatigung des Accounts
e Hostname

Der Hostname legt die URL fest, unter der Sie auf lhren inter-
commands zugreifen kénnen: Er besteht in der Regel aus zwei Teilen:
1. Ein frei wahlbarer Name, z.B. myinter-commands
(der gewédhlte Name muss noch frei sein)
2. Eine fest vorgegebene Erweiterung des DynDNS-Anbieters,
z.B. dtdns.net, no-ip.com, dyndns.org, ... Bei manchen Anbietern
stehen unterschiedliche Erweiterungen zur Auswahl.

Die vollstandige URL fiir den Fernzugriff lautet dann z.B.
http://myinter-commands.dtdns.net

DynDNS-Anbieter mit kostenlosen Diensten sind z.B. didns.net oder
no-ip.com. Fir eine detaillierte Beschreibung zur Einrichtung eines
DynDNS Accounts verweisen wir auf die Dokumentation des
jeweiligen Anbieters.

47.2.2 DynDNS Einrichtung auf dem Netzwerkrouter

Nun mussen Sie noch die DynDNS-Funktion des Netzwerkrouters
aktivieren. Dies sorgt dafiir, dass der Router regelméRig seine aktuelle
IP-Adresse an den DynDNS-Service Ubertragt.

Die meisten modernen Netzwerkrouter unterstiitzen die DynDNS-
Funktion. Sollte Ihr Router diese Funktion nicht unterstiitzen, so
empfehlen wir einen Austausch des Routers.

Die DynDNS-Funktion wird in der Regel konfiguriert, indem Sie die
Daten lhres DynDNS Accounts eintragen:

e Benutzername (Username)

e Passwort

e Hostname

Der genaue Ablauf der Konfiguration hangt sehr stark vom
verwendeten Router ab. In der Regel bietet der Router entweder ein
Web-Interface  fir die  Konfiguration oder ein spezielles
Konfigurationsprogramm.

Sie bendtigen die Zugangsdaten (Benutzernamen und Passwort) fiir
den Zugriff auf die Router-Konfiguration.

Fir eine detaillierte Beschreibung verweisen wir auf die
Dokumentation des verwendeten Routers.

47.2.3 Port-Weiterleitung auf dem Netzwerkrouter

Fir den Fernzugriff auf den inter-commands missen Sie auf dem
Netzwerkrouter nun noch eine Port-Weiterleitung einrichten. Die Port-
Weiterleitung sorgt dafiir, dass der Router entsprechende Anfragen
aus dem Internet an den inter-commands weiterleitet.

Der Fernzugriff auf den inter-commands erfolgt Uber den Standard

HTTP-Port 80. Der Port adressiert den Empfanger der Daten, in

diesem Fall den Webserver des inter-commands.

Die Port-Weiterleitung muss daher wie folgt eingerichtet werden:

o Weiterleitung von Port 80 an die IP-Adresse des inter-commands
im lokalen Netzwerk.

o Als Ziel-Port ist ggf. ebenfalls Port 80 einzutragen.

Fast alle modernen Netzwerkrouter bieten die Mdglichkeit, Port-

Weiterleitungen einzurichten.

Fur eine detailierte Beschreibung verweisen wir auf die
Dokumentation des verwendeten Routers.

47.3 Voraussetzungen und mégliche Probleme

Anforderungen an den verwendeten Webbrowser

e Unterstiitzung des aktuellen HTML5 Standards

e Aktivierung von JavaScript (ist in aller Regel aktiviert)

Anforderungen an den Netzwerkrouter

o Port-Weiterleitung

e DynDNS Funktion
(nur bei Verwendung einer dynamischen IP-Adresse)

o Externe Zugriffe auf Port 80 dirfen nicht blockiert werden

o Der Router muss so konfiguriert sein, dass er permanent mit dem
Internet verbunden ist. Ist er nicht verbunden, so ist kein
Fernzugriff méglich.

Anforderungen an den Internet-Service-Provider

¢ Inden Vertragsbedingungen darf der Betrieb eines Webservers
nicht ausgeschlossen sein

¢ Sie bendtigen eine 6ffentliche IP-Adresse, d.h. die IP-Adresse
Ihres Netzwerk-Routers muss im Internet sichtbar sein. Bei
einigen Funktarifen (z.B. LTE ohne Telefonie) erhalten Sie keine
offentliche IP-Adresse. Der Betrieb eines Webservers ist mit
einem solchen Vertrag nicht méglich. Eine offentliche IP-Adresse
istin der Regel eine dynamische IP-Adresse, die sich jederzeit
andern kann. Unveranderliche IP-Adressen werden als statisch
oder fest bezeichnet.

e Der Internet-Service-Provider muss Zugriffe auf Port 80 zulassen

TIPP

Alternativer Port 55555

Manche Internet-Service-Provider blockieren Zugriffe
auf den Standard HTTP-Port 80. In diesem Fall kann
der Port 55555 verwendet werden, den der inter-
commands als Alternative anbietet.

Die Portweiterleitung im Router muss dann
entsprechend fiir den Port 55555 eingerichtet werden.

Im Browser missen Sie an die IP-Adresse bzw. URL
einfach den Port anhangen. Der Port wird durch einen
Doppelpunkt getrennt, z.B.

http://myinter-commands.dtdns.net:55555 oder
http://192.168.1.99:55555
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47.4 Mehrere inter-commands in einem Netzwerk

Sollen in einem Netzwerk mehrere inter-commands betrieben werden,
so erhélt jedes Gerat eine eigene IP-Adresse. Der Fernzugriff aus dem
lokalen Netzwerk erfolgt dber die jeweilige IP-Adresse.

Beim Fernzugriff aus dem Internet ist eine direkte Adressierung der
unterschiedlichen IP-Adressen jedoch nicht maglich.

Stattdessen kann der externe Zugriff (iber unterschiedliche Ports

erfolgen, die vom Router an die IP-Adressen der einzelnen Gerate

weitergeleitet werden.

Beispiel:

inter-commands1

e |P-Adresse 192.168.1.88

o Externer Zugriff Uber Port 80 (Standard-Port), z.B.:
http://myinter-commands.dtdns.net
(der Standardport 80 muss in der URL nicht angegeben werden)

o Portweiterleitung im Router:
Port 80 > 192.168.1.88:80

inter-commands1

o |P-Adresse 192.168.1.99

e Externer Zugriff Gber Port 81, z.B..
http://myinter-commands.dtdns.net:81

o Portweiterleitung im Router:
Port 81 & 192.168.1.99:80

48  Sicherheit beim Fernzugriff

Um maximale Sicherheit zu gewahrleisten, ist der Fernzugriff mit

umfangreichen Sicherheitsmechanismen ausgestattet:

o Die Datenlibertragung beim Fernzugriff kann verschlisselt
erfolgen (optionale SSL-Verschliisselung beim Zugriff Gber hitps://
auf den SSL-Port 443 des inter-commands)

e Login mit Benutzername und Passwort erforderlich

e Zusatzlicher Zugangscode erforderlich,
um Parameter-Einstellungen zu verdndern

o Der Fernzugriff ist im Auslieferungszustand deaktiviert

o Die Benutzerrechte fiir den Fernzugriff kénnen individuell
unterschiedlich eingestellt werden

¢ Unterschiedliche Rechte fiir den Internet-Zugriff bzw. den Zugriff
aus dem lokalen Netzwerk sind méglich

Bei erhohten Sicherheitsanforderungen kénnen etablierte Konzepte
aus dem IT-Bereich genutzt werden, z.B. VPN (Virtual Private
Network). Konsultieren Sie ggf. einen IT-Spezialisten.

GEFAHR!
Unbefugter Fernzugriff
Trotz hochster  Sicherheitsstandards  besteht bei

Freigabe des Fernzugriffs grundsatzlich ein Rest-Risiko

durch mdglichen unbefugten Zugriff. Unbefugter Zugriff

kann zu geféhrlichen Einstellungen fiihren.

Magliche Folge: Tod oder schwerste Verletzungen,

schwere Beschadigung von Sachwerten.

o Verwenden Sie keine trivialen
Benutzername oder Passworter

¢ Behandeln Sie Benutzernamen und vor allem
Passwérter streng vertraulich

e Schranken Sie die Benutzerrechte fir den
Fernzugriff entsprechend Ihres personlichen
Sicherheitsbedtirfnisses sinnvoll ein.

o Geben Sie den Fernzugriff nur fir den tatsachlich
erforderlichen Benutzer-Level frei.

o Nutzen Sie ggf. den Fernzugriff nur im lokalen
Netzwerk und sichern Sie dieses mit den Ublichen

MaRnahmen gegen unbefugte Benutzung.

o Verwenden Sie ggf. fur den Internet-Fernzugriff
zusatzliche Sicherheitsstandards, z.B. VPN
(Virtual Private Network)

49  Hardware-Beschreibung

Erforderliche Benutzer Qualifikation:
ELEKTROFACHKRAFT
Elektrische Anschliisse und alle weiteren in diesem

Kapitel beschriebenen Tatigkeiten durfen nur durch
eine ELEKTROFACHKRAFT im Sinne der Definition im
Kapitel Benutzer Qualifikation durchgefiihrt werden.

GEFAHR!
Elektrostatische Entladungen
Wenn Sie am gedffneten Gerét arbeiten, kdnnen

elektrostatische Entladungen zu Beschadigungen der

empfindlichen elektronischen Bauteile im inter-

commands fiihren.

Mégliche Folge: Defekt oder Fehlfunktion

des inter-commands

o Erden Sie sich nach Méglichkeit, wenn Sie am
offenen Gerét arbeiten.

e Vermeiden Sie unnétige Berlihrungen der
elektronischen Bauteile.

491 System-Leiterplatte

1 CPU-Leiterplatte

2 Konfig-Modul (legt den Geréatetyp fest und speichert die
Geratekonfiguration)

3 Drei Erweiterungs-Steckplatze fiir Zusatzmodule

4 Drei Dosier-Relais (gesockelt)
a  Desinfektion
b pH-
c pH+
Unbenutzte Dosier-Relais kdnnen alternativ fiir Zusatz-
Funktionen genutzt werden.
5 Alarm-Relais
Falls kein Alarm-Relais bendtigt wird, kann dieses
alternativ fiir Zusatz-Funktionen genutzt werden.
6 Vier Relais fiir Zusatz-Funktionen (gesockelt)
a OUT 1 (SchlieRer)
b OUT 2 (SchlieRer)
¢ OUT 3 (SchlieRer)
d  OUT 4 (Wechselkontakt)

Netzwerk-Buchse Ethernet / RJ45
pH-Modul (Messverstérker und Niveau-Uberwachung)
9 Redox-Modul (Messverstérker und Niveau-Uberwachung)
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10 Anschlussklemmen fiir Niederspannung
11 Anschlussklemmen fiir Netzspannung 230 V~
12 Sicherungen

49.2 CPU-Leiterplatte

1 SD-Speicherkarte (muss immer gesteckt sein!)

2 Lithium-Batterie Typ CR2032
(Pufferung der Echtzeituhr)

3 USB-Buchse zum Anschluss von USB-Memory-Sticks

49.3 Anschlussklemmen mit Federkraftkontakten

49.3.1 Technische Daten
Alle Anschlussklemmen haben sogenannte Federkraftkontakte.
Die Anschlussklemmen sind fiir folgende Leiterquerschnitte geeignet:

Kabeltyp Leiterquerschnitt [mm?]
min. max.
starr 0,2 25
flexibel 0,2 1,5
(ohne Aderendhiilse)
flexibel 0,25 1,5
mit Aderendhiilse

49.3.1.1 Kabel anschlieRen

Erforderliche Benutzer Qualifikation:
ELEKTROFACHKRAFT
Elektrische Anschliisse dirfen nur durch eine

ELEKTROFACHKRAFT im Sinne der Definition im
Kapitel Benutzer Qualifikation durchgefiihrt werden.

Die Federkraftkontakte kdnnen mit einem einfachen Schraubendreher
geoffnet werden, um ein Kabel anzuschlieRen:

1. Fhren Sie einen passenden Schraubendreher so weit wie
méglich in die Offnung oberhalb der Klemme ein.

2. Ziehen Sie den Griff des Schraubendrehers leicht nach oben.
Durch Hebelwirkung wird die Spitze des Schraubendrehers nach
unten gedriickt und 6ffnet so den Federkontakt.

3. Fihren Sie bei gedffnetem Federkontakt das Kabel in die
Klemme ein.

4.  Ziehen Sie den Schraubendreher heraus.
5. Prifen Sie den sicheren Kabelsitz durch leichtes Ziehen.

WICHTIGER HINWEIS!

Krafteinwirkung auf die Anschlussklemmen

Uben Sie mit dem Schraubendreher keine
UbermaRigen Krafte auf die Klemme aus, um
Beschadigungen zu vermeiden.
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49.4 Elektrische Anschliisse

49.41 Externe Anschliisse

1 Kabeldurchfiihrung flir Netzwerkkabel
pH-Elektrode
Redox-(mV-)Elektrode

Niveau-Uberwachung pH (Sauglanze)

Niveau-Uberwachung Redox (mV) / Cl (Sauglanze)
Eingang IN 1 oder Durchflussiiberwachung

BNC Anschluss fiir die Glas-Elektrode der freien Chlor-
Messung (optional)

~N oo O B~ W N

49.41.1 Kabelverschraubungen

8 11 bzw. 12 kleine Kabelverschraubungen
(fir Kabeldurchmesser 3 mm - ca. 6,5 mm)

9 5 grofRe Kabelverschraubungen
(fur Kabeldurchmesser 5 mm — 10 mm)

Alle Kabel werden durch Kabelverschraubungen in den Klemmraum
eingefiihrt. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Ldsen Sie die Mutter der Kabelverschraubung, so dass sie
gerade noch auf dem Gewinde sitzt. Sie kénnen sie auch
komplett herunternehmen.

2. Entfernen Sie den Verschlussstopfen.

3. Fihren Sie das Kabel durch die Mutter und die
Kabelverschraubung in den Klemmraum ein.

4.  SchlieRen Sie das Kabel an.

5. Ziehen Sie die Mutter fest (aber nicht gewaltsam) an, um eine
zuverlassige Abdichtung sicherzustellen.
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49.4.2 Anschlussklemmen
112
RE| +
LI |
-.3 516789 [10([11]12]13
IWEI[El2] =t _*|al|a2 a3 a4 | H|A|+ |+
| .| . I | N | N | BN RN NN RN N .
| |- I | | N N BN NN N N .
RE|+|+|+|+|]1 | | L|H|A[+]+ _ LTI
WE| | - —[({(LB—— . la e {({- { e
- 0 "] =
3| E Elm & = =5 |%|8|8 $14(8|alwl8|5|5[%|u|5] 5 w w
Gl |® 2lZ2 2 2 Z2|0|ofala ola|la|z|a|<|O|O|Zz|a|O| O afla|lz|a
49.42.1 Anschlussklemmen fiir Niederspannung 49.4.2.2 Anschlussklemmen fiir Netzspannung 230 V~
Nr. | Funktion Klemme | Bemerkungen Nr. | Funktion Klemme | Bemerkungen
1 | Potentiostatische RE Referenzelektrode 20 | Dosierausgange b Relais-Arbeitskontakt
Chlormessung (Ag/AgCl) o Desinfektion (Dosierausgang)
(nur inter-command WE | Arbeitselektrode (Gold) 21 |* PH- a |Relais-Mittelkontakt
freies Chlor) o pH+
CE Gegenelektrode (Platin) 22 Lo Phase 230 V~ fiir Dosierausgange
2 | Durchflussschalter Versorgungsspannung Potentialfreier Schaltkontakt zwischen a und b.
(induktiver X D "
. r Signal-Ausgan rahtbriicke von Lo nach a
Naherungsschalter 9 Sal =230 V~ am Arbeitskontakt b
,OMRON") - Signalmasse (GND)
- - - 23 | Nullleiter No fiir Der Nullleiter No ist intern nicht mit den
Bei Durchfluss st der Signal-Ausgang Dosierausgénge | Nullleitern Nr und N verbunden!
auf GND geschaltet
— - 24 | Schutzleiter PE Alle PE-Klemmen sind intern verbunden.
3 | Temperatur-Eingange + Messeingang
11213 - 25 | Alarm-Relais b Relais-Arbeitskontakt
4 - Signalmasse (GND)
26 | Relais- Relais-Mittelkontakt
5 Temp.1/2  0.50 °C (820.1200Q) 6 Seroltausadnge fir — caisHTefonta
Temp. 3 0..75 °C (820..1400 Q) 27 | oo | Le | Phase 230 V-~ fir Alarm-Relais
Unterstiitzte Sensortypen: OUT1/0UT2/ und Zusatz-Funktionen
e PT1000 30 |OUT3/0UT4 Potentialfreier Schaltkontakt zwischen a und b.
e KTY83 31 Drahtbriicke von L nach a
o KTY16-6 =230 V~ am Arbeitskontakt b
(Parallelwiderstand 2 kQ erforderlich!) - -
- - - 32 | Relais-Schalt- c Relais-Ruhekontakt
6 Unlverslelle" al1/2/3/4 | Signaleingang ausgang OUT 4 a Relais-Mittelkontakt
7 Schalteingange b Signalmasse (GND) Ruhekontakt
INT/IN2/IN3/IN4 Lr Phase 230 V~!
8 Zum Anschluss potentialfreier externer ..
Schalter oder Schaltkontakte. OUT 4 inaktiv => Kontakt a-c geschlossen
9 IN 1 kann optional fiir die Durchfluss- 28 | Nullleiter N fiir Der Nullleiter Nr ist intern mit dem Nullleiter N
iiberwachung verwendet werden. 33 Alarm-Relais und | verbunden, aber nicht mit dem Nullleiter Np!
Zusatz-Funktionen
10 | CAN-Bus H CAN High - .
29 | Schutzleiter PE Alle PE-Klemmen sind intern verbunden.
L CAN Low o
11 | Option A Diese Klemmen sind mit den - -
Erweiterungs-Steckplitzen 35 | Eingang Phase L Versorgung inter-commands, Alarm-
B | Verbunden und fiir zukiinftige 230 V~ (auch Lr) | Relais und Zusatz-Funktionen
Funktionen reserviert. (Lr mit 4 AT abgesichert,
L mit 3,15 AT abgesichert))
12 |LED1/LED2 + 5V mit 50 Q Reihenwiderstand : -
Lo Versorgung Dosierausgange
13 - Signalmasse (GND) (mit 2 AT abgesichert)
Zum Anschluss von LEDs fiir 36 | Eingang Nullleiter N Versorgung inter-commands, Alarm-
Beleuchtungseffekte (optional) 230 V~ (auch Nr) | Relais und Zusatz-Funktionen
No Versorgung Dosierausgange
37 | Schutzleiter PE Alle PE-Klemmen sind intern verbunden.
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49.5 Stromversorgung 230 V~
Es gibt im inter-commands drei unterschiedliche Zweige fir die 230 V~
Versorgung:

e 230 V~ Versorgung fir das inter-commands Gerat
(L/N/PE, Sicherung F1 3,15 AT)

e 230 V~ Versorgung fiir die Dosierausgénge
(Lr / N / PE, Sicherung F2 2 AT)

e 230 V~ Versorgung fir Alarm-Relais und Zusatz-Funktionen
(Lr /N / PE, Sicherung F3 4 AT)

Die folgende Abbildung zeigt schematisch die vorhandenen
Verbindungen auf der Leiterplatte:

F1(3.15AT) (1)
1

\ A /

30 3 32
b b ¢

Die Versorgung fiir das inter-commands Gerat sowie fir das Alarm-
Relais und die Zusatz-Funktionen teilen sich einen gemeinsamen
Netzeingang (L/N). Die Phase L fiir den inter-commands wird vom
Eingang uber die Sicherung F1 gefiihrt. Die Phase Le fiir das Alarm-
Relais und die Zusatz-Funktionen wird vom Eingang uber die
Sicherung F3 gefiihrt. Die Nullleiter N und NF sind intern miteinander
verbunden.

Die Versorgung der Dosierausgange erfolgt iiber einen separaten
Netzeingang (Lo / Nb). Dieser Eingang ist iber F2 abgesichert und hat
keine interne Verbindung zu L / Lr bzw. N/ Nr.

GEFAHR!
Chlor-Gas-Bildung bei Dosierung in stehendes
Wasser durch fehlende Verriegelung der

Dosierausgange.

Wenn der Durchflussschalter hangt oder einen anderen
Fehler hat, besteht die Gefahr der Dosierung in
stehendes Wasser. Beim Zusammentreffen von Chlor
flissig und pH Senker kann dabei giftiges Chlor-Gas
entstehen.

Magliche Folge: Tod oder schwerste Verletzungen,

schwere Beschédigung von Sachwerten.

e Versorgen Sie den Netzeingang Lo / Np fiir die
Dosierausgange nur bei laufender Umwélzung mit
Spannung (Verriegelung der Dosierausgange iber
die Filterpumpe).

e SchlieBen Sie den Netzeingang Lo / Npo an die
Zeitschaltuhr an, die die Filterpumpe steuert, oder
verwenden Sie einen entsprechenden Ausgang der
Filterpumpe.

o Falls der inter-commands die Filterpumpe steuert,
wird intern automatisch fiir eine Verriegelung
gesorgt.

49.6 Standard-Verdrahtung
(ohne Zusatz-Funktionen)

Die folgende Abbildung zeigt eine typische Anschluss-Konfiguration
inter-commands.

1 Durchflussschalter [Klemmenblock 2]
Temperatursensor [3]
Drahtbriicken von Lp nach a fiir 230 V~ Dosierpumpen

2

3

4 Dosierpumpe Desinfektion [20]
5 Dosierpumpe pH Senker [21]
6

Netzversorgung 230 V~ fiir Dosierausgénge
[Lo / No / PE], verriegelt iber die Filterpumpe!

7 Netzversorgung 230 V~ fiir den inter-commands, das
Alarm-Relais und die Zusatz-Funktionen [L / N/ PE]

49.6.1  Anschluss eines Temperatursensors
Siehe auch Abschnitt 15 Temperatur-Messung.

€5 6 7 8 810
PSS |« |+ (a1 a2 /a3 (a4 [ H |A

7

Klemme Funktion Kabelfarbe
(PT1000 Standard-Sensor)
[3+]/[44]/[54] Messeingang weill
[3-]/[4-]/15-] Signalmasse braun
INFO

Erweiterter Temp.-Messbereich fiir Temp. 3

Der Temperatureingang Temp. 3 ist fiir Temperaturen
von 0..75 °C ausgelegt und daher insbesondere zum
Anschluss eines Solarfiihlers geeignet.

Temp. 1 und Temp. 2 sind fir 0..50 °C ausgelegt.
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49.6.2 Anschluss des Durchflussschalters

Siehe auch Abschnitt 17.2 Durchfluss-Uberwachung ~ (Flow-
Uberwachung).

3 4 5 6 7 8 9 0NN
J 40l a2 a3 M KA
- ————— -

LR LB U _H_J_J _J _J_J

AL L L L

il

Klemme Funktion Kabelfarbe
[24] Versorgungsspannung braun
[21] Signal-Ausgang schwarz
[2] Signalmasse (GND) blau

TIPP

Anschluss eines Reed-Kontakts

Falls an Stelle des induktiven N&herungsschalters ein
einfacher Reed-Kontakt oder sonstiger potentialfreier
Kontakt verwendet wird, so kann dieser an den
Klemmen [2 £] und [2-] angeschlossen werden.

49.6.3 Anschluss der Chlormesszelle

INFO
Dieser Abschnitt gilt nur fir die Variante
inter-commands freies Chlor.

Klemme Funktion Kabelfarbe
[1 RE] Referenzelektrode schwarz
(Ag/AgCI)
[1 CE] Gegenelektrode (Platin) orange
[1 WE] Arbeitselektrode (Gold) blau

INFO
Elektrodenanschluss

Die Anschliisse RE und CE werden per Adapterkabel
auf eine BNC-Buchse gelegt. An diese wird die
Glaselektrode der Chlor-Messzelle angeschlossen.
Dabei handelt es sich um eine Standard-Redox-
Elektrode, die die Referenzelektrode

(Silber/Silberchlorid-Bezugselektrode, RE) und die
Gegenelektrode (Platinkuppe, CE) beinhaltet.

Das blaue Anschlusskabel fiir die Arbeitselektrode
(WE) wird direkt mit der Goldelektrode der
Chlormesszelle verbunden.

50 Service-MaBnahmen im Gerat

50.1 Offnen des Gehiuses

WICHTIGER HINWEIS!
Rechts Offnen

Offnen Sie das Gehause niemals auf der linken Seite,
da sonst Beschadigungen auftreten kdnnen.

Offnen Sie es immer auf der rechten Seite!

1. Driicken Sie das Scharnier auf der rechten Seite kraftig nach
rechts aulen.

2. Entnehmen Sie die Abdeckblende und haken Sie das Scharnier
unten aus.

4. Zum SchlieRen des Gehauses gehen Sie umgekehrt vor.

50.2 Offnen des Klemmraums

Der Klemmraumdeckel ist mit vier Schrauben fixiert. Losen Sie die vier
Schrauben und nehmen Sie den Klemmraumdeckel ab.

Beim VerschlieRen ziehen Sie die Schrauben so fest an, dass eine
zuverlassige Abdichtung sichergestellt ist.
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50.3 Sicherungen

Der inter-commands hat drei Schmelzsicherungen in den Zweigen der
230 V~ Netzversorgung, siehe auch Abschnitt 49.5 Stromversorgung
230 V~.

Nr. Funktion Standardwert
1(F1) Versorgung des inter-commands 3,15 AT
2(F2) Versorgung der Dosierausgange 2AT
3(F3) Versorgung des Alarm-Relais 4 AT

und der Zusatz-Funktionen

50.3.1 Austausch einer Sicherung

e Die Sicherungen sind in einem speziellen Halter untergebracht
und kdnnen leicht ausgetauscht werden.

e Driicken Sie den Deckel des Sicherungshalters mit einem
passenden Schraubendreher leicht herunter und drehen Sie nach
links.

e Der Deckel springt auf und Sie kénnen die Sicherung
austauschen.

e Zum SchlieBen setzen Sie den Deckel mit der Sicherung in den
Halter ein. Driicken Sie ihn mit dem Schraubendreher leicht
herunter und drehen Sie vorsichtig nach rechts, bis der Deckel
einrastet.

50.4 Austausch eines Relais

Alle Relais (auRer dem wenig beanspruchten Alarm-Relais) sind
einzeln gesockelt und kdnnen so jederzeit leicht ausgetauscht werden.

PZe e

o Die genaue Position des betreffenden Relais finden Sie im
Abschnitt System-Leiterplatte oder anhand der Beschriftung auf
der Leiterplatte.

¢ Klappen Sie zunachst den Kunststoff-Halteblgel seitlich weg.
e Ziehen Sie das alte Relais vorsichtig heraus.
o Driicken Sie das neue Relais vorsichtig in den Sockel.

e AbschlieBend bringen Sie den Kunststoff-Haltebligel wieder
zuriick in seine urspriingliche Position.

50.5 Austausch der Puffer-Batterie
The inter-commands hat eine CR-2032 Lithium-Batterie, die zur
Pufferung der Echtzeituhr im ausgeschalteten Zustand dient.

Die Batterie hat eine typische Lebenserwartung von mindestens 5 bis
10 Jahren. Wenn die Batteriespannung unter 2,7 V absinkt, meldet der
inter-commands einen Batterie-Alarm.

GEFAHR!

Mégliche Fehlfunktionen nach Batterie-Alarm

Nach einem Batterie-Alarm kann der inter-commands
bei abgeschalteter Netzversorgung die System-Uhrzeit
verlieren.

Magliche Folge: Fehlfunktionen des

inter-commands

(z.B. falsche Dosier- oder Schaltzeiten)

o Wenn der inter-commands einen Batterie-Alarm
meldet, tauschen Sie die Puffer-Batterie innerhalb
von max. 4 Wochen.

o Ggf. kdnnen Sie den inter-commands bei
schwacher Batterie dauerhaft mit Netzspannung
230 V~ versorgen, damit die Uhrzeit nicht verloren
geht.

Die Batterie kann wie folgt getauscht werden:
1. Schalten Sie die Netzversorgung des inter-commands aus.
2. Offnen Sie das Gehause.

3. Ldsen Sie zunachst das Flachbandkabel, um besseren Zugang
zur Batterie zu erhalten. Der Stecker hat eine Verriegelung, die
Sie zum Entriegeln seitlich driicken missen.

4. Schieben Sie vorsichtig einen flachen Schraubendreher
zwischen Batteriehalter und Batterie.

5. Driicken Sie die Batterie durch leichtes Hebeln heraus.

6. Driicken Sie die neue Batterie in den Batteriehalter, so dass die
flache Seite (+) nach oben zeigt.

7. Stecken Sie das Flachbandkabel wieder ein.

8.  SchlieRen Sie die Gehausefront und schalten Sie die
Netzversorgung wieder ein.
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50.6 Austausch des Konfig-Moduls

Das Konfig-Modul ~ speichert die  Gerate-Konfiguration ~ des
inter-commands, Pflegeprogramm, optionale Zusatz-Funktionen, etc.

Das Konfig-Modul ist in einen Stecksockel eingesteckt und kann so
leicht ausgetauscht oder in ein anderes Geréat gesteckt werden.

51 Installation optionaler Zusatzmodule

51.1 4-fach Stromausgéange 4...20 mA:
PM5-SA4 KONVERTER 4-20MA (127011)

Das Zusatzmodul PM5-SA4 KONVERTER 4-20MA (Art.-Nr. 127011)
stellt vier Stromausgange 4-20 mA zur Verfiigung. Bei Bedarf kann ein
zweites Modul bestlckt werden, so dass insgesamt acht
Stromausgange zur Verfligung stehen.

Das Modul wird einfach auf einen der drei Modul-Steckplatze des
inter-commands aufgesteckt und anschlieRend im Meni konfiguriert.
Die Stromausgénge konnen fiir folgende Funktionen genutzt werden:

o Ausgabe aktueller Messwerte (pH, mV, Temp.) als Stromsignal
4-20 mA (fiir Bildschirmschreiber, Fernanzeigen, Gebaude-
automatisierung)

o Ansteuerung externer Systeme
(z.B. variable Filterpumpen, Salzelektrolyse-Systeme)

Weitere Details entnehmen Sie bitte der separaten Dokumentation
zum PM5-SA4 KONVERTER 4-20MA (Art.-Nr. 127011).
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52 Fehlersuche und -beseitigung

52  Fehlersuche und -beseitigung

In der nachfolgenden Tabelle sind typische Probleme
zusammengestellt, die beim Betrieb inter-commands auftreten kdnnen.
Zu jedem dieser Probleme sind mdgliche Ursachen und Abhilfe-
Mafnahmen angegeben.

Die Tabelle ist entsprechend der Module pH, Redox (mV), 02
(Bayrosoft® Light) und Temperatur gegliedert.

Art des Problems

Mogliche
Problemursache

Behebung des
Problems

Redox-Messung

Redox-Potential stimmt
nicht mit der
Kontrollmessung Uberein

Kalibrierung fehlerhaft
oder liegt lange zurlick

Neu-Kalibrierung
durchfiihren

Art des Problems Magliche

Problemursache

Behebung des
Problems

pH-Messung

pH-Kontrollmessung und [Kalibrierung fehlerhaft
Anzeige am Gerat oder liegt lange zurlick
zeigen Differenzen

Neu-Kalibrierung
durchfiihren

Kalibrierfehler bei der
pH-Kalibrierung

Fehlerhafte Eingabe der
Kalibrierwerte

Kalibrierung wiederholen

Elektrode verschmutzt
oder defekt

Elektrode in 5-10 %iger
Salzsaure abbeizen und
in destilliertem Wasser
spllen. Lasst sich die
Elektrode danach nicht
kalibrieren, so muss sie
erneuert werden.

Feuchtigkeit in der Kabelkombination

Kabelkombination trocknen bzw.
austauschen
Messverstarker defekt  |Gerat muss repariert
bzw. ausgetauscht
werden
pH-Regelung / pH-Dosierung
Am Gerat wird eine Die Dosierung ist durch  |Alarmursache
Dosierleistung von 0 %  [einen Alarm blockiert beseitigen,

angezeigt, obwohl eine
Abweichung zwischen
Istwert und Sollwert

(Flow-, Niveau- oder
Dosierzeitalarm)

Alarm quittieren

ieat Einschaltverzégerung  |Ende der
voriieg lauft noch Einschaltverzégerung
abwarten

Die Dosierpumpe Sicherung der
arbeitet nicht, obwohl am | Dosierpumpe

Sicherung ersetzen
(2AT)

Gerat eine Dosier- ist durchgebrannt
; AN
I;stu;gi utn\silfdlch 0% Dosierrelais defekt Betreffendes Relais
gezelg ersetzen
Dosierpumpe defekt Dosierpumpe ersetzen
Die Dosierpumpe Behalter ist leer Pflegeprodukt erneuem
arbeitet, es erfolgt aber ; : -
Lo Dosierpumpe hat Luft  |Dosierkopf entliiften
keine pH-Korrektur gezogen und dosiert
nicht mehr
pH-Wert schwankt um  [Dosierleistung der pH-  |GroReren Wert fiir den p-

den Sollwert Regelung ist zu hoch Bereich einstellen,
dadurch verringert sich
die Dosierleistung.
Auch eine Reduzierung
der Mindest-Dosier-
leistung verhindert eine

Uberdosierung.

pH-Wert weicht tber
langere Zeit vom
Sollwert ab

Dosierleistung der pH-
Regelung ist zu gering

Kleineren Wert fiir den p-
Bereich einstellen,
dadurch erhéht sich die
Dosierleistung.

Auch eine Erhéhung der
Mindest-Dosierleistung
hat eine schnellere
Anndherung an den

Kalibrierfehler bei der
Redox-Kalibrierung

Fehlerhafte Eingabe der |Kalibrierung wiederholen
Kalibrierwerte

Elektrode verschmutzt  |Elektrode in 5-10 %iger
oder defekt Salzséure abbeizen und

in destilliertem Wasser
spllen. Lasst sich die
Elektrode danach nicht
kalibrieren, so muss sie
erneuert werden.

Feuchtigkeit in der
Kabelkombination

Kabelkombination
trocknen bzw.

austauschen
Messverstérker defekt | Gerat muss repariert
bzw. ausgetauscht
werden
Art des Problems Maogliche Behebung des
Problemursache Problems
Temperatur Messung
Temperatur-Anzeige Temperaturfiihler defekt |Temperaturfiihler
fehlerhaft austauschen.

Feuchtigkeit in der
Kabelkombination

Kabelkombination
trocknen bzw.

austauschen
Falscher Sensortyp Einstellung im Menu
eingestellt Konfiguration
(PT1000 / KTY83) Temperatur korrigieren
Chlor-Messung
Art des Problems Maogliche Behebung des
Problemursache Problems
DPD-Messung und Kalibrierung fehlerhaft  |Neu-Kalibrierung
Anzeige am Geréat oder liegt lange zuriick  |durchfiihren.
zeigen Differenzen Messwasserzulaufzu  |Messwasserzufiihrung
gering oder abgestellt  |priifen, anschlieRend
(Reinigungskugeln Neu-Kalibrierung
rotieren nicht durchfiihren
ausreichend)
Messwasserzulauf nicht {Konstanten Mess-
konstant wasserzulauf sicher-

stellen, anschlieRend
Neu-Kalibrierung
durchfiihren

DPD-Chemikalien ver-
wechselt oder Uberalterte
Chemikalien verwendet

Neue DPD-Chemikalien
verwenden, Neu-
Kalibrierung durchfiihren

Belag (z.B. Kalk) auf der

Goldelektrode mit einem

Sollwert zur Folge.

Goldelektrode weichen Tuch und
verdinnter Salzs&ure
reinigen. Nach einer
Reinigung die Einlaufzeit
der Messzelle beachten.

Kalibrierfehler bei der Fehlerhafte Eingabe der |Kalibrierung wiederholen
Chlor-Kalibrierung Kalibrierwerte

Chlorgehalt im Wasser
bei der Kalibrierung zu
gering

Neu-Kalibrierung bei
einem Chlorgehalt nahe
am Sollwert durchfiihren

Glas-Elektrode oder
Gold-Elektrode in der
Chlor-Messzelle zu alt

Glas-Elektrode oder
Gold-Elektrode
austauschen
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instabil

gering oder abgestellt

oder defekt
Messverstérker defekt | Gerat muss
ausgetauscht werden
Die Chlormessung ist Messwasserzulaufzu  |Messwasserzulauf

sicherstellen, so dass die
Kugeln wieder gleich-
maRig in der Zelle

angezeigt, obwohl eine
Abweichung zwischen
Istwert und Sollwert
vorliegt

(Flow-, Niveau- oder
Dosieralarm)

rotieren.
Chlor-Regelung / Chlor-Dosierung
Am Gerat wird eine Die Dosierung ist durch  |Alarmursache
Dosierleistung von 0 %  [einen Alarm blockiert beseitigen,

Alarm quittieren

Einschaltverzgerung
lauft noch

Ende der
Einschaltverzdgerung
abwarten

Die Dosierpumpe
arbeitet nicht, obwohl am
Gerét eine Dosier-
leistung ungleich 0 %
angezeigt wird

Sicherung der
Dosierpumpe ist
durchgebrannt

Sicherung ersetzen
(2AT)

Dosierrelais defekt

Betreffendes Relais
ersetzen

Dosierpumpe defekt

Dosierpumpe ersetzen

den Sollwert

Regelung ist zu hoch

Die Dosierpumpe Behélter ist leer Pflegeprodukt erneuem
arbeitet, es erfolgt aber ) . "
I Dosierpumpe hat Luft  |Dosierkopf entliiften
keine Chlor-Korrektur gezogen und dosiert
nicht mehr
Chlorwert schwankt um  |Dosierleistung der Chlor- |GroReren Wert fiir den p-

Bereich einstellen,
dadurch verringert sich
die Dosierleistung.
Auch eine Reduzierung
der Mindest-Dosier-
leistung verhindert eine
Uberdosierung.

Chlorwert weicht Giber
langere Zeit vom
Sollwert ab

Dosierleistung der Chlor-
Regelung ist zu gering

Kleineren Wert fiir den p-
Bereich einstellen,
dadurch erhéht sich die
Dosierleistung.

Auch eine Erhéhung der
Mindest-Dosierleistung
hat eine schnellere
Annéherung an den
Sollwert zur Folge.
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MessgroRen/-bereiche

e pH 0 - 10 (temperaturkompensiert)
o Redox 0-1.000 mv

o Freies Chlor 0,01 -10 ppm/mgll

e Temperatur 2x 0-50°C,1x 0-75°C

Messverstarker-Toleranzen

pH, Chlor und Redox: max. +/- 0,5 % vom Messbereichsendwert
Temperatur: max. +/- 0,5 °C

Messeingédnge

pH und Redox tiber BNC, Chlor und Temperatur iber Klemme

Regelung

Proportionalregelung mit I-Anteil (Mindest-Dosierleistung)
Zweiseitenregelung bei pH, Einseitenregelung bei Redox und Chlor

Dosierausgange

o 3 Relais-Schaltausgange
o Potentialfrei oder 230 V~ (max. 2 A)
o Pulsweiten- oder Pulsfrequenz-Ansteuerung

Alarmrelais

Potentialfrei oder 230 V~ (max. 4 A)

Eingange / Ausgénge fiir Zusatz-Funktionen

o 4 universelle Schalteingange (potentialfrei)
o 4 universelle Relais-Schaltausgange,
potentialfrei oder 230 V~ (max. 4 A)
o Optional zusatzlich unbenutzte Dosierausgange bzw. Alarm-Relais

Uberwachungsfunktionen

o Durchfluss Messwasserkreis
o Druckschalter (optional)

o Niveau pH

o Niveau Desinfektion

Erweiterungen

3 Steckplatze fiir Erweiterungs-Module

Stromausgénge 4-20mA

Steckmodul PM5-SA4 KONVERTER 4-20MA (Art.-Nr. 127011),
vier Stromausgange 4-20 mA (optional).
1 oder 2 Module bestiickbar.

Schnittstellen

LAN (RJ45) 100 Mbit/s (mindestens CAT5-Verkabelung)
USB, CAN, SD-Kartenslot

Kommunikation

Embedded Web-Server und Web-basierte grafische Benutzeroberflache

Elektrischer Anschluss

100 - 240 V~, 50/60 Hz

Temperaturbereiche

Betriebstemperatur 0 °C-50 °C
Lagertemperatur  -20 °C-70 °C

Schutzart Controller

IP 65

MaRe

715 x 495 x 125 mm (BxHxT)
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